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1. AVANT PROPOS 

Dans le cadre de la gestion des écoulements pluviaux et du risque inondation ainsi que de la 
protection de l’environnement sur son territoire, la commune du Beausset souhaite réaliser : 

• un Schéma Directeur des Eaux Pluviales, 

• un zonage d’assainissement pluvial au sens du Code de l’Environnement, 

• une cartographie des zones inondables du Gourganon et de la Reppe en milieu urbain. 

 

La commune a souhaité engager un schéma directeur des eaux pluviales afin d’améliorer la 
connaissance du patrimoine pluvial  communal et du risque inondation. La définition du 
zonage pluvial et d’un programme des travaux vont permettre de régler les 
dysfonctionnements hydrauliques actuels  et ouvrir le développement à l’urbanisation  
de la commune tout en assurant une bonne gestion des écoulements pluviaux, du risque 
inondation et de la protection de l’environnement dans un souci de développement durable et 
en adéquation avec la réglementation en vigueur et les principes du SDAGE. 

L’étude portera sur l’ensemble du territoire communal et sera plus détaillée au niveau des 
secteurs à enjeux sensibles telles que les zones urbanisées et urbanisables. 

 

La réalisation de l’étude est prévue en plusieurs phases qui sont : 

• Phase I : Recueil des données et état des lieux, 

• Phase II : Réalisation du diagnostic pluvial et d’u ne cartographie des zones 
inondables du Gourganon et de la Reppe, 

• Phase III : Proposition de scénarios d’aménagement,  

• Phase IV : Etablissement du schéma directeur et du zonage d’assainissement 
pluvial, 

• Phase V : Accompagnement de la commune et communica tion. 

 
Le présent dossier constitue la proposition du programme des travaux du Schéma Directeur 
des Eaux Pluviales de la commune du Beausset établi à l’issue de la phase III. 

Le choix des solutions s’est appuyé sur une discussion avec la commune suite au diagnostic 
et l’inventaire des solutions envisageables accompagnée d’une comparaison technico-
économique. L’étude technique des solutions s’appuie sur une modélisation hydraulique des 
réseaux structurants à l’aide du logiciel PCSWMM. 

Les solutions définitives retenues constitueront le futur programme des travaux du Schéma 
Directeur des Eaux Pluviales  de la commune du Beausset. 
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2. RAPPEL DES CONCLUSIONS DU DIAGNOSTIC 

2.1. ANALYSE QUANTITATIVE DU FONCTIONNEMENT DU RÉSE AU PLUVIAL ET 
RISQUE PLUVIAL 

Les investigations de terrain, les simulations réalisées et l’analyse critique des résultats ont 
permis de diagnostiquer le fonctionnement du réseau pluvial de la commune du Beausset. 

Globalement le réseau pluvial du Beausset présente des insuffisances récurrentes (2 à 5 ans) 
sur une majeure partie de ses axes principaux. 

La topographie de la commune du Beausset permet le ruissellement des débordements sur 
les chaussées qui font alors office de canaux d’écoulement évitant l’inondation d’habitations. 
Cependant les ruissellements sur chaussée peuvent s’avérer importants et présenter un 
risque pluvial fort du fait des hauteurs d’eau et des vitesses élevées (boulevards du 8 mai 
1945 et du 11 novembre 1918). De plus, les réseaux pluviaux ne suivent pas toujours des 
voiries pentues et cela crée des zones d’accumulation temporaires des eaux (inondation du 
rond-point Pompidou, de la rue de la République et du boulevard Chanzy). Des débordements 
peuvent également avoir lieu dans des propriétés privées et occasionner des dégâts, en 
premier lieu dans le secteur du Village et du Peyron. 

Par ailleurs l’augmentation de l’imperméabilisation des sols liée à l’urbanisation future 
provoquera une augmentation du ruissellement en soustrayant des surfaces propices à 
l’infiltration des eaux. 
 

Face à ce constat, il s’agit maintenant de trouver des solutions d’aménagements adéquates 
pour résoudre ou atténuer ces problèmes. 

 

2.2. ANALYSE QUALITATIVE DU FONCTIONNEMENT DU RÉSEA U PLUVIAL 

En l’absence d’importantes mesures de la qualité des eaux dans le réseau pluvial de la 
commune du Beausset, il apparait difficile d’estimer de manière fine son fonctionnement 
qualitatif et son impact sur le milieu récepteur. Ces mesures ne semblaient pas justifiées dans 
le cas présent après analyse du contexte local. 

En effet le repérage des exutoires pluviaux réalisé au cours de la phase I de l’étude n’a pas 
fait état de désordre majeur concernant la qualité des rejets par temps sec. Un seul rejet 
suspect par temps sec a été détecté avenue du Souvenir Français et a depuis été corrigé par 
les services techniques municipaux. 

Les infiltrations au droit du regard 752 sur la place de la mairie ont été solutionnées avec la 
réparation d’une fuite du réseau d’eau potable. 

En revanche les analyses des prélèvements réalisés sur les écoulements permanents dans le 
collecteur principal du centre-ville ont révélé une pollution bactériologique non négligeable 
laissant supposer des rejets d’eaux usées illicites. Des investigations complémentaires sont 
en cours. 

Ensuite l’analyse qualitative réalisée dans le Gourganon en avril 2012 en aval de la zone 
urbanisée a mis en évidence une dégradation de la qualité du  cours d’eau en aval de la 
ville du Beausset. Cette altération serait principa lement due à une pollution par les 
pesticides en zones agricoles . 
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Ce constat et l’absence de sites potentiels forts de pollution sur la commune du Beausset 
(principalement habitat résidentiel) font que les rejets pluviaux de la commune ne sont pas 
ciblés comme source de pollution impactante . 

 

Bien qu’il soit difficile d’estimer l’impact précis des rejets du réseau pluvial du Beausset sur le 
réseau hydrographique aval, il reste souhaitable d’améliorer si possible la situation. Il s’agit de 
respecter les objectifs de qualité fixés par le SDAGE d’atteinte d’un bon état/potentiel 
écologique et chimique pour les cours d’eau situés à l’aval des zones urbaines de la commune 
(Reppe, Grand Vallat). 

La hiérarchisation qualitative des rejets a mis en évidence la prépondérance du collecteur 
principal du centre-ville qui véhicule à lui seul plus de 90 % des polluants rejetés par le réseau 
pluvial urbain du Beausset. C’est sur ce collecteur que des solutions d’aménagement peuvent 
s’avérer intéressantes. 

Dans le cadre de l’urbanisation future, les mesures compensatoires demandées en vue du 
respect de non aggravation de la situation actuelle limiteront grandement l’impact induit sur la 
qualité des eaux pluviales grâce à leur rôle de décanteur. 

Le présent programme des travaux et le zonage pluvial définissent des mesures préventives 
et compensatoires pour le stockage, le traitement et l’évacuation des eaux de pluie des futures 
zones urbanisées afin d’éviter toute aggravation de la sensibilité du milieu récepteur aval.  

 

3. ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT 

3.1. PROBLÉMATIQUE ET OBJECTIFS GÉNÉRAUX 

Le diagnostic mené par investigations de terrain et modélisation dans le cadre des phases I et 
II a permis de mettre en évidence plusieurs dysfonctionnements du réseau d’assainissement 
pluvial du Beausset. 

Une analyse approfondie des éléments du diagnostic doit permettre de définir une série 
d'actions pouvant être réalisées sur l'ensemble du territoire communal afin de répondre aux 
différentes problématiques observées ainsi qu'aux différents objectifs fixés. 

Ces objectifs sont listés ci-après : 

• protection des personnes et des habitations contre le risque inondation pluviale pour 
une occurrence de pluie définie en fonction des enjeux, 

• non aggravation de la situation en aval, 

• préservation de la qualité des eaux du milieu récepteur, 

• compensation de l'augmentation des débits liée à l'urbanisation future. 

 

3.1.1. Approche quantitative 

Réglementairement, la définition précise des niveau x de protection à assurer reste 
clairement de la responsabilité du maître d’ouvrage . 

En l’absence de spécification locale particulière, la définition du niveau de protection à assurer 
peut s’appuyer par défaut sur les préconisations de la norme européenne NF EN 752-2 
relative à la conception des réseaux d’assainissement. Bien qu’elle n’ait pas de valeur 
réglementaire, cette norme est une référence technique courante. Elle se résume de la 
manière suivante : 
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La fréquence d’inondation correspond à la fréquence d’apparition de dommages aux biens et 
évidemment aux personnes. 

Cependant cette norme a été élaborée pour la conception des réseaux et non pour 
l’aménagement de réseaux existants. Il en résulte que l’atteinte à ces objectifs, pour 
l’aménagement de réseaux existants présentant des contraintes particulières, peut entraîner 
des coûts disproportionnés au vu des enjeux. 

C’est pourquoi de façon pratique, les techniques mises en œuvre en matière de collecte, de 
transport, de stockage, d’infiltration ou de traitement des eaux pluviales reposent toutes sur la 
recherche plus ou moins explicitée d’un compromis technico-économique entre l’aspiration à 
une protection absolue, pratiquement irréalisable, et le souci de limiter tant le coût 
d’investissement que les sujétions d’exploitation. 

Une solution possible et pragmatique consiste à uti liser une approche hiérarchisée des 
objectifs à respecter en fonction des circonstances . 

L’occurrence de pluie visée pour la protection des personnes et des habitations est 
souvent 10 ans par défaut.  En fonction des contraintes diverses (foncière, technique, 
topographique, financière, …), des opportunités et des enjeux, le niveau de protection peut 
varier entre quelques mois et plus de 20 ans. 

 

3.1.2. Approche qualitative 

Réglementairement, il convient de respecter les obj ectifs de qualité fixés par le SDAGE 
indiquant l’atteinte du bon état écologique et chim ique pour les masses d’eau 
superficielles (Reppe, Grand Vallat) et les eaux so uterraines.  

 
 

3.2. CONTEXTE COMMUNAL 

� Quantitatif  

La zone urbaine du Beausset possède un réseau pluvial dont la répartition n’est pas 
homogène : le réseau pluvial est relativement développé au sud du Gourganon alors qu’il est 
peu développé au nord. 

La densité de l’urbanisation explique et justifie en grande partie cette différence mais certains 
quartiers denses (Sainte-Magdeleine au nord, rue des Jardins du Château à l’ouest) ne sont 
pas ou peu équipés de réseaux pluviaux. 
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Malgré cette disparité, l’essentiel des désordres hydrauliques observés se situent sur des 
secteurs pourvus de réseaux pluviaux mais qui constituent des zones planes et/ou des points 
de convergence des eaux pluviales. 

Lorsque l’on approfondit l'état des lieux, d’autres problèmes pluviaux apparaissent : 

• des insuffisances localisées d’ouvrages de collecte et d’évacuation, 

• des anomalies de structure du réseau (réduction de section d'écoulement, ouvrages 
détériorés, insuffisances d’ouvrages de collecte) pouvant générer des désordres 
hydrauliques localisés. 

 

L’accroissement de l’urbanisation sans compensation liée à l’imperméabilisation des sols et 
l’augmentation des enjeux en présence sont des facteurs aggravant cette situation. 

La méthodologie qui semble la plus appropriée pour l’établissement du programme des 
travaux du Beausset consiste à : 

• augmenter les capacités de transit et de collecte de certains tronçons insuffisants ou 
détériorés ce qui permettra de résoudre des désordres hydrauliques locaux sans 
aggraver la situation à l’aval, 

• réorganiser localement le réseau pluvial via des interconnexions entre branches de 
réseau et le reprofilage de certains tronçons afin de contourner des bâtiments ou 
diminuer les perturbations hydrauliques liées à des angles de déviation des eaux trop 
aigus, 

• améliorer la structure et le fonctionnement du réseau pluvial en agissant sur les 
ouvrages et les collecteurs obstrués, fortement encombrés, cassés ou constamment 
en eau, 

• prévoir la compensation systématique des futurs projets d’urbanisation. 

 
La création de zones de rétention améliorant le fonctionnement du réseau pluvial du Beausset 
a été envisagée en premier lieu. Cependant ce type de solution n’apparait pas adaptable au 
contexte local car les seuls terrains susceptibles d’être disponibles sont situés en amont des 
zones urbaines sur les flancs de colline. Cette position amont ne permettra pas de leur 
conférer un impact hydraulique intéressant et leur réalisation sur des terrains très pentus 
s’avèreraient difficile. 

 
� Qualitatif  

Deux masses d’eau superficielles sont répertoriées sur le territoire communal. Il s’agit de : 

• la masse d’eau de la Reppe (FRDR118), 

• la masse d’eau du Grand Vallat (FRDF11539) qui inclut le Gourganon, la Daby et la 
Jaume sur le territoire communal. Le Gourganon constitue l’exutoire principal des 
rejets pluviaux urbains du Beausset. 

 

Le diagnostic n’a pas révélé de problématique ou urgence qualitative particulière concernant 
le réseau pluvial du Beausset si ce n’est de potentiels rejets d’eaux usées dans le collecteur 
principal du centre-ville. Une recherche et une déconnexion de ces branchements non 
conformes sont prévues. il n’apparait pas primordial de prévoir d’autres mesures particulières 
permettant d’améliorer la situation actuelle. Cependant quelques propositions sont faites pour 
permettre de répondre aux objectifs et principes fixés par le Schéma Directeur 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bas sin Rhône Méditerranée . 
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Le premier SDAGE du bassin Rhône Méditerranée a été approuvé en 1996. Il a été révisé en 
2009 pour la période 2010-2015. Une nouvelle révision a été engagée pour aboutir à un 
nouveau SDAGE qui est entré en vigueur le 21 décembre 2015 pour la période de 2016-2021. 
Il s’appuie sur un état des lieux mené en 2013. Cette nouvelle révision correspond en termes 
de réglementation européenne au deuxième cycle de la DCE .  

Afin de répondre à ces objectifs, des questions importantes ont été définies, déclinées en 
orientations fondamentales et dispositions. Ces orientations fondamentales s’accompagnent 
d’un programme de mesures qui propose des actions à engager sur le terrain pour atteindre 
les objectifs d’état des milieux aquatiques : il en précise l’échéancier et les coûts. 

 

Les aménagements prévus dans le programme des trava ux doivent être conçus en 
adéquation avec les objectifs et les mesures du SDA GE RM.  

Une description plus détaillée de ces objectifs et mesures a été réalisée dans le rapport de 
zonage pluvial. 

 

3.3. PRINCIPE DES AMÉNAGEMENTS ET SOLUTIONS ENVISAG EABLES 

Les solutions pour la gestion quantitative des eaux pluviales s'organisent autour de cinq 
grands types d'aménagement : 

• l'augmentation de la capacité d’évacuation des coll ecteurs , par leur remplacement 
(recalibrage), leur doublement ou leur reprofilage, 

• la réduction des débits à évacuer  par la mise en place de dispositifs de régulation / 
rétention  du ruissellement et/ou autres techniques alternatives  (infiltration, 
dispersion, ralentissement, réutilisation…), 

• la réorganisation du réseau  en cherchant à diminuer les apports aux collecteurs 
insuffisants par des dérivations vers d’autres branches suffisantes du réseau, 

• l’extension ou la création de réseau  en cherchant à minimiser les problèmes de 
ruissellement de surface, 

• la mise en place de protections individuelles et d’ aménagements de voirie pour 
les bâtiments les plus exposés. 

 
Concernant la gestion qualitative des eaux, plusieurs solutions sont possibles selon les 
objectifs visés. Ces solutions consistent en la mise en place : 

• d’ouvrages classiques  de décantation, 

• d’ouvrages de filtration  de type dégrilleur pour la récupération des flottants et macro-
déchets ou de type filtre à sable ou géotextile pour piéger des particules plus fines, 

• de plantes particulières  ayant un pouvoir de dépollution dans les fossés et bassins à 
ciel ouvert (phyto-rémédiation), 

• d’ouvrages industriels  préfabriqués de type décanteur, intercepteur de particules, ou 
décanteurs/déshuileurs (séparateurs à hydrocarbures) pour le traitement de la pollution 
des eaux, 

• de programmes pour l’abandon ou le changement de pratiques polluantes  (usage 
des pesticides, fréquence et technique d’entretien des voiries,….). 
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3.3.1. Recalibrage ou reprofilage de réseau 

Le recalibrage ou le reprofilage d’un collecteur a pour objectif d’augmenter sa capacité 
d’évacuation des débits respectivement par l’augmentation de sa section d’écoulement et par 
la diminution des angles de déviation des eaux au droit du collecteur. 

Il est important de noter que le recalibrage d'un collecteur pour résoudre un problème local a 
pour effet d'augmenter les débits transitant à l’aval, ce qui peut aggraver ou générer de 
nouveaux dysfonctionnements sur ces secteurs aval. Il convient alors de poursuivre les 
travaux de recalibrage jusqu’à ce que les impacts de ces travaux soient nuls ou jugés 
acceptables. 

C’est pour ce motif de non-aggravation de la situation aval qu’il n’a pas été envisagé de 
recalibrage du franchissement du Gourganon sous la RD N8 ou d’abaissement du remblai de 
la RD malgré la présence d’enjeux exposés au risque inondation en aval. 

Ce type d’aménagement est proposé pour résoudre localement des problèmes d’insuffisance 
ou de réduction de section comme : 

• au droit du quartier du Peyron où le fossé est susceptible de déborder dans les 
propriétés privées au gré des ouvertures et crêtes basses le long des murs de 
propriété, 

• le fossé au sud de la RD dans le secteur de Maran, 

• sur la partie aval de la rue Antoine Simoni où le réseau pluvial est largement 
insuffisant, 

• au niveau de la voûte maçonnée et de la conduite Ø1000 mm sous la RD au droit du 
rond-point Pompidou, 

• au droit du franchissement du Gourganon par le chemin de la fontaine des Cinq Sous. 

 

Contrairement à la mise en place de dispositifs de rétention, le recalibrage ou le reprofilage 
d’un collecteur ne nécessite pas d'emprise foncière importante. Par contre, cela requiert 
l'ouverture d'une tranchée, ce qui engendre un certain nombre de nuisances. 

L’encombrement du sous-sol par différents réseaux peut constituer parfois une contrainte 
technique forte non identifiable à ce stade d’étude. 

De même la réfection récente de certaines voiries comme l’avenue du 11 novembre 1918 et 
l’avenue du 8 mai 1945 ne permet pas d’envisager ce type de travaux malgré l’insuffisance 
récurrente du réseau pluvial le long de ces axes. La canalisation des débordements sur la 
voirie sans risques particuliers permet de justifier également le maintien de la situation 
actuelle. 

Enfin des travaux de recalibrage n’ont pas non plus été proposés pour de nombreux tronçons 
présentant pourtant : 

• une insuffisance relativement fréquente à l’issue du diagnostic : place du village, rue de 
la Font Neuve, avenue Saint-Louis, rue de la République, …., 

• une réduction de section notable susceptible de provoquer des débordements 
fréquents : arrière supermarché Carrefour, boulevard du 11 novembre devant le 
garage Renault, ruisseau des Goubelets au travers des propriétés privées, rue des 
Plâtrières, Ø1200 mm à l’aval du rond-point Pompidou, chemin du Rouve devant 
l’école,…. 
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Ce choix se justifie pour les raisons techniques évoquées précédemment (encombrement 
sous-sol, aggravation situation hydraulique aval, voiries récentes, propriétés privées 
inaccessibles…) et/ou en raison de l’absence de risque fort du fait de la canalisation des eaux 
sur les voiries. 

D’autres réductions de section d’écoulement du réseau pluvial ne font pas l’objet de travaux 
de recalibrage car des propositions d’aménagements connexes sans intervention sur ces 
réductions permettent d’en éliminer les impacts. C’est le cas avec la déviation et/ou rétention 
des apports pluviaux amont des Escarrières réduisant les débits au droit du fossé puis de la 
conduite Ø600 mm réductrice le long de la RD 26 avenue de la Première Armée, 

 

3.3.2. Dispositifs de rétention 

Les bassins de rétention, également appelés bassins de compensation à l’imperméabilisation 
des sols, permettent de stocker temporairement les eaux pluviales en fonction d’un débit 
d’évacuation régulé. Cette action assure un écrêtement des débits de pointe en cas d’orage et 
permet ainsi de lutter contre les inondations en réduisant l’aléa au droit et en aval du site de 
rétention. Après stockage, les eaux pluviales sont soit évacuées vers un exutoire de surface, 
soit infiltrées dans le sol. 

 
 
 
De manière générale les ouvrages de rétention contribuent aussi à traiter la pollution des eaux 
pluviales de différentes manières plus ou moins directes : 

• de par leur fonction de stockage, et donc de stagnation des eaux, les ouvrages de 
rétention permettent une décantation des matières en suspension. L’efficacité de ce 
procédé de décantation dépend de la forme du bassin, de son dimensionnement 
(temps de séjour) et de la présence d’équipements particuliers (brise-vitesse en entrée 
d’ouvrage, surprofondeur de bassin,…), 

• l’installation d’un dégrilleur et d’un voile siphoïde sur l’ouvrage de vidange du bassin 
permet d’intercepter respectivement les flottants et les hydrocarbures et autres liquides 
non miscibles et plus légers que l’eau, 
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• l’enherbement de l’ouvrage et la plantation d’espèces appropriées et non 
envahissantes permettent d’assurer une phyto-rémédiation de l’eau. La phyto-
rémédiation permet d’éliminer des polluants difficiles à traiter comme les métaux 
lourds, les hydrocarbures et les composés organiques. Là aussi, la forme du bassin et 
le temps de séjour des eaux impactent fortement sur l’efficacité de ce procédé. Les 
végétaux les mieux adaptés à cette dépollution sont des plantes aquatiques telles que 
les roseaux, les joncs, les massettes et les nénuphars. Ainsi ce type de procédé est 
plus efficace dans des bassins en permanence en eau. 

Les bassins en eau sont à implanter préférentiellement en zone humide ou dans des 
zones qui l’ont été dans le passé (déconseillé en zone sèche) afin de garantir des 
conditions favorables qui permettront notamment : 

o d’éviter une eutrophisation rapide avec l’apparition d’algues néfastes, 

o d’éviter l’apparition de nuisances olfactives, 

o de développer un écosystème, permettant de limiter la prolifération de 
moustiques, grenouilles, … 

A noter que tout bassin de rétention peut être propice à la prolifération des moustiques. 
Ce ne sont pas les mêmes espèces de moustiques qui proliféreront selon que le 
bassin soit en permanence en eau ou pas. Des traitements préventifs peuvent alors 
être mis en place avant l’apparition des moustiques adultes. 

 
Ils existent de nombreux types d’ouvrages de rétention : 

• à ciel ouvert (bassin sec, bassin en eau, noue,…) ou enterré (ouvrage béton, conduite 
surdimensionnée, structure en ballast, débris de pneus, casiers PEHD industriels,…), 

• en série (le long du réseau) ou en parallèle du réseau (remplissage du bassin à partir 
d’un seuil de débit), 

• piège (surverse avant l’ouvrage et conservation du "premier flot") ou transit (surverse 
après l’ouvrage et renouvellement progressif des eaux stockées décantées). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Bassin aérien en série de type transit  Bassin enterré en casiers industriels 

 

Contrairement au recalibrage, la mise en place d'un ouvrage de régulation ou de rétention a 
un impact quantitatif positif, plus ou moins important, sur l'ensemble du réseau aval, mais 
également sur les milieux récepteurs.  
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Les sites potentiels de rétention des eaux pluviales (superficielle ou enterrée) ont été 
recherchés de façon systématique sur la commune. 

Cette première analyse était fondée sur : 

• la position des sites dans le réseau et la superficie contrôlée par chacun d'eux, 

• les possibilités d'économie de travaux de reprise de collecteurs offertes par le site du 
fait de sa position dans le réseau, 

• l'occupation des sols, le niveau des nappes et la topographie des sites, 

• les possibilités de stockage estimées en fonction des données disponibles. 

 

Comme indiqué précédemment la création de zones de rétention améliorant le fonctionnement 
du réseau pluvial du Beausset a été envisagée en premier lieu. Cependant ce type de solution 
apparait peu adaptable au contexte local car les seuls terrains susceptibles d’être disponibles 
sont situés en amont des zones urbaines sur les flancs de colline. Cette position amont ne 
permettra pas de leur conférer un impact hydraulique intéressant et leur réalisation sur des 
terrains très pentus s’avèreraient difficile. 

L’importance des volumes en jeux, la densité de l’urbanisation, les projets urbains et la 
topographie du territoire communal rendent très complexe la mise en place de sites de 
rétention. 
Le site des Jardins de la Fournigue en aval du supermarché a été envisagé un temps à l’issue 
du diagnostic. Cependant l’espace disponible ne permettrait pas d’envisager un volume de 
rétention important et donc une efficacité avérée. 
 
Finalement un seul site pertinent de rétention est proposé à ce stade pour une gestion 
quantitative efficace. Il s’agit du point bas du se cteur des Escarrières le long de la RD 
26 (avenue de la Première Armée). 

Dans le même temps il est proposé des travaux d’amélioration des ouvrages de rétention 
existants sur lesquels des anomalies ont été identifiées : 

• la pose d’un orifice de vidange et des travaux de curage du bassin de rétention enterré 
(BR02) dans le lotissement des Jardins de la Fournigue, 

• le rehaussement de la surverse du bassin de rétention du parking de l’école au droit du 
rond-point d’entrée du Beausset (BR05) afin d’optimiser l’utilisation du volume de 
rétention disponible. 

 

Il est nécessaire également de réaliser des travaux sur le bassin de rétention du lotissement 
de la Boétie (BR03). Ces travaux consistent en une stabilisation des talus avec un reprofilage 
et la pose d’un géotextile. Ces travaux doivent permettre de rétablir le fonctionnement initial du 
bassin aujourd’hui perturbé à cause de l’obstruction de l’orifice de vidange. Cet ouvrage étant 
privé, la commune ne peut pas intervenir directement mais peut mettre en demeure le 
syndicat de copropriétaires d’agir pour respecter les conditions de rejet pluvial convenu dans 
le permis d’aménager. 

Les aménagements futurs, qu’ils soient situés en zo ne urbanisée ou urbanisable, 
devront systématiquement comprendre des solutions d e compensation intégrées aux 
projets en vue de ne pas aggraver voire d’améliorer  le fonctionnement du réseau pluvial 
à l’aval.  

Des bassins de rétention seront donc prévus dans le  cadre des zones d’urbanisation 
programmées globales de Pignet, des Lecques et de B aro Nuecho. 
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De même la création de zones de rétention réduisant l’aléa inondation lié aux débordements 
du Gourganon a été envisagée en amont de la Fournigue. Cependant ce type de solution 
apparait peu adaptable au contexte local car les volumes en jeu, les contraintes foncières et la 
proximité de la nappe phréatique ne permettent de rendre ce type de solution impactante pour 
la zone inondable, ni-même réalisable. 

 

3.3.3. Autres techniques alternatives 

Par "alternatives", on entend l’ensemble des techniques qui viennent se substituer au schéma 
centralisateur et monotechnique traditionnel dit du "tout-à-l’égoût" qui prévalait en matière 
d’assainissement des eaux pluviales jusque dans les années 1990. 

L’objectif n’est alors plus d’évacuer les eaux de pluie le plus loin et le plus vite possible des 
zones à enjeux mais au contraire de déconcentrer les flux et de favoriser l’infiltration en gérant 
les volumes d’eau au niveau de la parcelle ou du sous bassin versant. Cette approche est 
devenue indispensable avec la progression de l’urbanisation et donc de l’imperméabilisation 
des sols. 

Il existe toute une série de techniques alternatives qui s’articulent autour de deux principes 
fondamentaux : le stockage des eaux et leur infiltration. On peut distinguer notamment : 

• les bassins de rétention et/ou infiltration décrits précédemment mais difficilement 
envisageable sur le territoire communal du Beausset, 

• les noues végétalisées et tranchées drainantes, 

• les toitures réservoirs envisageables pour certains projets de construction, 

• les chaussées à structure réservoir, 

• les puits d’infiltration, 

• les espaces publics inondables, 

• … 

 
Ces techniques présentent l’avantage d’être intimement liées à l’aménagement urbain qu’elles 
peuvent contribuer à valoriser. 

L’objectif pour les aménageurs urbains pourrait alors se résumer ainsi : faire en sorte que 
chaque aménagement nouveau n’aggrave pas la situation, et même dans certain cas, 
l’améliore. Lorsqu’il est très difficile d’agir au niveau du réseau d’assainissement, la gestion à 
l’amont des eaux pluviales devient une réelle nécessité. 

Ces techniques alternatives peuvent être envisagées à l’échelle communale par la collectivité 
(bassins de rétention, noues, …) ou à l’échelle parcellaire par les aménageurs publics ou 
privés (toitures terrasses, puits d’infiltration, tranchées drainantes, …). Le zonage pluvial est 
un outil à disposition de la commune pour inciter les aménageurs privés à intégrer ces 
techniques alternatives dans leurs projets d’aménagement ou de constructions. 

 

L’utilisation de la zone du stade de football comme zone d’étalement des eaux s’apparente à 
une technique alternative assurant un étalement des eaux mais cette solution ne peut être 
retenue au final. 

De même la création d’une tranchée drainante dans l’espace vert situé entre la maison de 
retraite et le gymnase peut permettre de stocker temporairement les eaux ruisselées depuis la 
maison de retraite et une partie du toit du gymnase. Le réseau pluvial aval du quartier de la 
Fournigue serait légèrement soulagé. 
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3.3.4. Réorganisation du réseau 

La réorganisation du réseau consiste à diminuer les apports aux collecteurs insuffisants ou 
sensibles (passage sous bâtiment ou en propriété privée) par des dérivations vers d’autres 
branches suffisantes ou plus accessibles du réseau. Il faut pour cela disposer d’un contexte 
topographique et foncier favorable. 

Dans le cas du Beausset, plusieurs propositions sont faites en ce sens : 

• renvoyer vers le ruisseau de la Braquety à l’ouest les eaux pluviales du chemin du 
Beausset au Castellet. Cet aménagement permettra de diminuer les apports pluviaux 
dans le secteur saturé et vulnérable du centre-ville du Beausset. Les eaux redirigées 
vers le secteur de la Braquety n’impacteront pas d’enjeux du fait de la faible 
vulnérabilité de ce secteur. Il conviendra également de s’assurer que les eaux 
pluviales de la future zone urbanisable des Lecques, du rond-point et du parking 
adjacents rejoignent le ruisseau de la Braquety vers l’ouest. 

• renvoyer vers le nord les eaux pluviales du chemin des Puechs plutôt qu’elles 
s’écoulent le long de l’avenue de la Première Armée. Cet aménagement permettra lui 
aussi de diminuer les apports pluviaux dans le secteur saturé et vulnérable du centre-
ville du Beausset. Les eaux redirigées vers le nord rejoindront toujours le Gourganon à 
travers des espaces agricoles. 

• connecter la galerie pluviale sous l’avenue Saint-Louis fréquemment saturée au 
collecteur pluvial Ø800 mm surdimensionné du Pas des Demoiselles qui traverse les 
jardins du centre-ville. Cette connexion renforcera la capacité d’évacuation du secteur 
sans aggraver la situation aval du centre-ville car les eaux déviées empruntent un 
réseau pluvial existant traversant des espaces non vulnérables. Les eaux déviées 
retrouvent leur chemin initial à l’aval de la rue Paul Cézanne. 

• dévier localement le réseau pluvial aval de la rue Antoine Simoni pour contourner le 
bâtiment du bar restaurant l’Europe sous lequel il passe actuellement. Le rejet du 
nouveau réseau se fera toujours dans le fossé à l’aval de la RD. 

 

3.3.5. Extension ou création de réseau 

L’extension ou la création de réseau consiste à réduire les problèmes de ruissellement de 
surface par la mise en place de nouveaux collecteurs. L’état des lieux du réseau pluvial a mis 
évidence un réseau pluvial relativement bien développé sur la commune mais avec certaines 
disparités. 

Ainsi certains quartiers densément urbanisés ne sont pas équipés de réseau pluvial. On citera 
notamment les lotissements du secteur Sainte-Magdeleine au nord le long du chemin de la 
Fontaine des Cinq Sous ou les lotissements autour de la rue des Jardins du Château à l’ouest 
du centre-ville. Dans ces deux cas, l’absence de réseau n’est pas source de désordres du fait 
de voiries pentues qui font office d’axes d’écoulement. Il n’est donc pas prévu de création de 
nouveaux réseaux pour le moment. Ce choix pourra être révisé en cas de projets de réfection 
de voiries. 

L’état des lieux avait mis en évidence le désordre hydraulique au droit de l’allée des Pruniers 
où une accumulation d’eau au point bas de l’allée provoquait ensuite des déversements par-
dessus le muret inondant le garage aval. Le mur a été percé pour permettre l’évacuation des 
eaux mais celles-ci viennent probablement saturer le séparateur à hydrocarbures de la 
plateforme de distribution de carburants. La création d’un réseau pluvial à travers la station-
service est proposée même si sa réalisation présentera des contraintes foncières (propriété 
privée) et techniques (encombrement sous-sol sensible) fortes. 
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De plus plusieurs secteurs de la ville présentent un nombre insuffisant d’ouvrages de collecte. 
Il peut s’en suivre des désordres hydrauliques sans que le réseau pluvial soit insuffisant. Les 
secteurs les plus sensibles à cette problématique sont : 

• le parking du stade au croisement du boulevard du 8 mai 1945 et du chemin du Rouve, 

• le chemin du Rouve, 

• la partie haute de la place de Gaulle, 

• le parking devant la pharmacie du rond-point Pompidou, 

• la rue des jardins du château et l’allée des Asters, 

• la placette derrière la mairie au croisement de la rue de la République, l’avenue Saint-
Louis et le Pas des Demoiselles, 

• la voie principale du lotissement de la Fournigue et le parking de l’école à proximité du 
rond-point d’entrée du Beausset au droit desquels des ouvrages de compensation 
existent. 

L’augmentation du nombre d’ouvrages de collecte dans ces secteurs est proposée afin de 
réduire le risque d’inondation par ruissellement sur les secteurs aval. 

 

3.3.6. Aménagements de voirie, de surface et protec tions individuelles 

Les aménagements de voirie et de surface doivent permettre de gérer les écoulements de 
surface dus aux débordements sans inonder les habitations. Cela passe par le reprofilage de 
voiries, la création de dos d’âne et de caniveaux, la mise en place de grilles avaloirs ou encore 
de batardeaux devant les maisons menacées… 

La placette derrière la mairie au croisement de l’avenue Saint-Louis, la rue de la République et 
le Pas des Demoiselles constitue une cuvette. Le reprofilage du couloir d’accès au Pas des 
Demoiselles qui présente une légère crête permettrait de réduire les hauteurs de submersion 
sur la place et favoriser la dispersion des eaux dans les jardins. 

 

Compte-tenu des difficultés techniques et économiques à résoudre les désordres engendrés 
par les débordements du réseau pluvial en certains points (rond-point Pompidou, ….), des 
dispositifs individuels de protection et de prévention peuvent être envisagés. 

Pour se faire, la commune pourrait envisager de lancer un programme de diagnostic de 
vulnérabilité du centre-ville accompagné de préconisations de travaux pour lesquels elle 
pourrait mettre en œuvre un programme d’aides techniques et financières. Ces préconisations 
de travaux peuvent notamment consister en : 

• l’achat de batardeaux efficaces en centre-ville pour les différentes habitations et 
commerces vulnérables (cf. photos ci-dessous), 

• la protection des installations électriques, 

• la création de zones refuges, … 
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3.3.7. Mesures classiques pour le traitement qualit atif des eaux 

La première action consiste à éliminer les rejets i llicites d’eaux usées soupçonnés dans 
la galerie pluviale de l’avenue Saint-Louis suite a ux mesures réalisées. 

Ensuite les principales actions pour le traitement qualitatif des eaux pluviales sont : 

• la décantation : sous l’effet de leur poids les particules contenues dans l’eau ont une 
tendance naturelle à se déposer sur le sol selon une certaine vitesse appelée vitesse 
de sédimentation (formant à terme ce qu’on appelle des boues de décantation), 

• la filtration : l’effluent passe à travers un filtre (dégrilleur, sable, graviers, géotextile) qui 
piège les particules, 

• la phyto-remédiation : des expériences ont démontré que certaines plantes (mises en 
œuvre pour l’intégration paysagère de l’ouvrage) pouvaient avoir un grand pouvoir 
dépolluant. 

 
Les matières en suspension (M.E.S.) représentent la majeure partie de la pollution des eaux 
pluviales. De plus il est important de noter que la plupart des paramètres polluants ont un lien 
direct avec les M.E.S. qui leur servent de support, comme le montre le tableau ci-après. 

 

D.B.O.5 D.C.O. N.T.K. Hydrocarbures Plomb

83 à 92 % 83 à 95 % 48 à 82 % 82 à 99 % 95 à 99 %

source : Bachoc A., Mouchel J.M. et al., 1992

Part de la pollution fixée sur les particules en % de la pollution totale

 

Ainsi l’abattement du taux de M.E.S. par décantation et/ou filtration peut induire une diminution 
considérable de la pollution des eaux pluviales. Les coefficients pondérateurs suivants sont 
fréquemment utilisés lors du dimensionnement d’ouvrages de dépollution. 

 

M.E.S. D.C.O. D.B.O.5

1 0.875 0.925

Coefficients pondérateurs des polluants liés au MES

source : Eléments pour le dimensionnement des ouvrages de pollution des rejets 

urbains par temps de pluie » SAGET A., CHEBBO G., BACHOC A.,1993
 

Comme indiqué précédemment (chapitre 3.3.2), de par leur fonction de stockage, et donc de 
stagnation des eaux, les ouvrages de rétention permettent une décantation des matières en 
suspension et une phyto-rémédiation en cas de plantations d’essences appropriées non 
envahissantes.  

En parallèle le Service Techniques des Routes et Autoroutes (SETRA) a fourni la liste 
indicative suivante des végétaux employés dans les aménagements de bassins : 
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En revanche, il convient de proscrire les espèces envahissantes suivantes : 

Nom Latin  Nom Commun 

Acacia dealbata Mimosa d'hiver 
Acer negundo Erable negundo 
Agave americana Agave américaine 
Ailanthus altissima Faux-Vernis du Japon 
Ambrosia spp Ambroisies 
Ambrosia artemisiifolia Ambroisie à feuille d’armoise 
Amorpha fruticosa Faux indigo 
Arundo donax Canne de provence 
Azolla filiculoides Azolla fausse-fougère 
Baccharis halimifolia Séneçon en arbre 
Boussingaultia cordifolia Bougainvillée à feuilles cordées 
Buddleja davidii Buddleia, Arbre aux papillons 
Carpobrotus spp / C. acinaciformis / C. edulis Griffes de sorcière 
Cortaderia selloana Herbe de la pampa 
Eichhornia crassipes Jacinthe d'eau 
Elaeagnus angustifolia Olivier de bohème 
Glycyrrhiza glabra Réglisse 
Helianthus tuberosus Topinambour 
Heracleum mantegazzianum Berce du Caucase 
Impatiens glanduliferat Balsamine de l’Himalaya 
Ligustrum lucidum Troëne du Japon 
Lippia canescens Lippia 
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Lonicera japonica Chèvrefeuille du Japon 
Ludwigia spp / L. grandiflora / L. peploides Jussies 
Lycium chinense Lyciet de Chine 
Medicago arborea Luzerne arborescente 
Myriophyllum spp Myriophylles 
Myriophyllum aquaticum Myriophylle du Brésil 
Nicotiana glauca Tabac glauque 
Oenothera ssp Oenothère 
Opuntia spp. Figuier de barbarie 
Parthenocissus inserta Vigne vierge 
Periploca graeca Bourreau des arbres 
Phyla filiformis Lippia 
Phyllostachys spp. Bambou 
Phytolacca americana Raisin d'Amérique 
Pistia stratotes Laitue d'eau 
Pittosporum tobira Pittospore du Japon 
Pyracantha coccinea Buisson-ardent 
Reynoutria japonica Renouée du Japon 
Reynoutria sachalinensis Renouée du Sakhaline 
Robinia pseudoacacia Robinier faux acacia 
Saccharum spontaneum Canne sauvage 
Salpichroa origanifolia Muguet de la pampa 
Senecio inaequidens Séneçon du Cap 
Sporobolus indicus Sporobole tenace 
Tamarix parviflora Tamaris de printemps 
Tamarix ramosissima Tamaris d'été 
Yucca gloriosa Yucca 

 
Les fossés enherbés et les noues végétalisées participent également à la décantation et la 
phyto-rémédiation des eaux. 

La création de zone de rétention pour le traitement qualitatif présente des contraintes 
identiques à celles exposées précédemment pour des ouvrages de traitement quantitatif à 
savoir : la plupart des terrains disponibles sont très pentus et situés trop en amont pour avoir 
un impact significatif. 

 
Seul le site des jardins de la maison de repos en aval du supermarché serait intéressant pour 
la mise en place d’un dispositif de traitement qualitatif de type filtre planté de roseaux. 

Il présente les avantages : 

• d’une topographie favorable (à confirmer en phase AVP-PRO)  permettant de disposer 
d’une chute suffisante pour le filtre planté de roseaux en créant un canal de dérivation 
en amont, 

• d’être situé à l’aval du bassin versant du centre-ville et ainsi assurer le traitement d’une 
majeure partie des polluants véhiculés par les eaux pluviales du centre urbain du 
Beausset (environ 90 %). 

Cependant l’absence de maîtrise foncière sur cet espace explique l’absence d’étude de ce 
dispositif. 

Un second dispositif de traitement entre  la RD N8 et le lotissement de la Boétie pourrait être 
proposé pour traiter les eaux pluviales de la RD mais il s’agirait d’un projet à mener par le 
Conseil Départemental. Il n’est donc pas proposé dans le programme des travaux communal. 
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3.3.8. Ouvrages industriels pour le traitement des eaux 

Le terme ouvrages "industriels" désigne ici les ouvrages préfabriqués enterrés utilisés dans 
une optique de traitement de la pollution des eaux de ruissellement. 

Ces ouvrages, cuves ou réservoirs enterrés, sont conçus pour séparer gravitairement les 
particules plus lourdes et/ou plus légères que l'eau. Trois types d'ouvrages peuvent être 
distingués, selon les fonctions qu'ils visent à assurer : 

• les débourbeurs  qui ont pour objectif de traiter les particules plus grossières que l'eau, 

• les déshuileurs  également appelés séparateurs d'hydrocarbures  qui visent à 
assurer une séparation des hydrocarbures légers par flottaison et qui représentent 
seulement 5 à 10 % des hydrocarbures présents sur les voiries classiques, 

• les décanteurs/déshuileurs  qui visent une décantation des particules fines et des 
hydrocarbures légers. 

 
Ces ouvrages ont souvent été mis en place ces dernières années avec pour objectif le 
traitement de la pollution chronique des eaux de ruissellement de voiries. C’est le cas du 
décanteur-déshuileur-séparateur à hydrocarbures mis en place au niveau du bassin de 
rétention du supermarché.  

Or les dernières études menées par le SETRA ont mis en évidence que ces ouvrages 
"industriels" ne sont pas adaptés à la problématique du traitement de la pollution chronique en 
hydrocarbures véhiculés par les eaux pluviales de voiries classiques. Les faibles 
concentrations en hydrocarbures véhiculés par ces eaux et les formes sous lesquelles se 
trouvent ces polluants ne sont pas compatibles avec un traitement par ce type d’ouvrage. 

Leur usage doit plutôt se limiter à des aménagements très particuliers qui génèrent des eaux à 
fortes concentrations en hydrocarbures flottants, tels que les stations-services comme celle le 
long du boulevard du 11 novembre 1918. 

C’est pourquoi ce type d’équipement n’a pas été envisagé sur le réseau pluvial du Beausset. 

Pour information un dispositif est en cours d’installation sur l’aire de lavage des véhicules des 
services techniques municipaux en haut de l’avenue du Souvenir Français. 

 

3.3.9. Incitation à l’usage de nouvelles pratiques éco-responsables 

La lutte contre la pollution des eaux pluviales commence par la réduction des sources 
polluantes. De multiples actions peuvent être envisagées pour réduire l’émission de polluants 
comme par exemple : 

• le remplacement de l’usage des pesticides sur les espaces publics par des techniques 
alternatives et la sensibilisation des habitants pour l’adoption de techniques de 
jardinage plus respectueuses de l’environnement, 

• le nettoyage des voiries où les techniques utilisées (à sec, en eau, …) et les 
fréquences de passage peuvent être adaptées pour limiter les apports de polluants 
dans le réseau pluvial, 

• la promotion de cultures présentant moins de pressions polluantes, 

• le financement et la favorisation de mesures agro-environnementales (MAE) et d’un 
plan végétal pour l’environnement (PVE), 

• le maintien ou la création de zones tampons (bandes vertes) pour limiter les transferts 
en direction des milieux aquatiques, 

• … 
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3.4. SOLUTIONS TECHNIQUES ENVISAGÉES 

Le descriptif, l’impact et l’intérêt des aménagements proposés sont présentés dans les fiches 
descriptives en annexe. 

Des synthèses sous forme de cartographies et de tableaux font suite aux fiches descriptives. 
Elles présentent le phasage des actions envisagées.  

 

3.5. ÉVALUATION  TECHNICO-ÉCONOMIQUE 

3.5.1. Évaluation  du  coût  des  actions 

Le coût des actions envisagées est estimé sur la base d'un bordereau des prix actualisé sur la 
base de travaux similaires réalisés récemment dans le secteur. 

Pour le recalibrage de réseau, il prend en compte l'ouverture de la tranchée, les déblais, la 
fourniture de la conduite, la pose, le remblai, la déviation des réseaux présents et la réfection 
de voirie si nécessaire. 

Pour les ouvrages de rétention et/ou traitement, l'estimatif financier prend en compte le 
terrassement, la fourniture et la pose des équipements mais ne prend pas en compte les 
contraintes liées aux particularités du terrain dans l’attente d’une étude géotechnique. 

Les coûts indiqués dans ce rapport sont des estimations qui, à l'état brut, ne constituent pas 
un outil de budgétisation fiable. A ce stade préliminaire, il n'est en effet pas possible de 
connaître toutes les contraintes liées aux projets et d'imputer leur impact sur le coût des 
travaux. 

 

Les prix pourront être modulés suite à l’étude en fonction de divers types d'opportunités : 

• réalisation de travaux simultanée à des réfections de voirie, 

• nature du découpage en tranches de travaux, 

• analyse fine des contraintes et conditions d'intervention sur chaque secteur. 

 
Une marge de 15 à 20 % a été appliquée aux montants  de travaux calculés pour divers 
et imprévus. 

Par la suite, la réalisation des d’études avant-projet permettront notamment d'affiner 
l'estimation de ces coûts d'exécution. Les montants totaux des travaux pour chaque scénario 
sont présentés dans les fiches descriptives en annexe et dans le tableau récapitulatif. 

 

3.5.2. Évaluation  de  l'impact  des  actions 

Chaque scénario proposé répond à un objectif de diminution du risque inondation et/ou de 
réduction de la pollution. Afin de pouvoir hiérarchiser ces scénarios en termes d'efficacité et de 
rentabilité, il a été décidé de définir le niveau de protection contre le risque inondation avant et 
après réalisation des actions.  

L'impact quantitatif des actions, pour la réduction du risque inondation, est apprécié en 
fonction de la fréquence et l’importance des débordements des réseaux pluviaux. Ces 
débordements sont définis par l'utilisation du modèle mathématique élaboré au cours du 
diagnostic. Les résultats significatifs sont présentés et analysés dans les fiches actions. 
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Concernant l’impact qualitatif des actions sur les milieux récepteurs, son appréciation est 
complexe car la capacité réceptrice du cours d’eau est inconnue. Par défaut, l’impact qualitatif 
des actions a été évalué sur la base des taux d’abattements des matières polluantes qu’elle 
assure, sans pouvoir évaluer l’impact sur les milieux récepteurs. 

L’évaluation des taux d’abattement est basée sur les valeurs issues de la bibliographie 
existante. Les taux d’abattement sont aussi variables que les concentrations initiales de 
polluants dans les eaux pluviales. 

Comme indiqué précédemment (chapitre 3.3.2), de par leur fonction de stockage, et donc de 
stagnation des eaux, les ouvrages de rétention permettent une décantation des matières en 
suspension. Plusieurs sources fournissent un ordre de grandeur des taux d’abattement qui 
peuvent être visés : 

 

Vs MES DCO Cu, Cd, Zn Hc et HAP

1 85 75 80 65

3 70 65 70 45

5 60 55 60 40

Taux d'abattement dans un bassin avec volume mort (%)

source : Guide technique sur la pollution d’origine routière - SETRA, août 2007  

MES DCO DBO5 NTK Hc et HAP Pb

80 à 90 60 à 90 75 à 90 40 à 70 35 à 90 65 à 80

Réduction de la pollution par décantation dans un bassin (%)

source : CHEBBO G., BACHOC A., 1992  

Les fossés enherbés et les noues végétalisées participent également à la phyto-rémédiation 
des eaux : 

MES DCO DBO5 NTK

65 50 65 50

source : Guide technique sur la pollution d’origine routière - SETRA, août 2007

Taux d'abattement dans un fossé ou noue enherbés (%)

 
 
 

3.6. HIÉRARCHISATION  DES  ACTIONS 

La hiérarchisation technico-économique des actions est fonction de l'impact de l'action, des 
enjeux associés et de son coût. Les actions peuvent donc s'avérer plus ou moins urgentes 
selon les cas. 

Trois ordres de priorité ont été distingués, à savoir : 

• ordre de priorité 1 : action à fort impact hydraulique avec coût modéré, à envisager à 
court terme ; 

• ordre de priorité 2 : action à fort impact hydraulique avec coût élevé ou action à faible 
impact hydraulique avec coût réduit, à envisager à moyen terme ; 

• ordre de priorité 3 : action à faible impact hydraulique avec coût élevé, à envisager à 
long terme. 
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Cette priorisation technique ne prend néanmoins pas en compte des opportunités liées à 
l'urbanisation, à des aménagements de voiries, à des travaux urgents sur le réseau d’Eaux 
Usées… Certaines actions jugées moins prioritaires pourront ainsi être planifiées dans les 
premières phases des travaux. L'intérêt est de prévoir l'exécution de ces travaux 
simultanément avec d'autres travaux plus urgents prévus sur la même zone. 

Ainsi, la date prévisionnelle de travaux pour chaque action est définie selon l'échéancier 
suivant : 

 
2017-2018 2019-2020 2021-2022 2023-2024 2025-2026 

 
 
 

3.7. CONCLUSION 

Le choix des solutions étudiées s’est appuyé sur une discussion avec la commune suite au 
diagnostic et l’inventaire des solutions envisageables accompagnée d’une comparaison 
technico-économique. L’étude technique des solutions s’appuie sur une modélisation 
hydraulique des réseaux structurants à l’aide du logiciel PCSWMM. 

Les solutions définitives retenues constitueront le futur programme des travaux pluviaux de 
la commune du Beausset. 
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4. STRATEGIE DE ZONAGE PLUVIAL 

4.1. FONCTIONNEMENT HYDRAULIQUE FUTUR 

4.1.1. Analyse quantitative 

Le programme des travaux proposé ci-avant permet d’améliorer la situation hydraulique de 
plusieurs tronçons de réseau pluvial diagnostiqués sensibles, notamment : 

• la fréquence des débordements dans l’avenue de la Première Armée et l’avenue Saint-
Louis passe de 2 à 20 ans, 

• la fréquence des débordements en centre-ville passe de 5 à plus de 10 ans, 

• la fréquence des débordements rue Antoine Simoni passe de 2 à 5 ans, 

• la fréquence des débordements du fossé du quartier du Peyron passe de 2 à 5-10 ans, 

 

Malgré tout des insuffisances récurrentes (2 à 5 ans) du réseau pluvial du Beausset persistent 
du fait de l’absence d’actions de travaux pertinentes pour améliorer le fonctionnement du 
réseau pluvial. 

Les secteurs concernés sont notamment la traverse du Château, le chemin du Rouve, le 
chemin des Plâtrières, l’avenue du 8 mai 1945 et l’avenue du 11 novembre 1918, le rond-point 
Pompidou et l’avenue Chanzy même si leur fonctionnement est amélioré, la rue Paul 
Cézanne, le chemin de la fontaine de Cinq Sous et le chemin de Baro Nuecho. 

Les raisons techniques expliquant ce manque de solutions pertinentes sont diverses : 
encombrement du sous-sol, risque d’aggravation de la situation hydraulique aval, voiries 
récentes, propriétés privées inaccessibles, topographie pentue et indisponibilités foncières 
limitant les solutions de rétention, proximité nappe phréatique, …. 

De plus la topographie marquée de ces axes permet le ruissellement des débordements sur 
les chaussées qui font alors office de canaux d’écoulement évitant l’inondation d’habitations.  

Les tronçons de réseau pluvial restant insuffisants pour des pluies d’occurrence inférieure à 
10 ans correspondent donc à des secteurs ne présentant pas de risque pluvial fort pour les 
biens alentours du fait de la canalisation des eaux sur les voiries. Ces ruissellements sur 
chaussée peuvent s’avérer malgré tout importants. 

Par ailleurs l’augmentation de l’imperméabilisation des sols liée à l’urbanisation future 
provoquera une augmentation du ruissellement en soustrayant des surfaces propices à 
l’infiltration des eaux. 
 

Pour rappel, la définition précise des niveaux de p rotection à assurer reste 
réglementairement de la responsabilité du maître d’ ouvrage. 

En l’absence de spécification locale particulière, la définition du niveau de protection à assurer 
peut s’appuyer par défaut sur les préconisations de la norme européenne NF EN 752-2 
relative à la conception des réseaux d’assainissement ou sur un objectif courant de protection 
décennale mais ces préconisations et objectif restent indicatifs. 

L’élaboration du programme des travaux a montré que le contexte local du Beausset ne 
permet pas d’atteindre ou respecter cette norme ou cet objectif tout en prévoyant des actions 
pertinentes et offrant un compromis technico-économique acceptable. 
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Face à ce constat, il s’agit maintenant d’essayer de trouver des solutions de gestion des eaux 
pluviales à la parcelle ou à l’échelle de projets d’aménagement afin de ne pas aggraver suite à 
l’urbanisation future, voire atténuer, les ruissellements pluviaux à l’origine de ces problèmes. 

 

4.1.2. Analyse qualitative 

Les actions entreprises en urgence par la commune suite à l’état des lieux et le programme 
des travaux proposé ci-avant permettent de résoudre les quelques dysfonctionnements 
qualitatifs inventoriés sur le réseau pluvial communal : 

• suppression des rejets de temps sec dans l’avenue du Souvenir Français, 

• recherche et suppression des branchements d’eaux usées illicites suspectés dans la 
galerie pluviale de l’avenue Saint-Louis, 

• amélioration du fonctionnement du séparateur à hydrocarbures de la station-service. 

 

L’absence de sites potentiels forts de pollution sur la commune du Beausset (principalement 
habitat résidentiel) font que les rejets pluviaux de la commune ne sont pas ciblés c omme 
source de pollution impactante . Il n’apparait donc pas primordial de prévoir d’autres 
mesures particulières permettant d’améliorer la situation actuelle.  

Cependant l’analyse qualitative réalisée dans le Gourganon en avril 2012 en aval de la zone 
urbanisée a mis en évidence une dégradation de la qualité du  cours d’eau en aval de la 
ville du Beausset principalement due à une pollutio n par les pesticides en zones 
agricoles . 

Il peut donc s’avérer intéressant de prévoir dans le zonage pluvial des mesures de lutte contre 
la pollution par les pesticides en zones agricoles : interdiction d’épandage à proximité d’un 
cours d’eau ou fossé, maintien ou création de bandes vertes faisant office de zones tampon 
entre les parcelles agricoles et les cours d’eau et fossés, …. 

 
 

4.2. ORIENTATIONS DU ZONAGE PLUVIAL 

4.2.1. Principes 

La maîtrise du ruissellement pluvial , ainsi que la lutte contre la pollution  apportée par ces 
eaux, est aujourd’hui une nécessité pour les décideurs locaux dans la planification et 
l’aménagement de leur territoire. Pour cela les décideurs disposent de nombreux outils qui 
sont d’ordre réglementaire, administratif, technique et informatif.  

A leur niveau, les communes sont notamment tenues de réaliser un zonage 
d’assainissement pluvial  comme le prévoit l’article L.2224-10 du Code général des 
collectivités territoriales et l’article L123-1 du Code de l’urbanisme. Il s’agit d’un outil 
réglementaire permettant de fixer des prescriptions cohérentes à l’échelle du territoire 
communal afin d’assurer la maîtrise quantitative et qualitative des ruissellements en 
délimitant : 

• "les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols 
et pour assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de 
ruissellement," 

• "les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le 
stockage éventuel, et en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de 
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ruissellement lorsque la pollution qu'elles apportent au milieu aquatique risque de nuire 
gravement à l'efficacité des dispositifs d'assainissement." 

 

Après approbation par la commune, ce document sera soumis à enquête publique  comme 
prévu à l’article R 123-11 du Code de l’urbanisme. Le zonage d’assainissement approuvé est 
en effet intégré dans les annexes sanitaires du PLU . Il doit donc être en cohérence avec 
les documents de planification urbaine. Il est consulté pour tout nouveau certificat d’urbanisme 
ou permis de construire. 

Le présent chapitre détaille différentes orientations possibles de règlementations du zonage 
pluvial. Il doit servir d’appui à la mairie pour définir les orientations qu’elle souhaite suivre pour 
l’élaboration de son zonage pluvial. 

Il ne s’agit pas là d’engagements définitifs mais simplement d’idées permettant de prédéfinir la 
stratégie pluviale que souhaite mettre en place la mairie. La compréhension de cette ébauche 
de stratégie pluviale permettra de cibler les propositions les plus adaptées aux contraintes 
hydrauliques du territoire communal et aux souhaits de la mairie. 

 

Les dispositions mises en place et applicables dans le zonage pluvial concernent : 

• la gestion des cours d’eau, fossés, réseaux pluviaux et la prévention du risque 
inondation, 

• la compensation des surfaces imperméabilisées en lien avec le premier volet, 

• la gestion qualitative des eaux de ruissellement. 

 

4.2.2. Gestion des cours d’eau et fossés et prévent ion du risque inondation 

Le zonage pluvial permet un rappel de la réglementation en vigueur en matière de gestion et 
entretien des cours d’eau et fossés. Il est ensuite possible d’ajouter des préconisations 
particulières. 

Maintien des fossés à ciel ouvert  

A ce titre il est proposé de : 

• Scénario 1 : aucune spécification 

• Scénario 2 : sauf cas spécifiques liés à des obligations d’aménagement (création 
d’ouvrages d’accès aux propriétés, programme d’urbanisation communal, etc.), la 
couverture et le busage des fossés est interdit, ainsi que leur bétonnage. Cette mesure 
est destinée d’une part, à ne pas aggraver les caractéristiques hydrauliques, et d’autre 
part, à faciliter leur surveillance et leur nettoyage. 

 

Restauration et conservation des axes naturels d’éc oulement des eaux  

Il est proposé que chacun des fossés et cours d'eau permanents ou temporaires de la 
commune soit affecté d'une zone non aedificandi dans laquelle l'édification de construction, 
murs de clôture compris, ainsi que tout obstacle susceptible de s'opposer au libre cours des 
eaux est interdit, sauf avis dérogatoire du service gestionnaire dans le cas où ces 
aménagements seraient destinés à protéger des biens sans créer d’aggravation par ailleurs. 

Ces zones non aedificandi sont les bandes de terrains dont les caractéristiques sont fixées de 
la manière suivante : 
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• Scénario 1 : une largeur de 10 m le long des cours d’eau soit 5 mètres de part et 
d'autre des berges et une largeur de 6 m le long des fossés soit 3 mètres de part et 
d'autre de l'axe. 

• Scénario 2 : une largeur de 16 m le long des cours d’eau soit 8 mètres de part et 
d'autre des berges et une largeur de 8 m le long des fossés soit 4 mètres de part et 
d'autre de l'axe, 

• Scénario 3 : une largeur de 20 m le long des cours d’eau soit 10 mètres de part et 
d'autre des berges et une largeur de 10 m le long des fossés soit 5 mètres de part et 
d'autre de l'axe. 

 

Remarque : ce choix est arbitraire selon la taille et l’importance des écoulements dans les 
cours d’eau et fossés. Des critères d’accessibilité pour les engins de chantier et d’entretien 
peuvent être considérés. De même que des largeurs différentes selon que l’on soit en zone 
urbaine ou rurale mais cela compliquera l’instruction d’autant plus quand le fossé constitue 
une limite entre un espace urbanisable et un epace rural. 

 

4.2.3. Compensation des surfaces imperméabilisées 

La mise en place d’un règlement relatif à la compensation à l’imperméabilisation des sols doit 
permettre à la commune de s’assurer à minima  de l’absence d’impact d’un projet sur la 
situation hydraulique à l’aval dans le respect du principe de non aggravation . 

Comme son nom l’indique la règlementation relative à la compensation peut être définie par 
zone selon la sensibilité de certains secteurs au risque inondation par ruissellement pluvial, 
des contraintes topographiques, … Les orientations en terme de zonage pluvial peuvent  
donc évoluer selon les secteurs de la commune.  

Le diagnostic réalisé a mis en évidence la forte sensibilité : 

• pluviale de l’ensemble des espaces urbanisés de la commune, 

• hydrographique du Gourganon en amont de la RD N8. 

 

Ainsi il est proposé les scénarios de mesures compensatoires suivants : 

• Scénario 1 minimaliste : spécifier que tout projet urbain soumis à déclaration ou 
autorisation au titre des articles L.214-1 à L.214-3 du Code de l’Environnement devront 
respecter les dispositions de la MISEN 83 en matière de gestion quantitative des eaux 
pluviale. 

Ce scénario est cohérent avec les dispositions départementales de la MISEN 83 et 
permettra non seulement une compensation mais en même temps une réduction des 
ruissellements pluviaux sur la zone de projet considérée. 

A l’échelle d’un projet, les principes de la MISEN 83 se déclinent ainsi : 

• le volume suivra la règle de calcul de 100 L/m² imperméabilisé , 

• le respect même pour une pluie centennale d’un débit de fuite égal au 
débit biennal actuel  vérifié par la méthode des pluies, 

• la non aggravation des débits par rapport à la situation actuelle sera 
vérifiée dans le bilan final des débits. 
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La règle la plus contraignante dépend du taux d’imperméabilisation du projet 
considéré. Le taux d’imperméabilisation est le pourcentage de l’emprise des surfaces 
imperméabilisées (bâtiments, voiries, terrasses, …) par rapport à l’emprise de la zone 
de projet. 

Pour un taux d’imperméabilisation supérieur à 50 %, il faut considérer 100 l/m² 
imperméabilisé. 

Pour un taux d’imperméabilisation inféireur à 50 %, il faut considérer 110 à 130 l/m² 
imperméabilisé. 

Dans le cadre d’un lotissement de 1 hectare présentant un taux d’imperméabilisation 
classique de 60 %, la mise en place d’un volume de 600 m³ sera nécessaire. 

Dans le cadre d’une voirie de 1 hectare présentant un taux d’imperméabilisation 
classique de 90 %, la mise en place d’un volume de 900 m³ sera nécessaire. 

 

Ce scénario est intéressant car il offre une amélioration de la situation actuelle à hauteur de 
l’occurrence 2 ans qui correspond à la fréquence d’insuffisance de certains réseaux pluviaux. 

Cependant ces projets urbains d’ensemble ne sont pas situés à l’amont de ces tronçons de 
réseau pluvial insuffisants. 

De plus cet impact à hauteur du débit biennal est visible à l’échelle de la zone de projet et non 
pas du territoire communal. Compte tenu de la forte urbanisation du Beausset, les nouveux 
projets d’ensemble (Lecques, Baro nuecho, Maran, Pignet) ne permettront pas de résoudre 
les désordres hydrauliques pluviaux ni les débordements du Gourganon. En effet ils 
représentent une faible proportion des bassins versants concernés ce qui limite leur impact 
sur le fonctionnement global du réseau pluvial et du Gourganon. 

Leur impact local reste malgré tout très intéressant. 

 

Pour finir ce scénario se limite à compenser les surfaces imperméabilisées des projets soumis 
à déclaration ou autorisation au titre des articles L.214-1 à L.214-3 du Code de 
l’Environnement, c’est-à-dire les projets d’aménagement d’ensemble présentant une surface 
supérieure à 1 ha. 

Or le diagnostic repris en situation future d’urbanisation a montré l’impact notable d’un 
accroissement de l’imperméabilisation des sols dans la zone urbaine du Beausset liée à la 
densification de l’urbanisation non concernée dans le cadre de ce scénario. 

Il avait alors été préconisé d’associer autant que possible à chaque projet futur, quelque soit 
sa surface, des mesures préventives et/ou des dispositifs de compensation et de traitement 
qui permettront à minima de ne pas aggraver la situation à l’aval tant en termes quantitatif que 
qualitatif.  

D’un point de vue cartographique ce scénario considère l’ensemble du territoire communal 
comme une seule zone réglementaire relative à la compensation à l’imperméabilisation des 
sols. 

 

• Scénario 2 maximaliste : spécifier que tout projet d’urbanisation comprenant une 
imperméabilisation des sols supérieure à 20 m² devra respecter les dispositions de la 
MISEN 83 en matière de gestion quantitative des eaux pluviale. 

Ce scénario est cohérent avec les dispositions départementales de la MISEN 83 et 
permettra non seulement une compensation mais en même temps une réduction des 
ruissellements pluviaux sur la zone de projet considérée. 
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Les mêmes remarques formulées pour le scénario 1 peuvent être reprises ici exceptée 
la dernière. 

En effet par rapport au scénario 1, ce scénario présente l’avantage d’imposer une 
compensation à l’imperméabilisation des sols à tous les petits projets densifiant les 
zones déjà urbanisées dont le diagnostic avait mis en évidence l’impact. 

La situation hydraulique du centre-ville ne sera donc pas aggravée contrairement au 
scénario 1. 

En revanche ce scénario peut s’avérer contraignant pour les tous petits projets ayant 
une emprise disponible réduite comme par exemple une maison de ville dont la façade 
est accolée à la voirie ou des petites parcelles pavillonaires. 

Dans le cadre d’une maison de ville de 60 m² sur une parcelle de 100 m², la mise en 
place d’un volume de 6 m³ sera nécessaire avant rejet sur voirie ou réseau pluvial. 

Dans le cadre d’une maison pavillonaire de 100 m² avec 50 m² de terrasses et allées 
imperméabilisées sur une parcelle de 200 m², la mise en place d’un volume de 15 m³ 
sera nécessaire. 

 

Pour finir la règle du débit de fuite égal au débit biennal actuel s’avére contraignante à 
l’usage pour : 

• les petits porteurs de projet individuel non aidés de professionnels pour ce type 
de calcul de débits, 

• l’instruction des demandes par le service urbanisme de la mairie du fait de 
l’obligation de maîtriser ces notions hydrologiques. 

 

D’un point de vue cartographique ce scénario considère l’ensemble du territoire 
communal comme une seule zone réglementaire relative à la compensation à 
l’imperméabilisation des sols. 

 

 

• Scénario 3 intermédiaire : spécifier que : 

o tout projet d’urbanisation comprenant une imperméabilisation des sols 
supérieure à 100 m² et non soumis à déclaration ou autorisation au titre des 
articles L.214-1 à L.214-3 du Code de l’Environnement devra respecter la règle 
de 100 L/m² imperméabilisé  et d’un débit de fuite d’opération de 20 l/s/ha 
aménagé , 

o tout projet urbain soumis à déclaration ou autorisation au titre des articles 
L.214-1 à L.214-3 du Code de l’Environnement devra respecter les dispositions 
de la MISEN 83 en matière de gestion quantitative des eaux pluviales. 

 

Les mêmes remarques formulées pour le scénario 1 peuvent être reprises ici exceptée 
la dernière. 

En effet par rapport au scénario 1, ce scénario présente l’avantage d’imposer une 
compensation à l’imperméabilisation des sols à tous les projets, dès lors qu’ils 
représentent une emprise non négligeable. Ainsi les projets densifiant les zones déjà 
urbanisées dont le diagnostic avait mis en évidence l’impact sont compensés. 
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La situation hydraulique du centre-ville ne sera donc pas aggravée contrairemenet au 
scénario 1. 

De plus ce scénario s’avére plus souple que le scénario 2 pour les tous petits projets 
ayant une emprise disponible réduite. 

Dans le cadre d’une maison de ville de 60 m² sur une parcelle de 100 m², le maître 
d’ouvrage ne sera pas tenu de mettre en place un volume de rétention compensatoire 
à l’imperméabilisation des sols. 

Dans le cadre d’une maison pavillonaire de 100 m² avec 50 m² de terrasses et allées 
imperméabilisées sur une parcelle de 200 m², la mise en place d’un volume de 15 m³ 
sera nécessaire. 

 

Pour finir la règle du débit de fuite égal à 20 l/s/ha aménagé s’avére moins 
contraignante à l’usage pour : 

• les petits porteurs de projet individuel non aidés de professionnels pour ce type 
de calcul de débits, 

• l’instruction des demandes par le service urbanisme de la mairie du fait de 
l’obligation de maîtriser ces notions hydrologiques. 

 

Pour les projets plus importants faisant appel à des professionnels de l’aménagement, 
il est fait référence aux règles de la MISEN 83. 

Ce scénario est intéressant car il offre une amélioration de la situation actuelle à 
hauteur de l’occurrence : 

• 2 ans pour les projets soumis à déclaration ou autorisation au titre des articles 
L.214-1 à L.214-3 du Code de l’Environnement, 

• 5 ans pour les autres projets ce qui correspond à la capacité générale du 
réseau pluvial du Beausset. 

 

D’un point de vue cartographique ce scénario considère l’ensemble du territoire 
communal comme une seule zone réglementaire relative à la compensation à 
l’imperméabilisation des sols. 

 

 

• Scénario 4 optimisé : spécifier que : 

o tout projet d’urbanisation comprenant une imperméabilisation des sols 
supérieure à 100 m² et non soumis à déclaration ou autorisation au titre des 
articles L.214-1 à L.214-3 du Code de l’Environnement devra respecter la règle 
de 100 L/m² imperméabilisé  et d’un débit de fuite d’opération de 20 l/s/ha 
aménagé sur les bassins versants sensibles au risqu e pluvial , 

o tout projet d’urbanisation comprenant une imperméabilisation des sols 
supérieure à 100 m² et non soumis à déclaration ou autorisation au titre des 
articles L.214-1 à L.214-3 du Code de l’Environnement devra respecter la règle 
de 60 L/m² imperméabilisé  et d’un débit de fuite d’opération de 40 l/s/ha 
aménagé sur les bassins versants moins sensibles au  risque pluvial , 
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o tout projet urbain soumis à déclaration ou autorisation au titre des articles 
L.214-1 à L.214-3 du Code de l’Environnement, quelque soit sa situation, devra 
respecter les dispositions de la MISEN 83 en matière de gestion quantitative 
des eaux pluviales. 

 

Les mêmes remarques formulées pour le scénario 3 peuvent être reprises. 

La seule différence consiste à distinguer les bassins versants sensibles des secteurs 
moins contraints hydrauliquement 

 

Ce scénario est intéressant car il offre une amélioration de la situation actuelle à 
hauteur de l’occurrence : 

• 2 ans pour les projets soumis à déclaration ou autorisation au titre des articles 
L.214-1 à L.214-3 du Code de l’Environnement, 

• 5 ans pour les autres projets situés sur des bassins versants sensibles ce qui 
correspond à la capacité minimale du réseau pluvial du Beausset dans ces 
secteurs sensibles, 

• 10 ans pour les autres projets situés sur des bassins versants moins sensibles 
ce qui correspond à la capacité minimale du réseau pluvial du Beausset dans 
ces secteurs moins sensibles. 

 

D’un point de vue cartographique ce scénario considère le territoire communal divisé 
deux zones réglementaires relatives à la compensation à l’imperméabilisation des sols 
dépendant de la sensibilité hydraulique des bassins versants concernés. Une 
cartographie est présentée en annexe. 

 

4.2.4. Gestion qualitative des eaux de ruissellemen t 

Le zonage pluvial permet un rappel de la réglementation en vigueur en matière de gestion 
qualitative des eaux pluviales. Il est ensuite possible d’ajouter des préconisations particulières. 

Pollution produits agricoles  

Dans le contexte du Beausset, il peut s’avérer intéressant de prévoir dans le zonage pluvial 
des mesures de lutte contre la pollution par les pesticides en zones agricoles comme le 
maintien et l’éventuel développement de zones tampons végétalisées le long des cours d’eau 
et fossés. 

A ce titre il est proposé de : 

• Scénario 1 : maintenir  des zones tampons existantes (bandes vertes) le long des 
cours d’eau et fossés, 

• Scénario 2 : maintenir  des zones tampons existantes (bandes vertes) le long des 
cours d’eau et fossés et en créer  de nouvelles ou élargir  les existantes dès lors qu’il 
existe un projet de remaniement ou remembrement de parcelles agricoles, d’un 
changement ou reprise de pratique agricole sur une parcelle, d’une plantation ou 
replantation sur une parcelle agricole. 

Les largeurs minimales de ces zones tampons seront de 3 m de part et d’autre des 
fossés (à partir du point haut de la berge) et 5 m de part et d’autre des cours d’eau (à 
partir du point haut de la berge). 
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• Scénario 3 : maintenir  des zones tampons existantes (bandes vertes) le long des 
cours d’eau et fossés et en créer  de nouvelles ou élargir  les existantes dès lors qu’il 
existe un projet de remaniement ou remembrement de parcelles agricoles, d’un 
changement ou reprise de pratique agricole sur une parcelle, d’une plantation ou 
replantation sur une parcelle agricole. 

Les largeurs minimales de ces zones tampons seront de 5 m de part et d’autre des 
fossés (à partir du point haut de la berge) et 10 m de part et d’autre des cours d’eau (à 
partir du point haut de la berge). 

 

Remarque : l’arrêté du 12 septembre 2006 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des 
produits visés à l'article L.253-1 du Code rural considère des largeurs de 5 m, puis 20 m selon 
les produits utilisés. 

 

Pollutions chronique et accidentelle des voiries  

Dans le contexte du Beausset, il peut s’avérer intéressant de prévoir dans le zonage pluvial 
des mesures de lutte contre la pollution chronique et accidentelle de la circulation routière 
importante sur le territoire avec un réseau routier développé. 

A ce titre il est proposé de : 

• Scénario 1 : spécifier que les projets de voirie soumis à déclaration ou autorisation au 
titre des articles L.214-1 à L.214-3 du Code de l’Environnement devront respecter les 
dispositions de la MISEN 83 en matière de gestion qualitative des eaux pluviale. 

• Scénario 2 : spécifier que les projets de voirie soumis à déclaration ou autorisation au 
titre des articles L.214-1 à L.214-3 du Code de l’Environnement devront respecter les 
dispositions de la MISEN 83 en matière de gestion qualitative des eaux pluviale 

Et que tout projet de création ou d’extension d’une route comprenant une surface 
nouvellement imperméabilisée supérieure à 1 000 m² doit prévoir des mesures 
compensatoires nécessaires pour éviter toute aggravation de la situation actuelle. Le 
projet doit comprendre un volume mort de 10 m³ sur une hauteur de quelques 
centimètres favorisant le traitement qualitatif des eaux lors de petites pluies. Les eaux 
de voiries créées sont collectées dans un réseau séparatif et acheminées vers un 
bassin de traitement de la pollution chronique par décantation des matières en 
suspension dimensionnés selon les recommandations en vigueur du SETRA. Le 
bassin de traitement devra offrir un rendement d’abattement minimal de 70 % pour les 
matières en suspension pour une pluie d’occurrence annuelle. 

Cette règle implique de créer un ouvrage de rétention de l’ordre de 15 à 20 m² environ 
par tranche de 1 000 m² de voirie imperméabilisée. 

 
Remarque : la différence entre les scénarios 1 et 2 est le seuil d’application de la règle : 
10 000 m² pour le scénario 1 et 1 000 m² pour le scénario 2 
 

4.3. CONCLUSION 

Il appartient désormais à la mairie d’établir ses choix et sa stratégie pluviale pour élaborer le 
document qui constituera le zonage pluvial de la commune du Beausset. 

 
 

Dressé à Lavérune, le 18 novembre 2016. 
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ANNEXE N°1: FICHES DESCRIPTIVES ET SYNTHESE DES ACT IONS 

 
 
 





Octobre 2016

Schéma Directeur de Gestion des Eaux Pluviales du B EAUSSET

Solution d'aménagement pour l'amélioration du fonct ionnement pluvial du territoire
S N° 01

PLAN SCHEMATIQUE DE L'ACTION

REORGANISATION DU RESEAU PLUVIAL

LOCALISATION SECTEUR DES LECQUES - CHEMIN DU BEAUSSET AU CASTELL ET

Ordre de priorité 2017-2018

RAPPEL DU CONTEXTE ACTUEL

Actuellement les eaux de ruissellement du chemin du Beausset au Castellet sont reprises par un chemin de grilles en travers de la voirie. Ce chemin de grilles 
est prolongé par un réseau pluvial à contrepente du terrain naturel en direction du fossé de la RD559B puis du ruisseau de la Braquety.
En cas d'insuffisance de collecte des grilles ou de capacité de la conduite aval (occurence 5 ans), les eaux pluviales suivent la pente de la voirie dirigée vers le 
centre-ville et viennent aggraver la situation hydraulique sensible de ce secteur avec des débordements fréquents et des enjeux importants.

1 Date prévisionnelle des travaux

XPLAN1
(201.1 x 134.1 mm)

centre-ville et viennent aggraver la situation hydraulique sensible de ce secteur avec des débordements fréquents et des enjeux importants.

DESCRIPTIF DE L'ACTION

L'action consiste à renvoyer vers le ruisseau de la Braquety  à l’ouest l’ensemble des eaux pluviales descendant du chemin du Beausset au Castellet. Cette 
action permettra de diminuer les apports pluviaux dans le secteur saturé et vulnérable du centre-ville du Beausset. Les eaux redirigées vers le secteur de la 
Braquety n’impacteront pas d’enjeux du fait de la faible vulnérabilité de ce secteur.
Pour cela il est prévu d'équiper le bas du chemin du Beausset au Castellet d'ouvrages de collecte et de collecteurs pluviaux  dimensionnés pour l'occurrence 
centennale permettant de ramener les eaux pluviales en direction du ruisseau de la Braquety à l'ouest. Ces travaux comprennent la pose de 2 chemins de 
grilles supplémentaires, l'aménagement d'un plateau traversant surélevé ralentissant les eaux pour garantir leur collecte et le recalibrage du réseau aval avec la 
pose d'une conduite polyéthylène Ø600 mm de pente minimale 0.08 m/m.
La présente fiche action intègre les travaux à la charge de la mairie, à savoir la reprise des dispositifs de collecte et du réseau aval du chemin du Beausset au 
Castellet.  Elle ne comprend pas les travaux de voiries du carrefour non connus à ce jour et sous la responsabilité du CD 83. IL conviendra que ce projet 
raccorde son réseau pluvial au nouveau collecteur Ø600 mm proposé dans cette action. Le tracé de ce collecteur illustré ci-joint reste i ndicatif et pourra 
évoluer en fonction des contraintes du projet routi er et du projet d'aménagement des Lecques.
Le dimensionnement de ce collecteur Ø600 mm ne pren d pas en compte les eaux de ruissellements du proje t de parking et de la future zone des 
Lecques car ceux-ci disposeront de leur propre rése au pluvial comprenant des dispositifs de compensati on à l'ouest et se rejetant respectivement 
dans le fossé de la RD et dans le ruisseau Braquety  de manières indépendantes. Il conviendra de s'assurer que les eaux de ruissellement de la zone 
aménagée des Lecques sont bien dirigées vers l'ouest dans le sens de la pente du terrain actuel.

5 ans

Unité Quantité Prix unitaire HT Montant HT

Forfait 1 10 000 € 10 000 €

ml 20 1 200 € 24 000 €

Fourniture et pose d'une conduite Ø600 mm PE ml 100 650 € 65 000 €

Raccordement au fossé existant avec approfondissement et grille béton Forfait 1 3 000 € 3 000 €

0 €

0 €

Aménagement d'un plateau traversant ou zone de replat non chiffré (cf. projet rond-point CD83)

Réduction de la fréquence et de l'ampleur des débordements dans le centre-ville

IMPACT DE L'ACTION

Désignation

Fourniture et pose de deux chemins de grilles de largeur 45 cm avec raccordement

Installation de chantier/signalisation

Finalité de l'action :

Insuffisance actuelle du réseau Insuffisance future du réseau 10 ans

L'action envisagée permet de réduire les apports pluviaux en direction du centre-ville.
Les débits actuels transitant vers le centre-ville sont de 0.15 m³/s pour 5 ans et 0.5 m³/s pour 20 ans.
Dans la partie sud de l'avenue Saint-Louis, les débordements seront ainsi évités jusqu'à l'occurence 20 ans. 
Dans la partie nord de l'avenue Saint-Louis, entre la rue Chanoine Boeuf et le Pas des Demoiselles, les débits surversés du réseau pluvial seront réduits de 
plus de 90 % pour 10 ans et de 18 % pour 20 ans.
Les hauteurs d'eau sur voirie dans l'avenue Saint-Louis seront réduites de 14 % pour 10 ans et 7 % pour 20 ans.

Dans le cadre du futur projet d'aménagement urbain des Lecques,  il conviendra de s'assurer que toutes les eaux pluviales de la future zone urbanisable des 
Lecques et du projet de parking sont renvoyées  vers le ruisseau de la Braquety  à l’ouest.
La mairie du Beausset ne sera pas maître d'ouvrage des projets d'aménagement des Lecques et du carrefour de la RD. La mise en place des réseaux et 
équipements pluviaux associés à ces projets sera donc réalisée par les maîtres d'ouvrage en accord avec les principes exposés ci-dessus et les préconisations 
du zonage pluvial et de la MISEN83.

De même le projet de parking de la mairie devra comprendre un réseau pluvial intégrant des dispositifs de compensation à l'imperméabilisation des sols 

COUT ESTIMATIF DES TRAVAUX PROPOSES

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

102 000 €

20 400 €

5 000 €

De même le projet de parking de la mairie devra comprendre un réseau pluvial intégrant des dispositifs de compensation à l'imperméabilisation des sols 
respectant les principes du zonage pluvial et de la MISEN83. Le rejet pluvial du parkng se fera dans le fossé de la RD en direction de l'ouest également.

MODE DE GESTION ET ENTRETIEN

Actions à entreprendre : Curage préventif des ouvrages de collecte avant les périodes pluvieuses sensibles

Coût annuel estimé : -

INFORMATIONS D'ORDRE ADMINISTRATIF

Procédure réglementaire : Accord du service Routes du Conseil Départemental du Var

Subventions envisageables : -
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX

Etudes, maîtrise d'œuvre et imprévus (20%)

Géomètre, Coordonnateur SPS, contrôleur technique e t mission géotechnique 5 000 €

127 400 €
Intégration au PLU : -

Géomètre, Coordonnateur SPS, contrôleur technique e t mission géotechnique

MONTANT TOTAL DE L'INVESTISSEMENT

citéo ingénierie
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Schéma Directeur de Gestion des Eaux Pluviales du B EAUSSET

Solution d'aménagement pour l'amélioration du fonct ionnement pluvial du territoire
S N° 02

PLAN SCHEMATIQUE DE L'ACTION

REORGANISATION DU RESEAU PLUVIAL

LOCALISATION CHEMIN DES PUECHS - RD26 AVENUE DE LA PREMIERE ARME E

Ordre de priorité Date prévisionnelle des travaux 2017-2018

RAPPEL DU CONTEXTE ACTUEL

Actuellement les eaux de ruissellement du chemin des Puechs sont reprises par le fossé de la RD 26 dite avenue de la Première Armée. Le raccordement se 
situant à un point haut, les eaux sont censées se partager entre le nord et le sud. Du fait de l'obstruction du franchissement à l'entrée du chemin, l'ensemble 
des apports pluviaux se dirige vers le sud en direction du centre-ville plutôt que de rejoindre le même exutoire (Gourganon) à travers des espaces ruraux.
Ces apports viennent aggraver la situation hydraulique sensible de ce secteur avec des débordements fréquents et des enjeux importants.

1

XPLAN1
(201.1 x 134.1 mm)

Ces apports viennent aggraver la situation hydraulique sensible de ce secteur avec des débordements fréquents et des enjeux importants.

DESCRIPTIF DE L'ACTION

Il s'agit de reprendre le réseau pluvial et l'aménagement de surface au droit du débouché du chemin des Puechs sur la RD 26. Pour cela il est prévu :
-d'obstruer le départ du fossé pluvial en direction du sud,
- recalibrer et réorienter en diagonale le franchissement du chemin des Puechs en direction du fossé nord,
- mettre en place un chemin de grilles en travers du chemin et un aménagement de surface garantissant la déviation vers le nord des eaux pluviales ruisselant 
sur le chemin.

5 ans

Unité Quantité Prix unitaire HT Montant HT

Forfait 1 4 000 € 4 000 €

ml 10 1 200 € 12 000 €

Aménagement de surface (merlon) Forfait 1 1 000 € 1 000 €

ml 15 550 € 8 250 €

Raccordement au fossé existant nord Forfait 1 1 000 € 1 000 €

Forfait 1 200 € 200 €

0 €

Réduction de la fréquence et de l'ampleur des débordements dans le centre-ville

IMPACT DE L'ACTION

Désignation

Installation de chantier/signalisation

Fourniture et pose d'un chemin de grilles de largeur 45 cm avec raccordement

Fourniture et pose d'une conduite Ø500 mm béton ou PE

Finalité de l'action :

Obstruction du départ du fossé sud

Insuffisance actuelle du réseau au droit des pompiers Insuffisance future du réseau au droit des pompiers 10 ans

L'action envisagée permet de réduire les apports pluviaux en direction du centre-ville.
En effet, la mise en place d'une telle déviation des eaux pluviales vers le nord permettrait de supprimer les débordements dans l'avenue de la Première Armée 
jusqu'à l'occurrence 10 ans, et de diminuer les hauteurs d'eau de 5 cm en passant de 15 cm à 10 cm d'eau déversées pour une occurrence 20 ans.
Dans la partie sud de l'avenue Saint-Louis, les débordements seraient également supprimés jusqu'à l'occurrence 20ans.
Dans la partie nord de cette avenue, entre la rue Chanoine Boeuf et le Pas des Demoiselles, cette action entrainerait une diminution de près de 40 % les débits 
surversés pour les occurrences 10 ans et 20 ans.

COUT ESTIMATIF DES TRAVAUX PROPOSES

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

26 450 €

5 290 €

1 000 €

MODE DE GESTION ET ENTRETIEN

Actions à entreprendre : Curage préventif des ouvrages de collecte avant les périodes pluvieuses sensibles

Coût annuel estimé : -

INFORMATIONS D'ORDRE ADMINISTRATIF

Procédure réglementaire : Accord du service Routes du Conseil Départemental du Var

Subventions envisageables : -
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX

Etudes, maîtrise d'œuvre et imprévus (20%)

Géomètre, Coordonnateur SPS, contrôleur technique e t mission géotechnique 1 000 €

32 740 €
Intégration au PLU : -

Géomètre, Coordonnateur SPS, contrôleur technique e t mission géotechnique

MONTANT TOTAL DE L'INVESTISSEMENT

citéo ingénierie
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S N° 03

PLAN SCHEMATIQUE DE L'ACTION

OUVRAGE DE RETENTION DES EAUX PLUVIALES

LOCALISATION SECTEUR DES ESCARRIERES - RD 26 AVENUE DE LA PREMIE RE ARMEE

Ordre de priorité Date prévisionnelle des travaux 2023-2024

RAPPEL DU CONTEXTE ACTUEL

Actuellement les eaux de ruissellement du versant viticole des Escarrières et des Puechs sont reprises par le fossé de la RD 26 dite avenue de la Première 
Armée et constituent des apports pluviaux importants pour les crues rares.
Ces apports viennent aggraver la situation hydraulique sensible du centre-ville avec des débordements fréquents et des enjeux importants.

2

XPLAN1
(201.1 x 134.1 mm)

DESCRIPTIF DE L'ACTION

Il s'agit de créer un ouvrage de rétention aérien en déblai au point bas du versant avant rejet dans le réseau pluvial de l'avenue de la Première Armée. Les 
parcelles cadastrales concernées sont numérotées 110, 111 et 919 et sont aujourd'hui occupées par des vignes. Dans le cadre du projet d'aménagement il est 
prévu :
- de terrasser en déblai-remblai les parcelles pour créer un volume de rétention,
- d'aménager des fossés le long du lotissement et de la RD 26 pour ramener les eaux de ruissellement vers le bassin,
- de mettre en place un ouvrage de régulation des débits avec surverse à la sortie du bassin et de le connecter au fossé de la RD 26.

La topographie disponible ne permet pas d'évaluer précisement le volume de rétention pouvant être mis en place. Une estimation sommaire et approximative 
de 6000 m³ a été faite sur la base des éléments à disposition en considérant une emprise d'environ 7000 m² et une profondeur disponible de 1 m. Ces 
caractéristiques pourront être adaptées en phases AVP et PRO.

5 ans

Unité Quantité Prix unitaire HT Montant HT

Forfait 1 20 000 € 20 000 €

m³ 6000 30 € 180 000 €

Aménagement de fossés de collecte Forfait 1 5 000 € 5 000 €

Fofait 1 12 000 € 12 000 €

Raccordement au fossé existant de la RD 26 Forfait 1 2 000 € 2 000 €

m² 7000 4 € 28 000 €

0 €

Réduction de la fréquence et de l'ampleur des débordements dans le centre-ville

IMPACT DE L'ACTION

Désignation

Installation de chantier/signalisation

Terrassements pour la création du volume de rétention

Fourniture et pose d'un ouvrage de régulation avec surverse

Finalité de l'action :

Aménagements paysagers du bassin (enherbement, plantations, géotextile talus).

Insuffisance actuelle du réseau au droit des pompiers Insuffisance future du réseau au droit des pompiers 5 à 20 ans

L'action envisagée permet de réguler les apports pluviaux en direction du centre-ville et ainsi réduire l'importance des débordements. Le bassin versant rural 
concerné présente une superficie de 10.6 ha environ.
Deux cas se profilent : 
1- Cas où aucun aménagement ne serait réalisé au croisement de la rue des Puechs et de l'avenue de la Première Armée, la mise en place d'un volume de 
6000 m³ présentant une hauteur de 1 m et un orifice de fuite de 150 mm  permet de supprimer les débordements au droit du centre des sapeurs pompiers pour 
une occurrence 5 ans, et de les diminuer de 30% pour une occurrence 10 ans et de 20 % pour une occurence 20 ans. En revanche, les hauteurs d'eau dans 
cette avenue ne sont que faiblement impactées. Les débordements actuellement observables pour 20 ans dans la partie sud de l'avenue Saint-Louis, sont 
supprimés. Dans la partie nord de l'avenue, on observe une diminution de près de 20 % du débit surversé pour cette occurrence 20ans. L'impact est en 
revanche plus modéré pour des évènements plus fréquents.
2- Cas d'une déviation des eaux de ruissellement du sous-bassin versant situé au nord de la rue des Puechs vers le fossé nord, la mise en place de ce même 
bassin de rétention permet d'annuler complètement les débordements de l'avenue de la Premère Armée jusq'à une occurrence 20 ans. Dans l'avenue Saint-
Louis, la combinaison de ces deux actions premet de supprimer complètement les débordements jusqu'à l'occurence 10 ans et de diminuer d'un tiers le débit 
surversé, soit une baisse de 4 cm de la hauteur d'eau sur les 12 cm actuellement observables, pour un évènement d'occurrence 20 ans.

COUT ESTIMATIF DES TRAVAUX PROPOSES

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

247 000 €
49 400 €

10 000 €

MODE DE GESTION ET ENTRETIEN

Actions à entreprendre : Entretien régulier de la végétation dans le bassin avec évacuation des déchets

Coût annuel estimé : -

INFORMATIONS D'ORDRE ADMINISTRATIF

Procédure réglementaire :
Accord du service Routes du Conseil Départemental du Var - Confirmer l'absence de déclaration Loi sur l'Eau auprès 

de la MISEN 83

Subventions envisageables : -
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX

Etudes, maîtrise d'œuvre et imprévus (20%)

Géomètre, Coordonnateur SPS, contrôleur technique e t mission géotechnique 10 000 €

306 400 €
Intégration au PLU : Emplacement réservé parcelles 919, 110, 111 pour l'emprise du bassin de rétention et des fossés de collecte

Géomètre, Coordonnateur SPS, contrôleur technique e t mission géotechnique

MONTANT TOTAL DE L'INVESTISSEMENT

citéo ingénierie



Octobre 2016

Schéma Directeur de Gestion des Eaux Pluviales du B EAUSSET

Solution d'aménagement pour l'amélioration du fonct ionnement pluvial du territoire
S N° 04

PLAN SCHEMATIQUE DE L'ACTION

REORGANISATION DU RESEAU PLUVIAL ET AMENAGEMENT DE SURFACE

LOCALISATION AVENUE SAINT-LOUIS - PAS DES DEMOISELLES

Ordre de priorité Date prévisionnelle des travaux 2017-2018

RAPPEL DU CONTEXTE ACTUEL

La placette derrière la mairie au croisement de l’avenue Saint-Louis, la rue de la République et le Pas des Demoiselles constitue aujourd'hui une cuvette où 
convergent de nombreux réseaux pluviaux sous-dimensionnés. Les eaux débordées sur les voiries (avenue Saint-Louis, rue de la République, rue du Château, 
rue de la Rode et rue Guynemer) s'accumulent en ce point bas dont la galerie pluviale sature.

1

XPLAN1
(201.1 x 134.1 mm)

DESCRIPTIF DE L'ACTION

Il est prévu dans le cadre de cette action  :
- de mettre en place un cadre pluvial de dimensions 1.5 x 0.75 m connectant la galerie de l'avenue Saint-Louis au collecteur Ø800 mm longeant le Pas des 
Demoiselles et recevant aujourd'hui très peu d'apports pluviaux,
- de reprofiler le couloir d’accès entre la placette et le Pas des Demoiselles afin d'éliminer la légère crête existante et permettre ainsi une évacuation surfacique 
des eaux en complément  de la capacité du cadre ,
- de mettre en place des ouvrages de collecte supplémentaires au droit de la placette et à l'entrée du Pas des Demoiselles.

Le cadre sera placé à une altimétrie contraignante du fait du fil d'eau de la conduite Ø800 mm (1.6 m de profondeur). Une  couverture moyenne nécessitera 
éventuellement de mettre en place un cadre à structure renforcée surmontée d'une dalle de répartition des charges selon la section retenue.
Des déviations de réseaux divers devront être prévues à l'issue de leur repérage.
Une étude géotechnique pour vérifier la stabilité des maisons proches est conseillée.
L'entrée du Pas des Demoiselles et les jardins du centre-ville seront aménagés de manière à permettre un étalement des eaux ruisselées en surface.

5 ans

Unité Quantité Prix unitaire HT Montant HT

Forfait 1 10 000 € 10 000 €

ml 20 1 200 € 24 000 €

Raccordement aux réseaux existants amont et aval Forfait 2 3 000 € 6 000 €

Nombre 3 2 000 € 6 000 €

Déviation probable de réseaux divers Forfait 1 3 000 € 3 000 €

Profilage et aménagements de surface Forfait 1 20 000 € 20 000 €

0 €

IMPACT DE L'ACTION

Installation de chantier/signalisation

Fourniture et pose d'un cadre béton à structure renforcée 1 .5 x 0.75 m ou section équivalente

Founiture et pose avec raccordement d'ouvrages de collecte supplémentaires

Finalité de l'action :

Réduction de la fréquence et de l'ampleur des débordements dans le centre-ville

Insuffisance actuelle du réseau sur la place Insuffisance future du réseau sur la place 10 ans

Cette action permettra de réduire la fréquence et les hauteurs de submersion sur la place grâce à l'augmentation de la capacité d'évacuation du réseau pluvial 
et des ruissellements en surface.
Cette amélioration se traduit par une suppression complète des débordements sur la place jusqu'à l'occurrence 10 ans et une diminution des hauteurs de 15 
cm sur les 25 cm observables actuellement pour une occurrence 20 ans.
On note toutefois que, bien que le réseau pluvial traversant les jardins du quartier du Villlage reste suffisant jusqu'à l'occurence 10 ans, la situation hydraulique 
aval dans la rue Paul Cézanne sera légèrement et ponctuellement agravée. Cette aggravation reste cependant localisée puisqu'elle disparaît en aval du 
raccordement avec le réseau provenant de la rue Font Neuve. De plus les débordements restent canalisés sur la voirie avec des enjeux alentours moins 
exposés que dans l'avenue Saint-Loui et la rue de la République où la situation est améliorée.

COUT ESTIMATIF DES TRAVAUX PROPOSES

Désignation

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

69 000 €

13 800 €

10 000 €

MODE DE GESTION ET ENTRETIEN

Actions à entreprendre : -

Coût annuel estimé : -

INFORMATIONS D'ORDRE ADMINISTRATIF

Procédure réglementaire : -

Subventions envisageables : -
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX

Etudes, maîtrise d'œuvre et imprévus (20%)

Géomètre, Coordonnateur SPS, contrôleur technique e t mission géotechnique 10 000 €

92 800 €
Intégration au PLU : -

Géomètre, Coordonnateur SPS, contrôleur technique e t mission géotechnique

MONTANT TOTAL DE L'INVESTISSEMENT

citéo ingénierie



Schéma Directeur de Gestion des Eaux Pluviales du B EAUSSET

Solution d'aménagement pour l'amélioration du fonct ionnement pluvial du territoire
S N° 05

PLAN SCHEMATIQUE DE L'ACTION

Octobre 2016 RECALIBRAGE DE RESEAU PLUVIAL ET COLLEC TE

LOCALISATION CHEMIN DU ROUVE - STADE DE FOOTBALL MUNICIPAL

Ordre de priorité Date prévisionnelle des travaux

RAPPEL DU CONTEXTE ACTUEL

Le réseau pluvial du chemin du Rouve draine un bassin versant urbanisé générant d'importants écoulements. Ce collecteur circulaire présente une section 
d'écoulement insuffisante, un nombre d'ouvrages de collecte insuffisant et plusieurs réductions de section :
- les deux fossés en amont du stade de football sont prolongés ponctuellement par un caniveau 0.7 x 0.4 m avant d'être repris par une conduite Ø600 mm,
- le collecteur circulaire passe d'un diamètre 700 mm à 500 mm devant l'entrée de l'école à l'aval au droit du regard 394.

2 2019-2020

XPLAN1
(201.1 x 134.1 mm)

- le collecteur circulaire passe d'un diamètre 700 mm à 500 mm devant l'entrée de l'école à l'aval au droit du regard 394.
Les débordements fréquents ruissellent sur la voirie en direction de l'avenue du 08 mai 1945 en passant devant les écoles. Des hauteurs d'une dizaine de 
centimètres sont observées pour l'occurrence 5 ans et  de 12 cm pour l'occurrence décennale.

DESCRIPTIF DE L'ACTION

Au droit de la première réduction de section, il est prévu de recalibrer le caniveau 0.7 x 0.4 m par le prolongement du muret situé immédiatement à l'aval.
A cet endroit, un chemin de grilles avaloirs sera également créé en travers du chemin du Rouve pour assurer une meilleure collecte des eaux ruisselées sur 
cette voie pentue.

Au droit du regard 400, il est prévu de mettre en place un second chemin de grilles avaloirs.

Dans le mêmte temps il avait été envisagé de poser une conduite de délestage dirigée vers le stade pour permettre l'étalement des eaux avant leur évacuation 
progressive vers le parking du stade et l'avenue du 8 mai 1945 en contrebas au nord. Cependant le réseau de drainage existant sous le stade assure une 
évacuation importante des eaux infiltrées grâce à deux drains Ø300 mm. L’existence d’un désordre hydraulique au droit d’un bâtiment à la sortie d’un des 
drains ne permet pas de retenir cette solution de délestage.

5 ans

Unité Quantité Prix unitaire HT Montant HT

Forfait 1 2 000 € 2 000 €

ml 20 200 € 4 000 €

Fourniture et pose de deux chemins de grilles de largeur 45 cm avec raccordement ml 14 1 200 € 16 800 €

Raccordement au réseau pluvial Nombre 2 1 200 € 2 400 €

0 €

0 €

0 €

IMPACT DE L'ACTION

Finalité de l'action :

Réduction de la fréquence et de l'ampleur des débordements depuis les écoles jusqu'au rond-point Pompidou

Insuffisance actuelle du réseau au droit de l'école Insuffisance future du réseau au droit de l'école 5 ans

Cette action permettra de réduire la fréquence et les hauteurs de submersion sur voiries depuis le chemin du Rouve jusqu'au rond-point Pompidou  grâce à une 
meilleure collecte et canalisation des eaux pluviales du chemin.
La fréquence d'insuffisance du réseau pluvial réduit devant l'école et le long de l'avenue du 8 mai 1945 reste inchangée.

COUT ESTIMATIF DES TRAVAUX PROPOSES

Désignation

Installation de chantier/signalisation

Recalibrage caniveau par prolongement muret

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

25 200 €

5 040 €

Actions à entreprendre : -

Coût annuel estimé : -

INFORMATIONS D'ORDRE ADMINISTRATIF

Procédure réglementaire :

Subventions envisageables : -
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX

Etudes, maîtrise d'œuvre et imprévus (20%)

-

MODE DE GESTION ET ENTRETIEN

2 000 €

32 240 €
Intégration au PLU : -

Géomètre, Coordonnateur SPS, contrôleur technique e t mission géotechnique

MONTANT TOTAL DE L'INVESTISSEMENT

citéo ingénierie



Schéma Directeur de Gestion des Eaux Pluviales du B EAUSSET

Solution d'aménagement pour l'amélioration du fonct ionnement pluvial du territoire
S N° 06

PLAN SCHEMATIQUE DE L'ACTION

Octobre 2016 CREATION DE RESEAU PLUVIAL

LOCALISATION ALLEE DES PRUNIERS - STATION-SERVICE DE L'AVENUE DU  11 NOVEMBRE 1918

Ordre de priorité

RAPPEL DU CONTEXTE ACTUEL

L’allée des Pruniers est une impasse qui se termine en un point bas sans transparence hydraulique où les eaux de ruissellement de l'allée se concentrent. 
L'accumulation des eaux provoquait par la suite des déversements par-dessus le muret inondant le garage aval. Le mur a récemment été ouvert de manière 
anarchique à son point bas. Cette ouverture permet l’évacuation des eaux sur la plateforme de la station-service en direction de l'avenue du 11 novembre 1918 
sans inonder le garage. Cependant ces apports pluviaux amont viennent saturer le réseau et le séparateur à hydrocarbures de la plateforme de distribution de 

3 Date prévisionnelle des travaux 2025-2026

XPLAN1
(201.1 x 134.1 mm)

sans inonder le garage. Cependant ces apports pluviaux amont viennent saturer le réseau et le séparateur à hydrocarbures de la plateforme de distribution de 
carburants. Son efficacité est certainement réduite et un risque de relargage des hydrocarbures est possible du fait de débits accrus.

DESCRIPTIF DE L'ACTION

Il s'agit de créer un réseau pluvial partant du point bas de l'allée des Pruniers et traversant la station-service pour se raccorder au collecteur pluvial de l'avenue 
du 11 novembre 1918.  Le collecteur circulaire présentera un diamètre minimum Ø400 mm ou section équivalente et une pente de 0.01 m/m.
3 grilles de collecte des eaux pluviales seront mises en place au départ du nouveau réseau.
Ce collecteur traversera la parcelle du garage devant les ateliers et la boutique sans aucune connexion avec le réseau pluvial de la plateforme routière.

-

Unité Quantité Prix unitaire HT Montant HT

Forfait 1 5 000 € 5 000 €

ml 55 500 € 27 500 €

Forfait 1 1 500 € 1 500 €

Unités 3 1 000 € 3 000 €

Forfait 1 4 000 € 4 000 €

Reprise du muret de propriété Forfait 1 3 000 € 3 000 €

0 €

IMPACT DE L'ACTION

Finalité de l'action :

Réduction de l'aléa inondation au point bas de l'allée des Pruniers et au droit du garage

Amélioration de la qualité des eaux pluviales

Désignation

Installation de chantier/signalisation

Fourniture et pose d'une conduite circulaire béton ou PE  400 mm

Raccordement au réseau pluvial existant

Fourniture et pose d'ouvrages de collecte avec raccordement

Déviation probable de réseaux divers

Insuffisance actuelle du réseau Insuffisance future du réseau 10 ans

Cette action permettra de réduire la fréquence et l'importance de la submersion de la partie basse de l'allée des Pruniers. Dans le même temps elle offrira une 
protection du garage et de la station-service.
Il s'agit de travaux sur des propriétés privées qui présentent les intérêts suivants :
- la canalisation des eaux de l'allée des pruniers évite une arrivée d'écoulements surfaciques importants sur la voirie du boulevard,
- du même coup la canalisation de ces apports pluviaux amont permettra de soulager le séparateur à hydrocarbures de la plateforme de la station-service et 
ainsi améliorer son fonctionnement et son efficacité. La qualité des eaux rejetées dans le réseau communal sera accrue.
La simple canalisation des eaux dans un réseau enterré plutôt qu'un écoulement en surface ne modifiera pas la situation hydraulique aval.

COUT ESTIMATIF DES TRAVAUX PROPOSES

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

44 000 €

8 800 €

6 000 €

MODE DE GESTION ET ENTRETIEN

Actions à entreprendre : -

Géomètre, Coordonnateur SPS, contrôleur technique e t mission géotechnique

Coût annuel estimé : -

INFORMATIONS D'ORDRE ADMINISTRATIF

Procédure réglementaire :

Subventions envisageables : -
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX

Etudes, maîtrise d'œuvre et imprévus (20%)

Autorisation du propriétaire de la station service et du syndicat du lotissement

6 000 €

58 800 €
Intégration au PLU : Servitude de passage

Géomètre, Coordonnateur SPS, contrôleur technique e t mission géotechnique

MONTANT TOTAL DE L'INVESTISSEMENT

citéo ingénierie



Schéma Directeur de Gestion des Eaux Pluviales du B EAUSSET

Solution d'aménagement pour l'amélioration du fonct ionnement pluvial du territoire
S N° 07

PLAN SCHEMATIQUE DE L'ACTION

Octobre 2016 RECALIBRAGE DE RESEAU PLUVIAL

LOCALISATION ROND-POINT POMPIDOU - RD N8 ROUTE DE MARSEILLE

Ordre de priorité

RAPPEL DU CONTEXTE ACTUEL

Au droit du rond-point Pompidou le collecteur principal descendant du centre-ville présente une section d'écoulement qui se réduit progressivement avant 
l'exutoire aérien au droit de l'entrée du parking du supermarché. Les sections successives de ce collecteur principal sont  un ovoïde béton récent 0.9 x 1.5 m de 
0.95 m², puis une voûte maçonnée de 0.85 m² environ (non visitable) et enfin une conduite circulaire Ø1000 mm de 0.78 m². Cette réduction progressive de la 
section d'écoulement augmente la fréquence d'insuffisance déjà critique du collecteur pluvial. Des débordements fréquents sont observés sur le rond-point 

2 Date prévisionnelle des travaux 2019-2020

XPLAN1
(201.1 x 134.1 mm)

section d'écoulement augmente la fréquence d'insuffisance déjà critique du collecteur pluvial. Des débordements fréquents sont observés sur le rond-point 
Pompidou.
De plus la voûte maçonnée semble ancienne d'après les inspections caméra et sa stabilité semble engagée.

DESCRIPTIF DE L'ACTION

Dans le cadre de cette action, il s'agit de recalibrer le collecteur principal sous le rond-point Pompidou entre sa section ovoïde et son exutoire en surface. Pour 
cela la pose d'un cadre 1 x 1.5 m avec une pente minimale de 0.025 m/m ou section équivalente est prévue.
Des grilles de collecte des eaux pluviales seront mises en place au départ de la route de Marseille et connectées à ce tronçon de réseau recalibré.
La sortie aérienne du nouveau collecteur sera reprise et bétonnée afin de garantir l'absence de destabilisation des talus et murets adjacents.

5 ans

Unité Quantité Prix unitaire HT Montant HT

Forfait 1 20 000 € 20 000 €

ml 15 2 500 € 37 500 €

Forfait 1 3 000 € 3 000 €

Nombre 2 2 000 € 4 000 €

Forfait 1 3 000 € 3 000 €

0 €

0 €

IMPACT DE L'ACTION

Finalité de l'action :

Réduction de la fréquence et de l'ampleur des débordements sur le rond-point

Sécurisation du soubassement de la RD N8

Insuffisance actuelle du réseau Insuffisance future du réseau 5 ans

Cette action permettra de réduire la fréquence et l'importance des débordements sur le rond-point Pompidou et des ruissellements sur la RD N8.
Dans le même temps elle offrira une garantie de stabilité de la chaussée au droit de la voûte maçonnée.
Ainsi, on notera une diminution des débits débordés notamment au niveau du boulevard Chanzy avec une baisse de 6 cm sur les 24 cm observables pour une 
occurrence 5 ans et de 4 cm sur les 39 cm observables pour une occurrence 10 ans. De même, dans la rue Saint-Eutrope on note une diminution de près de 
50% des débits surversés (baisse de 4 cm sur les 22 cm observables) pour une occurrence 5 ans et de 25% pour une occurrence 10 ans.
Ce recalibrage de la section d'écoulement au droit du rond-point Pompidou mène ponctuellement à une augmentation des vitesses d'écoulements dans le 
réseau et le fossé aval. L'impact reste faible et négligeable en terme de débits et de hauteurs puisque les débordements actuels suivent le même trajet sans 
être ralentis de manière notable. 
Les travaux prévus sur le fossé aval du supermarché (cf. S n°13) permettrait également de compenser l'accelération des vitesses.

COUT ESTIMATIF DES TRAVAUX PROPOSES

Désignation

Installation de chantier/signalisation

Fourniture et pose d'un cadre béton  1 x 1.5 m (L x H)

Raccordement au réseau pluvial existant

Fourniture et pose d'ouvrages de collecte avec raccordement

Aménagement de la sortie aérienne du réseau pluvial

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

67 500 €

13 500 €

7 000 €

MODE DE GESTION ET ENTRETIEN

Actions à entreprendre : -

-

INFORMATIONS D'ORDRE ADMINISTRATIF

Procédure réglementaire : Accord et intervention du service Routes du Conseil Départemental du Var

Subventions envisageables : -
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX

Etudes, maîtrise d'œuvre et imprévus (20%)

Géomètre, Coordonnateur SPS, contrôleur technique e t mission géotechnique

Coût annuel estimé :

7 000 €

88 000 €
Intégration au PLU : -

Géomètre, Coordonnateur SPS, contrôleur technique e t mission géotechnique

MONTANT TOTAL DE L'INVESTISSEMENT

citéo ingénierie



Schéma Directeur de Gestion des Eaux Pluviales du B EAUSSET

Solution d'aménagement pour l'amélioration du fonct ionnement pluvial du territoire
S N° 08

PLAN SCHEMATIQUE DE L'ACTION

Octobre 2016 RECALIBRAGE ET REORGANISATION DU RESEAU  PLUVIAL

LOCALISATION AVENUE ANTOINE SIMONI - RD N8 AVENUE DES ANCIENS CO MBATTANTS D'INDOCHINE

Ordre de priorité

RAPPEL DU CONTEXTE ACTUEL

Le réseau pluvial de la rue Antoine Simoni présente plusieurs réductions de section avec sur la partie aval un collecteur de diamètre Ø400 mm qui reçoit un 
fossé 500 x 800 mm et trois conduites de diamètre 300 à 500 mm.  Les débordements sont fréquents et importants puisqu'ils atteignent déjà un débit de pointe 
de 0.7 m³/s pour l’occurrence biennale. Les eaux surversées ne sont pas reprises par cette branche de réseau. Elles s’écoulent en direction du rond-point 
Pompidou venant accentuer le désordre au droit de ce carrefour. 

3 Date prévisionnelle des travaux 2021-2022

XPLAN1
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Pompidou venant accentuer le désordre au droit de ce carrefour. 
De plus le collecteur Ø400 mm passe sous le bâtiment du bar restaurant l'Europe avant de franchir la RD N8.

DESCRIPTIF DE L'ACTION

Il s'agit de recalibrer le collecteur Ø400 mm avec un nouvelle conduite béton ou PE  Ø600 mm ou section équivalente.
Dans le même temps le nouveau collecteur longera le bâtiment du bar restaurant l'Europe et franchira la RD pour se raccorder directement dans le fossé aval 
passant derrière le supermarché.
Les talus du fossé seront protégés par une paroi béton autour et en face de l'exutoire pluvial.
Une étude géotechnique sera réalisée pour s'assurer de la stabilité des terrains le long du bâtiment.

2 ans

Unité Quantité Prix unitaire HT Montant HT

Forfait 1 15 000 € 15 000 €

ml 170 700 € 119 000 €

Forfait 1 1 500 € 1 500 €

Nombre 3 2 000 € 6 000 €

Forfait 1 4 000 € 4 000 €

Forfait 1 4 000 € 4 000 €

0 €

IMPACT DE L'ACTION

Finalité de l'action :

Réduction de la fréquence et de l'ampleur des débordements sur l'avenue et le rond-point Pompidou

Sécurisation du soubassement du bâtiment privé

Insuffisance actuelle du réseau de la rue Simoni Insuffisance future du réseau de la rue Simoni 5 ans

Le recalibrage du réseau pluvial permettra de réduire la fréquence et l'importance des débordements dans la rue Antoine Simoni et des débordements 
rejoignant le rond-point Pompidou.
Les débordements interviendront alors à partir de l'occurrence 5 ans au lieu de 2 ans actuellement.
Les débits seront réduits de 70 à 75 % pour 5 ans, de 50 à 60 % pour 10 ans et de  25 à 30 % pour 20 ans.
Les hauteurs d'eau sur la voirie de la rue Antoine Simoni seront réduites de 10 cm (soit 50 %) pour 5 ans, 6 cm (soit 25 %) pour 10 ans et 3 cm (soit 10 %) pour 
20 ans.

On note dans cette situation également une légère augmentation des débordements juste en aval du bar restaurant l'Europe du fait de débits plus importants. 
En effet,  les débordements qui rejoingnaient le réseau du rond-point Pompidou  et éliminés par cet aménagement vont par la suite plutôt enprunter cette 
branche de réseau. Les eaux rertouvent le même parcours à la confluence des branches de réseau à l'aval du supermarché.
L'impact du projet reste donc limité aux débordements sur le parking souterrain du supermarché (+10 cm). La faible vulnérabilité de ce parking et l'amélioration 
apportée à l'entrée du supermarché rend la situation acceptable.

COUT ESTIMATIF DES TRAVAUX PROPOSES

Désignation

Installation de chantier/signalisation

Fourniture et pose d'une buse Ø600 mm ou section équivalente

Raccordement au réseau pluvial existant

Fourniture et pose d'ouvrages de collecte avec raccordement

Aménagement de la sortie aérienne du réseau pluvial

Obstruction réseau pluvial existant sous bâtiment par injection de béton

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

149 500 €

29 900 €

8 000 €

MODE DE GESTION ET ENTRETIEN

Actions à entreprendre : -

-

INFORMATIONS D'ORDRE ADMINISTRATIF

Procédure réglementaire : Servitudes de passage terrains privés (boulangerie, supermarché) - Accord du service Routes du Conseil 
Départemental du Var

Subventions envisageables : -
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX

Etudes, maîtrise d'œuvre et imprévus (20%)

Géomètre, Coordonnateur SPS, contrôleur technique e t mission géotechnique

Coût annuel estimé :

8 000 €

187 400 €
Intégration au PLU : -

Géomètre, Coordonnateur SPS, contrôleur technique e t mission géotechnique

MONTANT TOTAL DE L'INVESTISSEMENT

citéo ingénierie



Schéma Directeur de Gestion des Eaux Pluviales du B EAUSSET

Solution d'aménagement pour l'amélioration du fonct ionnement pluvial du territoire
S N° 09

PLAN SCHEMATIQUE DE L'ACTION

Octobre 2016 AMELIORATION DU FONCTIONNEMENT DES BASS INS DE RETENTION

LOCALISATION PARKING ECOLE - AVENUE DE LA RESISTANCE

Ordre de priorité

RAPPEL DU CONTEXTE ACTUEL

Un bassin de compensation à l'imperméabilisation des sols a été mis en place pour stocker les apports pluviaux du parking de l'école à l'angle de l'avenue de la 
Résistance et l'avenue de la Première Armée. Cet ouvrage constitué d'une buse de diamètre 1800 mm présente une surverse à 1.35 m du fil d'eau de la buse 
réduisant ainsi sa capacité de stockage utile de 25 % environ.
De plus en cas de saturation des grilles de collecte du parking, l'ouvrage de rétention est by-passé et ne reçoit pas les écoulements pour jouer son rôle 

2 Date prévisionnelle des travaux 2021-2022

XPLAN1
(201.1 x 134.1 mm)

De plus en cas de saturation des grilles de collecte du parking, l'ouvrage de rétention est by-passé et ne reçoit pas les écoulements pour jouer son rôle 
d'ouvrage tampon. Les 3 avaloirs présents sont insuffisants pour collecter les eaux de ruissellement des 1700 m² environ de voirie.

DESCRIPTIF DE L'ACTION

Il s'agit de créer une crête déversante de 2 m de large en métal soudée en place autour de la surverse constituée actuellement d'une conduite Ø400 mm. Cette 
crête sera placée à 1.7 m au-dessus du fil d'eau de l'ouvrage, soit 0.35 m du fil d'eau de la surverse. Le dispositif sera fixé à la paroi de la chambre d'accès 
avec un joint évitant les fuites d'eau avant atteinte de la hauteur de crête.
Dans le même temps deux grilles avaloirs seront ajoutées au point bas du parking.

-

Unité Quantité Prix unitaire HT Montant HT

Forfait 1 1 000 € 1 000 €

Forfait 1 5 000 € 5 000 €

Nombre 2 1 500 € 3 000 €

0 €

0 €

0 €

0 €

IMPACT DE L'ACTION

Finalité de l'action :

Réduction de la fréquence et de l'ampleur des débordements dans le centre-ville

Insuffisance actuelle du réseau Insuffisance future du réseau -

Cette action permettra d'optimiser le fonctionnement du bassin de rétention en place avec une augmentation de 25 % du volume de rétention utile (62 m³ au 
lieu de 50 m³ environ).
L'ajout de grilles avaloirs permettra d'éviter le by-pass du parking.
Cette action concerne une petite zone à l'échelle du bassin versant du centre-ville. Elle aura donc un impact limité peu quantifiable mais le faible coût des 
travaux rend cette action intéressante.

COUT ESTIMATIF DES TRAVAUX PROPOSES

Désignation

Installation de chantier/signalisation

Fourniture et pose d'une crête déversante

Fourniture et pose d'ouvrages de collecte avec raccordement

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

9 000 €

1 800 €

500 €

MODE DE GESTION ET ENTRETIEN

Actions à entreprendre : -

-

INFORMATIONS D'ORDRE ADMINISTRATIF

Procédure réglementaire : -

Subventions envisageables : -
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX

Etudes, maîtrise d'œuvre et imprévus (20%)

Géomètre, Coordonnateur SPS, contrôleur technique e t mission géotechnique

Coût annuel estimé :

500 €

11 300 €
Intégration au PLU : -

Géomètre, Coordonnateur SPS, contrôleur technique e t mission géotechnique

MONTANT TOTAL DE L'INVESTISSEMENT

citéo ingénierie



Schéma Directeur de Gestion des Eaux Pluviales du B EAUSSET

Solution d'aménagement pour l'amélioration du fonct ionnement pluvial du territoire
S N° 10

PLAN SCHEMATIQUE DE L'ACTION

Octobre 2016 AMELIORATION DU FONCTIONNEMENT DES BASS INS DE RETENTION

LOCALISATION JARDINS DE LA FOURNIGUE

Ordre de priorité

RAPPEL DU CONTEXTE ACTUEL

Le bassin de compensation du lotissement des Jardins de la Fournigue est constitué de 11 conduites Ø350 mm posées à plat en parallèle. Des dépôts 
importants ont été observés lors du repérage. De plus l'ouvrage de vidange du bassin ne comprend pas d'orifice de vidange et la conduite de vidange Ø300 
mm paraît surdimensionnée pour réguler les débits.
De plus en cas de saturation des ouvrages de collecte du parking, l'ouvrage de rétention est by-passé et ne reçoit pas les écoulements pour jouer son rôle 

2 Date prévisionnelle des travaux 2021-2022

XPLAN1
(201.1 x 134.1 mm)

De plus en cas de saturation des ouvrages de collecte du parking, l'ouvrage de rétention est by-passé et ne reçoit pas les écoulements pour jouer son rôle 
d'ouvrage tampon. Les 4 grilles avaloirs présentes sont insuffisantes pour collecter les eaux de ruissellement des 3000 m² de voirie et 7000 m² environ de 
parcelles construites.

DESCRIPTIF DE L'ACTION

Il s'agit de mettre en place un orifice de vidange de diamètre 150 mm sur la conduite de vidange du bassin de rétention dans le regard en contrebas de la 
surverse.
Dans le même temps 4 grilles avaloirs ou un chemin de grille équivalent seront ajoutés au point bas de la voirie et raccordés au bassin de rétention.

-

Unité Quantité Prix unitaire HT Montant HT

Forfait 1 1 500 € 1 500 €

Forfait 1 1 000 € 1 000 €

Nombre 4 1 500 € 6 000 €

0 €

0 €

0 €

0 €

IMPACT DE L'ACTION

Finalité de l'action :

Réduction de la fréquence et de l'ampleur des débordements dans la partie aval des Jardins de la Fournigue

Insuffisance actuelle du réseau Insuffisance future du réseau -

Cette action permettra d'optimiser le fonctionnement du bassin de rétention en place avec une réduction du débit de fuite aujourd'hui trop important de 
l'ouvrage.
L'ajout de grilles avaloirs permettra d'éviter le by-pass du bassin.
Cette action peut réduire de moitié les ruissellements de surface observés le long du passage piéton en bas du lotissement. Elle aura donc un impact 
intéressant pour un faible coût des travaux.

COUT ESTIMATIF DES TRAVAUX PROPOSES

Désignation

Installation de chantier/signalisation

Fourniture et pose d'un orifice de vidange Ø150 mm

Fourniture et pose d'ouvrages de collecte avec raccordement

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

8 500 €

1 700 €

500 €

MODE DE GESTION ET ENTRETIEN

Actions à entreprendre : -

-

INFORMATIONS D'ORDRE ADMINISTRATIF

Procédure réglementaire : -

Subventions envisageables : -
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX

Etudes, maîtrise d'œuvre et imprévus (20%)

Géomètre, Coordonnateur SPS, contrôleur technique e t mission géotechnique

Coût annuel estimé :

500 €

10 700 €
Intégration au PLU : -

Géomètre, Coordonnateur SPS, contrôleur technique e t mission géotechnique

MONTANT TOTAL DE L'INVESTISSEMENT

citéo ingénierie



Schéma Directeur de Gestion des Eaux Pluviales du B EAUSSET

Solution d'aménagement pour l'amélioration du fonct ionnement pluvial du territoire
S N° 11

PLAN SCHEMATIQUE DE L'ACTION

Octobre 2016 AJOUT D'OUVRAGES DE COLLECTE DES EAUX P LUVIALES

LOCALISATION CENTRE URBAIN LE BEAUSSET

Ordre de priorité

Plusieurs secteurs de la ville présentent un nombre insuffisant d’ouvrages de collecte. Il peut s’en suivre des désordres hydrauliques dus au ruissellement de 
surface sans que le réseau pluvial soit localement insuffisant. Les secteurs identifés les plus sensibles à cette problématique sont le chemin de Rouve et le 
parking du stade de football, l'avenue Saint-Louis, le parking devant la pharmacie du rond-point Pompidou, la rue des Jardins du Château et l'allée des Asters, 
la partie haute de la Place de Gaulle, les Jardins de la Fournigue et la placette située à l'arrière de la mairie.

RAPPEL DU CONTEXTE ACTUEL

1 Date prévisionnelle des travaux 2019-2020

XPLAN1
(201.1 x 134.1 mm)

la partie haute de la Place de Gaulle, les Jardins de la Fournigue et la placette située à l'arrière de la mairie.

DESCRIPTIF DE L'ACTION

L'action consiste à augmenter le nombre d'ouvrages de collecte sur ces secteurs en leur conférant un positionnement optimal en fontion des pentes de voiries. 
Ces ouvrages seront connectés au réseau existant situé à proximité via des conduites PE de diamètre 250 à 300 mm.
La présente action concerne le chemin du Rouve, le parking du stade de football, l'avenue Saint-Louis, le parking du rond-point Pompidou, la rue des Jardins 
du Château, l'allée des Asters et la partie haute de la Place de Gaulle.
Le positionnement des ouvrages de collecte est une indication à confirmer en phase AVP-PRO avec des données plus précises sur l'inclinaison des voiries.
A noter que l'ajout d'ouvrages de collecte a déjà été prévu dans d'autres actions décrites précédemment dans des secteurs insuffisants (placette derrière la 
mairie dans l'avenue Saint-Louis, le parking du rond-point Pompidou, les Jardins de la Fournigue, ..).

-

Unité Quantité Prix unitaire HT Montant HT

Forfait 1 5 000 € 5 000 €

Unité 4 4 000 € 16 000 €

Unité 5 2 500 € 12 500 €

Unité 2 2 500 € 5 000 €

Unité 4 1 500 € 6 000 €

Unité 3 3 000 € 9 000 €

Unité 2 2 000 € 4 000 €

IMPACT DE L'ACTION

Finalité de l'action :

Réduction de la fréquence et de l'ampleur des ruissellements sur la voirie

Insuffisance actuelle du réseau Insuffisance future du réseau -

Les ruissellements sur voirie et les dégâts qu'ils occasionnent seront limités. COUT ESTIMATIF DES TRAVAUX PROPOSES

Désignation

Installation de chantier/signalisation

Grille ou grille avaloir avec raccordement chemin du Rouve

Grille ou grille avaloir avec raccordement parking du stade

Grille ou grille avaloir avec raccordement Place de Gaulle

Grille ou grille avaloir avec raccordement allée des Asters/rue des jardins du château

Grille ou grille avaloir avec raccordement parking rond-point Pompidou

Grille ou grille avaloir avec raccordement avenue Saint-Louis

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

57 500 €

11 500 €

500 €

MODE DE GESTION ET ENTRETIEN

Actions à entreprendre : -

-

INFORMATIONS D'ORDRE ADMINISTRATIF

Procédure réglementaire : -

Coût annuel estimé :

Subventions envisageables : -
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX

Etudes, maîtrise d'œuvre et imprévus (20%)

Géomètre, Coordonnateur SPS, contrôleur technique e t mission géotechnique 500 €

69 500 €
Intégration au PLU : -

Géomètre, Coordonnateur SPS, contrôleur technique e t mission géotechnique

MONTANT TOTAL DE L'INVESTISSEMENT

citéo ingénierie



Schéma Directeur de Gestion des Eaux Pluviales du B EAUSSET

Solution d'aménagement pour l'amélioration du fonct ionnement pluvial du territoire
S N° 12

PLAN SCHEMATIQUE DE L'ACTION

Octobre 2016 TECHNIQUE ALTERNATIVE DE RETENTION

LOCALISATION GYMNASE RUE MONTAIGNE

Ordre de priorité

RAPPEL DU CONTEXTE ACTUEL

Le gymnase municipal reçoit sur son esplanade arrière sud les eaux de ruissellement de la maison de retraite. Ces apports pluviaux sont repris par le réseau 
ceinturant le gymnase et rejetés dans le réseau pluvial insuffisant de la rue Montaigne devant le collège. Lors de gros orages, l'esplanade arrière du gymnase a 
déjà été inondée.

3 Date prévisionnelle des travaux 2025-2026

XPLAN1
(201.1 x 134.1 mm)

DESCRIPTIF DE L'ACTION

Il s'agit de créer une tranchée drainante sous l'esplanade du gymnase afin d'infiltrer - stocker temporairement les eaux pluviales provenant de la maison de 
retraite et du toit du gymnase.
Elle sera constituée de ballast type 40/80 mm avec un indice de vide de 35% environ.
Le dispositif se vidangera par infiltration lente des eaux et une surverse sera prévue en direction du réseau existant ceinturant le gymnase.
Dans le cadre de la conception du dispositif, il apparait intéressant :
• de prévoir deux regards de visite au droit des grilles d'entrée et conduite amont avec une surprofondeur faisant office de bac de décantation,
• de poser un drain en fond de la structure permettant de diffuser les eaux dans la structure,
• de poser un géotextile autour du dispositif de stockage pour éviter l'intrusion de fines,
• de recouvrir l'ouvrage de terre végétale sur le géotextile et enherber pour concilier les usages.

En l'absence d'étude indiquant les contraintes géotechniques, il est envisagé un ouvrage de 500 m² sur 1 m de profondeur utile représentant un volume de 
stockage utile de 175 m³ environ.

-

Unité Quantité Prix unitaire HT Montant HT

Forfait 1 6 000 € 6 000 €

m³ 600 35 € 21 000 €

m² 1500 4 € 6 000 €

m³ 500 35 € 17 500 €

Unité 3 1 500 € 4 500 €

Forfait 1 1 000 € 1 000 €

0 €

IMPACT DE L'ACTION

Finalité de l'action :

Réduction de la fréquence et de l'ampleur des ruissellements autour du gymnase et rue Montaigne

Insuffisance actuelle du réseau Insuffisance future du réseau -

Les ruissellements de la maison de retraite seront stockés limitant les débits sur la rue Montaigne.
Une telle action permet un fort écrêtement des débits provenant de la maison de retraite pour des évènements pluvieux fréquents (abattement de 60 % du débit 
pour 2 ans et de 10 % pour 5 ans).
Cela correspont à un écrêtement respectivement de 15 % et 5 % pour ces mêmes occurrences à l'échelle du sous-bassin versant.
Pour des évènements plus rares, à partir de l'occurrence 10 ans,  l'ouvrage aura un impact nul sur les débits.

COUT ESTIMATIF DES TRAVAUX PROPOSES

Désignation

Installation de chantier/signalisation

Terrassements

Founiture et pose d'un géotextile

Fourniture et pose ballast 40/80 mm

Fourniture et pose de regards de visite

Raccordement au réseau existant

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

56 000 €

11 200 €

6 000 €

MODE DE GESTION ET ENTRETIEN

Actions à entreprendre : -

-

INFORMATIONS D'ORDRE ADMINISTRATIF

Procédure réglementaire : -

Subventions envisageables : -
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX

Etudes, maîtrise d'œuvre et imprévus (20%)

Géomètre, Coordonnateur SPS, contrôleur technique e t mission géotechnique

Coût annuel estimé :

6 000 €

73 200 €
Intégration au PLU : -

Géomètre, Coordonnateur SPS, contrôleur technique e t mission géotechnique

MONTANT TOTAL DE L'INVESTISSEMENT

citéo ingénierie



Schéma Directeur de Gestion des Eaux Pluviales du B EAUSSET

Solution d'aménagement pour l'amélioration du fonct ionnement pluvial du territoire
S N° 13a

PLAN SCHEMATIQUE DE L'ACTION

Octobre 2016 RECALIBRAGE / AMELIORATION STRUCTURELLE  DU RESEAU PLUVIAL

LOCALISATION FOSSE DU QUARTIER DU PEYRON

Ordre de priorité 2025-2026

RAPPEL DU CONTEXTE ACTUEL

Le collecteur principal permet l'évacuation des eaux pluviales d'une majeure partie de la ville depuis le rond-point Pompidou jusqu'au Gourganon à travers le 
secteur résidentiel du Peyron. Ce collecteur s'apparente principalement à un fossé avec deux passages busés et présente :
- des anomalies structurelles avec des réductions de section (passage Ø1000 mm entre deux fossés, chute perturbatrice en entrée Ø1200 mm, section fossé 
aval réduite de moitié au gré des murs de propriétés, etc.)

3 Date prévisionnelle des travaux

XPLAN1
(201.1 x 134.1 mm)

aval réduite de moitié au gré des murs de propriétés, etc.)
- des désordres fonctionnels avec des points et tronçons d'érosion des berges et du radier du fossé avec destabilisation de certains murs de propriété.

DESCRIPTIF DE L'ACTION

Pour cette variante A, il s'agit d'effectuer les travaux minimum pour régler les dysfonctionnements les plus graves à savoir :
- reprendre le seuil en entrée de conduite Ø1200 mm au niveau du supermarché avec un chanfrein qui doit permettre de minimiser les remous en entrée de 
cette section enterrée déjà limitante,
- réaménager et mettre en place des protections en enrochements à la sortie de la conduite Ø1200 mm (cf. photo ci-dessous),
- recalibrer la conduite Ø1000 mm avec un cadre 1.5 x 1 m en bas du supermarché et mettre en place des ouvrages d'engouffrement et de sortie pour protéger 
les berges, ainsi que le radier en sortie,
- recalibrer la partie aval du fossé depuis l'allée Sainte-Barbe jusqu'à l'exutoire dans le Gourganon (tronçon 1510 - 1159  - L = 110 m) avec au minimum une 
section 2 x 1 x 2 m bétonnée en fond (Largeur en gueule x largeur en base x hauteur) voire un canal 2 x 2 m et un écran brise-jet en bord du chemin du Pignet 
(rehaussement muret localement).

2 ans

Unité Quantité Prix unitaire HT Montant HT

Forfait 1 20 000 € 20 000 €

Forfait 1 5 000 € 5 000 €

IMPACT DE L'ACTION

Finalité de l'action :

Réduction de la fréquence et de l'ampleur des débordements dans le quartier du Peyron

Sécurisation des soubassements des murs de propriétés privées

Insuffisance actuelle du réseau Insuffisance future du réseau 5 à 10 ans

Ces travaux permettront d'améliorer l'état et la capacité d'écoulement de ce collecteur aérien majeur qui draine environ 80 % des apports pluviaux du centre-
urbain du Beausset.
Le recalibrage du tronçon aval du fossé permettra de réduire la fréquence (2 à 10 ans) des débordements à travers les propriétés privées. Les débits rejoignant 
le Gourganon seront légèrement accrus mais leur impact sera limité du fait du fonctionnement du ruisseau comme une zone d'expansion de crues dépendante 
principalement du volume d'eau et non du débit de pointe. Le volume d'eau apporté au Gourganon reste inchangé.
Les travaux sur la partie amont amélioreront localement les conditions d'écoulement et surtout stabiliseront les berges et le radier. Il n'est pas proposé de 

COUT ESTIMATIF DES TRAVAUX PROPOSES

Désignation

Installation de chantier/signalisation

Reprise du seuil en entrée de la conduite Ø1200 mm

Ouvrage de sortie de conduite et protections en enrochements liaisonnés Forfait 1 10 000 € 10 000 €

Forfait 1 10 000 € 10 000 €

Ouvrages d'engouffrement et de sortie et protections en enrochements liaisonnés Forfait 1 15 000 € 15 000 €

ml 110 650 € 71 500 €

ml 110 700 € 77 000 €

Forfait 1 2 000 € 2 000 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

133 500 €

26 700 €

12 000 €

Recalibrage de la section aval du fossé avec section 2 x 1 x 2 m avec murs de propriétés

Les travaux sur la partie amont amélioreront localement les conditions d'écoulement et surtout stabiliseront les berges et le radier. Il n'est pas proposé de 
recalibrer les fossés et la conduite Ø1200 mm afin de maintenir les débordements dans les espaces de jardins alentours. Ces débordements assurent une 
dissipation d'énergie et un écrêtement léger des débits favorables aux propriétés aval construites. L'absence d'enjeux forts dans ces jardins tend à juger cette 
situation actuelle acceptable.

Recalibrage de la conduite Ø1000 mm avec cadre 1.5 x 1 m

Plus-value pour canal 2 x 2 m (non inclus dans prix global)

MODE DE GESTION ET ENTRETIEN Aménagement de l'exutoire dans le Gourganon (paroi brise-jet)

Actions à entreprendre : -

-

INFORMATIONS D'ORDRE ADMINISTRATIF

Procédure réglementaire : Accord des propriétaires privés ou procédure réglementaire (DUP)

Coût annuel estimé :

Subventions envisageables : -
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX

Etudes, maîtrise d'œuvre et imprévus (20%)

Géomètre, Coordonnateur SPS, contrôleur technique e t mission géotechnique 12 000 €

172 200 €
Intégration au PLU : Prévoir emplacement réservé pour recalibrage et entretien fossé

Géomètre, Coordonnateur SPS, contrôleur technique e t mission géotechnique

MONTANT TOTAL DE L'INVESTISSEMENT

citéo ingénierie



Schéma Directeur de Gestion des Eaux Pluviales du B EAUSSET

Solution d'aménagement pour l'amélioration du fonct ionnement pluvial du territoire
S N° 13b

PLAN SCHEMATIQUE DE L'ACTION

Octobre 2016 RECALIBRAGE / AMELIORATION STRUCTURELLE  DU RESEAU PLUVIAL

LOCALISATION FOSSE DU QUARTIER DU PEYRON

Ordre de priorité

RAPPEL DU CONTEXTE ACTUEL

Le collecteur principal permet l'évacuation des eaux pluviales d'une majeure partie de la ville depuis le rond-point Pompidou jusqu'au Gourganon à travers le 
secteur résidentiel du Peyron. Ce collecteur s'apparente principalement à un fossé avec deux passages busés et présente :
- des anomalies structurelles avec des réductions de section (passage Ø1000 mm entre deux fossés, chute perturbatrice en entrée Ø1200 mm, section fossé 
aval réduite de moitié au gré des murs de propriétés,etc.)

3 Date prévisionnelle des travaux 2025-2026

XPLAN1
(201.1 x 134.1 mm)

aval réduite de moitié au gré des murs de propriétés,etc.)
- des désordres fonctionnels avec des points et tronçons d'érosion des berges et du radier du fossé avec destabilisation de certains murs de propriété.

DESCRIPTIF DE L'ACTION

Pour cette variante B, il s'agit d'effectuer tous les travaux nécessaires pour régler les dysfonctionnements les plus graves à savoir :
- reprendre le seuil en entrée de conduite Ø1200 mm au niveau du supermarché avec un chanfrein qui doit permettre de minimiser les remous en entrée de 
cette section enterrée déjà limitante,
- réaménager et mettre en place des protections en enrochements à la sortie de la conduite Ø1200 mm (cf. photo ci-dessous),
- recalibrer la conduite Ø1000 mm avec un cadre 1.5 x 1 m en bas du supermarché et mettre en place des ouvrages d'engouffrement et de sortie pour protéger 
les berges, ainsi que le radier en sortie,
- réaliser un caniveau béton en fond de fossé avec des protections de soutènement des murs et talus de propriétés privées sur toute la longueur du fossé pour 
éviter le risque d'érosion de radier et de berges.
- recalibrer la partie aval du fossé depuis l'allée Sainte-Barbe jusqu'à l'exutoire dans le Gourganon (tronçon 1510 - 1159  - L = 110 m) avec au minimum une 
section 2 x 1 x 2 m (Largeur en gueule x largeur en base x hauteur) avec béton en fond voire un canal 2 x 2 m et un écran brise-jet en bord du chemin du 
Pignet (rehaussement muret localement).

2 ans

Unité Quantité Prix unitaire HT Montant HT

Forfait 1 30 000 € 30 000 €

Forfait 1 5 000 € 5 000 €

IMPACT DE L'ACTION

Finalité de l'action :

Réduction de la fréquence et de l'ampleur des débordements dans le quartier du Peyron

Sécurisation des soubassements des murs de propriétés privées

Insuffisance actuelle du réseau Insuffisance future du réseau 10 ans

Ces travaux permettront d'améliorer l'état et la capacité d'écoulement de ce collecteur aérien majeur qui draine environ 80 % des apports pluviaux du centre-
urbain du Beausset.
Le recalibrage du tronçon aval du fossé permettra de réduire la fréquence (2 à 10 ans) des débordements à travers les propriétés privées. Les débits rejoignant 
le Gourganon seront légèrement accrus mais leur impact sera limité du fait du fonctionnement du ruisseau comme une zone d'expansion de crues dépendante 
principalement du volume d'eau et non du débit de pointe. Le volume d'eau apporté au Gourganon reste inchangé.
Les travaux de protection amélioreront tout le long du fossé les conditions d'écoulement et surtout stabiliseront les berges et le radier. Il n'est pas proposé de 

COUT ESTIMATIF DES TRAVAUX PROPOSES

Désignation

Installation de chantier/signalisation

Reprise du seuil en entrée de la conduite Ø1200 mm

Ouvrage de sortie de conduite et protections en enrochements liaisonnés Forfait 1 10 000 € 10 000 €

Forfait 1 10 000 € 10 000 €

Ouvrages d'engouffrement et de sortie et protections en enrochements liaisonnés Forfait 1 15 000 € 15 000 €

ml 110 650 € 71 500 €

ml 110 700 € 77 000 €

Forfait 1 2 000 € 2 000 €

ml 200 350 € 70 000 €

0 €

0 €

0 €

0 €

289 800 €

57 960 €

14 000 €

Les travaux de protection amélioreront tout le long du fossé les conditions d'écoulement et surtout stabiliseront les berges et le radier. Il n'est pas proposé de 
recalibrer les fossés et la conduite Ø1200 mm afin de maintenir les débordements dans les espaces de jardins alentours. Ces débordements assurent une 
dissipation d'énergie et un écrêtement léger des débits favorables aux propriétés aval construites. L'absence d'enjeux forts dans ces jardins tend à juger cette 
situation actuelle acceptable.

Recalibrage de la conduite Ø1000 mm avec un cadre 1.5 x 1 m

Recalibrage de la section aval du fossé avec section 2 x 1 x 2 m avec murs de propriétés

Plus-value pour canal 2 x 2 m (non inclus dans prix global)

MODE DE GESTION ET ENTRETIEN Aménagement de l'exutoire dans le Gourganon (paroi brise-jet)

Actions à entreprendre : -
Aménagement du radier de fossé en béton avec quelques blocs dissipateurs d'énergie

-

INFORMATIONS D'ORDRE ADMINISTRATIF

Procédure réglementaire : Accord des propriétaires privés ou procédure réglementaire (DUP)

Subventions envisageables : -
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX

Etudes, maîtrise d'œuvre et imprévus (20%)

Géomètre, Coordonnateur SPS, contrôleur technique e t mission géotechnique

Coût annuel estimé :

14 000 €

361 760 €
Intégration au PLU : Prévoir emplacement réservé pour recalibrage et entretien fossé

Géomètre, Coordonnateur SPS, contrôleur technique e t mission géotechnique

MONTANT TOTAL DE L'INVESTISSEMENT

citéo ingénierie



Schéma Directeur de Gestion des Eaux Pluviales du B EAUSSET

Solution d'aménagement pour l'amélioration du fonct ionnement pluvial du territoire
S N° 14

PLAN SCHEMATIQUE DE L'ACTION

Octobre 2016 PROTECTIONS INDIVIDUELLES

LOCALISATION TERRITOIRE COMMUNAL DU BEAUSSET

Ordre de priorité

RAPPEL DU CONTEXTE ACTUEL

Certains désordres engendrés par les débordements du réseau pluvial (rond-point Pompidou, ….) s'avèrent importants et le contexte urbain ne permet pas 
toujours de trouver des solutions de réduction de l'aléa inondation par ruissellement pluvial.
D'ailleurs les réseaux pluviaux n'ont pas vocation à véhiculer les eaux pluviales pour des évènements très rares, par exemple d'occurrence centennale.

2 Date prévisionnelle des travaux 2021-2022

XPLAN1
(201.1 x 134.1 mm)

DESCRIPTIF DE L'ACTION

Partant du constat présenté ci-dessus,  il s'agt pour la commune de lancer un programme d'accompagnement des propriétaires à l'adaptation de leur bâti face 
au risque inondation.
Ce programme aura pour objectif de réduire la vulnérabilité du territoire communal face au risque inondation en aidant les propriétaires à se protéger des 
inondations, réduire la vulnérabilité du bâti et des biens et favoriser un retour à la normale le plus rapide possible et dans les meilleures conditions.
Il s'agit pour la commune de : 
1 - proposer gratuitement ou à coût réduit la réalisation d'un diagnostic du bâti et des biens par un prestataire spécialisé (architecte mandaté par la commune), 
suivi de propositions d'aménagement (batardeaux, niveau refuge, pompe à cave, différenciation du réseau électrique dans les pièces inondables, ...) et un 
accompagnement dans les demandes de subventions lors de la réalisation des travaux,
2 - assurer un contrôle des travaux réalisés.

Une étude de mise en place doit être menée mais il est envisageable que les travaux puissent être subventionnés par l'Etat à travers le fond Barnier et le CD 
83. avec des taux de participations gradués en fonction du caractère obligatoire ou recommandé des travaux. Il est préconisé que le coût des travaux ne 
dépasse pas 10 % de la valeur vénale du bien.

L'étude de mise en place de ce programme définiera également les conditions d'éligibilité. Les propriétaires éligibles à ce programme devront certainement 
faire état d'inondations passées de leur bien.

-

Unité Quantité Prix unitaire HT Montant HT

Forfait 1 10 000 € 10 000 €

Unité 25 1 500 € 37 500 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

IMPACT DE L'ACTION

Finalité de l'action :

Réduction de la vulnérabilité du territoire communal

Insuffisance actuelle du réseau

faire état d'inondations passées de leur bien.

Insuffisance future du réseau -

Cette action permettra de réduire la vulnérabilité des biens et des personnes face à l'aléa inondation par ruissellement pluvial. Les dégâts et dommages causés 
par les désordres hydrauliques persistants seront réduits.
La majorité des biens concernés sont situés avenue Saint-Louis, autour du rond-point Pompidou, dans le quartier du Peyron le long du fossé principal et au 
bord du Gourgnanon. D'autres biens peuvent être concernés ponctuellement.

COUT ESTIMATIF DES TRAVAUX PROPOSES

Désignation

Etude de mise en place et lancement du programme d'accompagnement

Financement des dossiers d'accompagnement aux propriétaires

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

47 500 €

9 500 €

0 €

MODE DE GESTION ET ENTRETIEN

Actions à entreprendre :
Lancement d'une étude de mise en place du programme d'accompagnement avec détermination du domaine d'application, des 

conditions et pré-établissement du programme de subventions avec l'Etat, la Région et le Conseil Départemental.

-

INFORMATIONS D'ORDRE ADMINISTRATIF

Procédure réglementaire : -

Subventions envisageables : Etat (Fonds Barnier), Agence Nationale pour l'Habitat, Région, Conseil Départemental, Assurances
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX

1Iimprévus (20%)

Géomètre, Coordonnateur SPS, contrôleur technique e t mission géotechnique

Coût annuel estimé :

0 €

57 000 €
Intégration au PLU : -

Géomètre, Coordonnateur SPS, contrôleur technique e t mission géotechnique

MONTANT TOTAL DE L'INVESTISSEMENT

citéo ingénierie



Schéma Directeur de Gestion des Eaux Pluviales du B EAUSSET

Solution d'aménagement pour l'amélioration du fonct ionnement pluvial du territoire
S N° 15

LISTE OUVRAGES DEGRADES / INACCESSIBLES

Octobre 2016 AMELIORATION STRUCTURELLE DU RESEAU PLU VIAL

LOCALISATION CENTRE URBAIN DU BEAUSSET

Ordre de priorité

RAPPEL DU CONTEXTE ACTUEL

Des ouvrages de collecte non visitables ou scellés ont été recensés lors du repérage.
La liste de ces ouvrages est présentée dans le rapport d'état des lieux. Le SIG peut permettre leur localisation. On compte :
• 27 ouvrages  non accessibles au moment de la visite,
• 2 regards non visitables en raison de leur languette cassée ou autre,

1 Date prévisionnelle des travaux 2019-2020

N° de regard Type de regard Remarques N° de regard Type de regard Remarques

52 TAMPON Scellé 19 TAMPON Défectueux

87 TAMPON Scellé 24 TAMPON Sous terre

88 TAMPON Scellé 326 AVALOIR Etat délabré

176 TAMPON Scellé 590 AVALOIR Etat délabré

181 TAMPON Scellé 741 AVALOIR Etat délabré

282 TAMPON Scellé 308 CHEMIN DE GRILLES Etat délabré

309 TAMPON Scellé 962 CHEMIN DE GRILLES Etat délabré
• 2 regards non visitables en raison de leur languette cassée ou autre,
• 27 regards dégradés dont 7 présentant un état très délabré.

DESCRIPTIF DE L'ACTION

Il s'agit de dégager les tampons scellés, remplacer les tampons et grilles cassées et faire les travaux de maçonnerie ou de remplacement nécessaires sur les 
regards dégradés.

Les nœuds cités sont localisables sur les plans papier, et surtout informatisés, du réseau pluvial.

309 TAMPON Scellé 962 CHEMIN DE GRILLES Etat délabré

401 TAMPON Scellé 238 CIEL OUVERT Etat délabré

413 TAMPON Scellé 61 GRILLE Etat délabré

674 TAMPON Scellé 121 GRILLE Etat délabré

689 TAMPON Scellé 177 GRILLE Etat délabré

750 TAMPON Scellé 260 GRILLE Etat délabré

765 TAMPON Scellé 364 GRILLE Etat délabré

781 TAMPON Scellé 370 GRILLE Etat délabré

795 TAMPON Scellé 613 GRILLE Etat délabré

796 TAMPON Scellé 275 TAMPON Etat délabré

1233 TAMPON Scellé 284 TAMPON Etat délabré

278 AVALOIR Scellé 422 TAMPON Etat délabré

1014 GRILLE Scellé 460 TAMPON Etat délabré

1050 GRILLE Scellé 752 TAMPON Etat délabré

1143 GRILLE Scellé 1213 TAMPON Etat délabré

1148 GRILLE Scellé 644 CHEMIN DE GRILLES Etat très délabré

217 TAMPON Sous enrobé 218 CIEL OUVERT Etat très délabré

-

Unité Quantité Prix unitaire HT Montant HT

Forfait 1 5 000 € 5 000 €

Unité 2 300 € 600 €

Unité 27 200 € 5 400 €

Unité 27 500 € 13 500 €

0 €

0 €

0 €

IMPACT DE L'ACTION

Finalité de l'action :

Sécurisation et amélioration de la structure et du fonctionnement du réseau pluvial

Insuffisance actuelle du réseau Insuffisance future du réseau -

Le dégagement des regards scellés ou non visitables permettra d'assurer un meilleur suivi et entretien du réseau pluvial. COUT ESTIMATIF DES TRAVAUX PROPOSES

Désignation

Installation de chantier/signalisation

Changement des tampons ou grilles cassés 

Dégagement tampons et grilles scellés

Reprise ou remplacement des regards délabrés

481 TAMPON Sous enrobé 219 CIEL OUVERT Etat très délabré

511 TAMPON Sous enrobé 1097 CIEL OUVERT Etat très délabré

701 TAMPON Sous enrobé 1107 CIEL OUVERT Etat très délabré

292 TAMPON Languette cassée 1117 CIEL OUVERT Etat très délabré

589 TAMPON Languette cassée 125 GRILLE Etat très délabré

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

24 500 €

4 900 €

0 €

MODE DE GESTION ET ENTRETIEN

Actions à entreprendre : -

-

INFORMATIONS D'ORDRE ADMINISTRATIF

Procédure réglementaire : -

Subventions envisageables : -
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX

Etudes, maîtrise d'œuvre et imprévus (20%)

Géomètre, Coordonnateur SPS, contrôleur technique e t mission géotechnique

Coût annuel estimé :

0 €

29 400 €
Intégration au PLU : -

Géomètre, Coordonnateur SPS, contrôleur technique e t mission géotechnique

MONTANT TOTAL DE L'INVESTISSEMENT

citéo ingénierie



Schéma Directeur de Gestion des Eaux Pluviales du B EAUSSET

Solution d'aménagement pour l'amélioration du fonct ionnement pluvial du territoire
S N° 16

PLAN SCHEMATIQUE DE L'ACTION

Octobre 2016 AMELIORATION DU FONCTIONNEMENT DU RESEA U PLUVIAL

LOCALISATION CENTRE URBAIN DU BEAUSSET

Ordre de priorité

RAPPEL DU CONTEXTE ACTUEL

Des ouvrages de collecte et des tronçons du réseau pluvial fortement obstrués ont été recensés lors du repérage.
La liste de ces ouvrages est présentée ci-joint et  dans le rapport d'état des lieux et répertoriés sur les planches 1.6.1 et 1.6.2. Le SIG peut également 
permettre leur localisation. On compte :
• environ 80 ouvrages faiblement ou moyennement obstrués,

1 Date prévisionnelle des travaux 2017-2018

N° de regard Type de regard Dépôts

50 Avaloir DépôtsFaibles

230 Avaloir DépôtsFaibles

277 Avaloir DépôtsFaibles

1121 Ciel ouvert DépôtsFaibles

225 Grille DépôtsFaibles

291 Grille DépôtsFaibles

305 Grille DépôtsFaibles

320 Grille DépôtsFaibles

366 Grille DépôtsFaibles

Ouvrages avec des dépôts faibles

N° de regard Type de regard Dépôts

186 Avaloir Dépôts mi-hauteur

263 Avaloir Dépôts mi-hauteur

295 Avaloir Dépôts mi-hauteur

530 Avaloir Dépôts mi-hauteur

720 Avaloir Dépôts mi-hauteur

943 Avaloir Dépôts mi-hauteur

1009 Avaloir Dépôts mi-hauteur

1010 Avaloir Dépôts mi-hauteur

1162 Avaloir Dépôts mi-hauteur

Ouvrages avec des dépôts moyens / mi-hauteur

669 Grille

735 Grille Dépôts moyens

1050 Grille Dépôts moyens

37 Tampon Dépôts moyens

41 Tampon Dépôts moyens

378 Tampon Dépôts moyens

421 Tampon Dépôts moyens

457 Tampon Dépôts moyens

630 Tampon Dépôts moyens

1221 Tampon Dépôts moyens

N° de regard Type de regard Dépôts

Ouvrages avec des dépôts moyens / mi-hauteur

N° de 

regard
Type de regard

N° de 

regard
Type de regard

14 Avaloir 610 Grille

467 Avaloir 687 Grille

881 Avaloir 711 Grille

345 Chemin de grilles 712 Grille

483 Chemin de grilles 725 Grille

933 Chemin de grilles 730 Grille

1235 Chemin de grilles 768 Grille

242 Ciel Ouvert 913 Grille

Ouvrages totalement obstrués

• environ 80 ouvrages faiblement ou moyennement obstrués,
• 42 ouvrages obstrués fortement ou totalement au moment de leur repérage,
• 2 ouvrages comprenant des dépôts de béton ou d'enrobés bitumineux.

DESCRIPTIF DE L'ACTION

Il s'agit de lancer un programme de curage des ouvrages et conduites fortement et totalement encombrés par des dépôts.
Les nœuds cités sont localisables sur les plans papier, et surtout informatisés, du réseau pluvial.

La gestion des ouvrages et conduites présentant des dépôts faibles à mi-hauteur doit être incluse dans le programme annuel d'entretien du réseau pluvial et 
n'a pas été chiffrée ici.
La localisation de ces ouvrages sur les planches 1.6.1 et 1.6.2 permet d'adapter la stratégie d'intervention de ce programme d'entretien aux besoins.

366 Grille DépôtsFaibles

425 Grille DépôtsFaibles

434 Grille DépôtsFaibles

479 Grille DépôtsFaibles

517 Grille DépôtsFaibles

520 Grille DépôtsFaibles

555 Grille DépôtsFaibles

579 Grille DépôtsFaibles

691 Grille DépôtsFaibles

710 Grille DépôtsFaibles

715 Grille DépôtsFaibles

763 Grille DépôtsFaibles

861 Grille DépôtsFaibles

941 Grille DépôtsFaibles

948 Grille DépôtsFaibles

969 Grille DépôtsFaibles

981 Grille DépôtsFaibles

989 Grille DépôtsFaibles

1066 Grille DépôtsFaibles

1068 Grille DépôtsFaibles

1145 Grille DépôtsFaibles

1162 Avaloir Dépôts mi-hauteur

605 Ciel Ouvert Dépôts mi-hauteur

884 Ciel Ouvert Dépôts mi-hauteur

914 Ciel Ouvert Dépôts mi-hauteur

1028 Ciel Ouvert Dépôts mi-hauteur

1124 Ciel Ouvert Dépôts mi-hauteur

1130 Ciel Ouvert Dépôts mi-hauteur

170 Grille Dépôts mi-hauteur

216 Grille Dépôts mi-hauteur

228 Grille Dépôts mi-hauteur

259 Grille Dépôts mi-hauteur

462 Grille Dépôts mi-hauteur

492 Grille Dépôts mi-hauteur

728 Grille Dépôts mi-hauteur

854 Grille Dépôts mi-hauteur

953 Grille Dépôts mi-hauteur

379 Tampon Dépôts mi-hauteur

289 Avaloir Dépôts moyens

581 Avaloir Dépôts moyens

66 Chemin de grilles Dépôts moyens

482 Chemin de grilles Dépôts moyens

1221 Tampon Dépôts moyens

N° de regard Type de regard Dépôts

1131 Ciel Ouvert Dépôts forts

1218 Ciel Ouvert Dépôts forts

10 Grille Dépôts forts

363 Grille Avaloir Dépôts forts

Ouvrages avec des dépôts forts

242 Ciel Ouvert 913 Grille

15 Grille 932 Grille

70 Grille 949 Grille

134 Grille 973 Grille

182 Grille 1012 Grille

191 Grille 1013 Grille

215 Grille 1015 Grille

328 Grille 1070 Grille

334 Grille 223 Tampon

484 Grille 587 Tampon

486 Grille 748 Tampon

591 Grille 1217 Tampon
N° de regard Type de regard Dépôts

697 Grille Dépôts enrobé

746 Grille Dépôts béton

Ouvrages avec dépôts particuliers

-

Unité Quantité Prix unitaire HT Montant HT

Forfait 1 2 500 € 2 500 €

Unité 42 400 € 16 800 €

Unité 2 200 € 400 €

0 €

0 €

0 €

0 €

IMPACT DE L'ACTION

Finalité de l'action :

Amélioration de la structure et du fonctionnement du réseau pluvial

Insuffisance actuelle du réseau Insuffisance future du réseau -

Cette action va permettre d'améliorer le fonctionnement du réseau pluvial au niveau des ouvrages actuellement obstrués. COUT ESTIMATIF DES TRAVAUX PROPOSES

Désignation

Installation de chantier/signalisation

Curage des regards fortement à totalement encombrés

Curage des regards présentant des dépôts solides

1145 Grille DépôtsFaibles

231 Grille Avaloir DépôtsFaibles

339 Tampon DépôtsFaibles

736 Tampon DépôtsFaibles

964 Tampon DépôtsFaibles

1204 Tampon DépôtsFaibles

1214 Tampon DépôtsFaibles

482 Chemin de grilles Dépôts moyens

569 Ciel Ouvert Dépôts moyens

227 Grille Dépôts moyens

283 Grille Dépôts moyens

383 Grille Dépôts moyens

473 Grille Dépôts moyens

669 Grille Dépôts moyens

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

19 700 €

3 940 €

MODE DE GESTION ET ENTRETIEN

Actions à entreprendre : -

-

INFORMATIONS D'ORDRE ADMINISTRATIF

Procédure réglementaire : -

Subventions envisageables : -
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX

Etudes, maîtrise d'œuvre et imprévus (20%)

Coût annuel estimé :

0 €

23 640 €
Intégration au PLU : -

Géomètre, Coordonnateur SPS, contrôleur technique e t mission géotechnique

MONTANT TOTAL DE L'INVESTISSEMENT

citéo ingénierie



Schéma Directeur de Gestion des Eaux Pluviales du B EAUSSET

Solution d'aménagement pour l'amélioration du fonct ionnement pluvial du territoire
S N° 17

PLAN SCHEMATIQUE DE L'ACTION

Octobre 2016 AMELIORATION DE LA QUALITE DES REJETS P LUVIAUX

LOCALISATION AVENUE SAINT-LOUIS

Ordre de priorité

RAPPEL DU CONTEXTE ACTUEL

Le collecteur principal du centre-ville présente des écoulements par temps sec permanents ou quasi-permanents provenant principalement de résurgences de 
sources, de trop-plein de fontaines et de fuites du réseau d'eau potable dont une principale a été réparée depuis la phase d'état des lieux. Aucun rejet d'eaux 
usées n'a été identifié ou soupçonné visuellement.
Cependant les mesures qualitatives de ces écoulements par temps sec réalisées par souci de précaution ont révélé des concentration en germes 

1 Date prévisionnelle des travaux 2017-2018

XPLAN1
(201.1 x 134.1 mm)

Cependant les mesures qualitatives de ces écoulements par temps sec réalisées par souci de précaution ont révélé des concentration en germes 
bactériologiques non négligeables laissant soupçonner des rejets d'eaux usées illicites. La décroissance de ces concentrations au fil du collecteur principal 
laisse supposer que ces branchements sont situés principalement autour de l'avenue Saint-Louis.

DESCRIPTIF DE L'ACTION

Il s'agit de mener des investigations complémentaires pour localiser précisement ces branchements d'eaux usées illicites et identifier les propriétaires 
concernés.
La localisation de ces branchements soupçonnés d'eaux usées nécessite une visite de la galerie du centre-ville. Cette visite permettra dans le même temps de 
faire un état des lieux complet de cet ouvrage majeur du réseau pluvial de la commune en complément du repérage surfacique.

Dans un second temps, il s'agit de demander à ces propriétaires d'intervenir normalement à leur frais pour résoudre le problème.

-

Unité Quantité Prix unitaire HT Montant HT

Forfait 1 2 000 € 2 000 €

Forfait 1 6 000 € 6 000 €

Forfait 1 2 000 € 2 000 €

0 €

0 €

0 €

0 €

IMPACT DE L'ACTION

Finalité de l'action :

Elimination de rejets d'eaux usées illicites

Amélioration de la qualité des rejets pluviaux du réseau communal

Insuffisance actuelle du réseau Insuffisance future du réseau -

Cette action va permettre d'identifier les propriétaires concernés pour une demande d'intervention de leur part et ainsi améliorer la qualité des rejets pluviaux 
par temps sec et temps de pluie (mobilisation de dépôts d'eaux usées).

COUT ESTIMATIF DES TRAVAUX PROPOSES

Désignation

Installation de chantier/signalisation

Visite de la galerie du centre-ville

Procédure de suivi de reprise des branchements d'eaux usées

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

10 000 €

2 000 €

0 €

MODE DE GESTION ET ENTRETIEN

Actions à entreprendre : -

-

INFORMATIONS D'ORDRE ADMINISTRATIF

Procédure réglementaire : Mise en demeure d'intervention auprès des propriétaires concernés

Subventions envisageables : -
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX

Etudes, maîtrise d'œuvre et imprévus (20%)

Géomètre, Coordonnateur SPS, contrôleur technique e t mission géotechnique

Coût annuel estimé :

0 €

12 000 €
Intégration au PLU : -

Géomètre, Coordonnateur SPS, contrôleur technique e t mission géotechnique

MONTANT TOTAL DE L'INVESTISSEMENT

citéo ingénierie



RAPPEL DU CONTEXTE ACTUEL

En aval du franchissement de l'avenue des Anciens Combattants d'Indochine, un fossé présentant une section d'écoulement variant de 1 m² à 1.3 m² environ 
contourne la parcelle viticole en réalisant une succession de deux angles à 90° avant de rejoindre un collecteur enterré de diamètre 800 mm longeant le 
lotissement de la Boétie et la maison de retraite. 
Ce fossé semble avoir une capacité suffisante pour véhiculer un débit vicennal. Cependant, des rétrécissements ponctuels de sa section et les deux 

2 Date prévisionnelle des travaux

Octobre 2016 RECALIBRAGE DE RESEAU PLUVIAL

LOCALISATION FOSSE EN AMONT DE LA BOETIE

Ordre de priorité 2021-2022

Schéma Directeur de Gestion des Eaux Pluviales du B EAUSSET

Solution d'aménagement pour l'amélioration du fonct ionnement pluvial du territoire
S N° 18

PLAN SCHEMATIQUE DE L'ACTION

Ce fossé semble avoir une capacité suffisante pour véhiculer un débit vicennal. Cependant, des rétrécissements ponctuels de sa section et les deux 
changements brusques de direction d'écoulement des eaux peuvent être à l'origine de débordements ponctuels et d'éventuels phénomènes d'érosion de 
berges dans les coudes et à l'entrée de la conduite aval Ø800 mm. 

DESCRIPTIF DE L'ACTION

L'action proposée consiste à homogénéiser la section d'écoulement du fossé entre l'avenue et l'entrée dans le collecteur Ø800 mm. Un adoucissement des 
changements de direction et une protection des berges à la connexion au collecteur aval sont également envisagés. 

XPLAN1
(201.1 x 134.1 mm)

20 ans

Unité Quantité Prix unitaire HT Montant HT

Forfait 1 5 000 € 5 000 €

ml 65 150 € 9 750 €

Forfait 1 5 000 € 5 000 €

Forfait 1 7 000 € 7 000 €

0 €

0 €

0 €

Insuffisance actuelle du réseau Insuffisance future du réseau 20 ans

La réalisation d'un tel aménagement facilitera le transit des eaux et évitera ainsi de potentiels débordements ponctuels au droit du changement de direction, à 
proximité de la maison de retraite. 
De plus, la protection contre le phénomène d'érosion permettra une stabilisation des berges et donc une protection plus sûre et plus durable. 

COUT ESTIMATIF DES TRAVAUX PROPOSES

Désignation

Installation de chantier/signalisation

Recalibrage de la section du fossé avec une section 1.8 x 1 x 1.2 m

Protection en enrochements liaisonnées de la berge extrado au droit du coude du fossé

Protection des berges et du radier au droit de la connexion au collecteur Ø800 mm

IMPACT DE L'ACTION

Finalité de l'action :

Amélioration des écoulements

Protection contre le phénomène d'érosion

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

26 750 €

5 350 €

2 000 €

Subventions envisageables : -
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX

Etudes, maîtrise d'œuvre et imprévus (20%)

Géomètre, Coordonnateur SPS, contrôleur technique e t mission géotechnique

Coût annuel estimé : -

INFORMATIONS D'ORDRE ADMINISTRATIF

Procédure réglementaire : Accord des propriétaires privés ou procédure réglementaire (DUP)

MODE DE GESTION ET ENTRETIEN

Actions à entreprendre : -

2 000 €

34 100 €
Intégration au PLU : Prévoir emplacement réservé pour recalibrage et entretien fossé

Géomètre, Coordonnateur SPS, contrôleur technique e t mission géotechnique

MONTANT TOTAL DE L'INVESTISSEMENT

citéo ingénierie



RAPPEL DU CONTEXTE ACTUEL

Le chemin de Pignet qui longe le Gourganon entre le chemin de Baro Nuecho et le chemin de la Fontaine des Cinq Sous est régulièrement inondé par des 
débordements du cours d'eau lors d'importants évènements pluvieux. Ces débordements sont principalement causés par un contrôle aval exercé soit par 
l'insuffisance du franchissement du chemin de la Fontaine des Cinq Sous lors d'évènements fréquents, soit par celle du franchissement de la RD située plus en 
aval pour des évènements plus rares et plus importants. 

1 Date prévisionnelle des travaux

Novembre 2016 RECALIBRAGE DU FRANCHISSEMENT DU GOURG ANON

LOCALISATION CHEMIN DE LA FONTAINE DES CINQ SOUS

Ordre de priorité 2019-2020

Schéma Directeur de Gestion des Eaux Pluviales du B EAUSSET

Solution d'aménagement pour l'amélioration du fonct ionnement hydraulique du Gourganon
S N° 19

PLAN SCHEMATIQUE DE L'ACTION

aval pour des évènements plus rares et plus importants. 
En effet, on note une diminution importante de la section d'écoulement du ruisseau entre le tronçon aérien le long du chemin de Pignet (2.7 m²) et au droit du 
franchissement du chemin de la fontaine des Cinq sous (1.7 m²). La section d'écoulement sous la RD est de 3.3 m² et s'avère limitante pour les grosses crues 
mais pas pour les crues fréquentes. La végétation et un regard d'eaux usées encombrent le lit du cours d'eau entre les deux franchissements.

DESCRIPTIF DE L'ACTION

Afin de diminuer la fréquence des débordements observés sur le chemin de Pignet, un recalibrage du franchissement du chemin de la fontaine des Cinq Sous 
est envisagé.
Afin de soulager autant que possible le secteur de Pignet situé en amont, il est envisagé d'agrandir la section d'écoulement du franchissement du chemin de la 
Fontaine des Cinq Sous à hauteur de la section d'écoulement du franchissement de la RD, soit une section d'écoulement de 3.3 m². La nouvelle section de ce 
franchissement recalibré correspondra à un cadre béton 2 x 1.5 m ou section équivalente. La section actuelle sera alors multipliée par 2.

De plus, un élagage de la végétation et un déplacement du regard d'eaux usées sont prévus en aval de ce franchissement entre le chemin de la Fontaine des 
cinq sous et la RD afin de faciliter les écoulements en sortie de l'ouvrage.

XPLAN1
(201.1 x 134.1 mm)

1 à 2 ans

Unité Quantité Prix unitaire HT Montant HT

Forfait 1 5 000 € 5 000 €

ml 10 3 000 € 30 000 €

Forfait 1 3 000 € 3 000 €

Forfait 1 3 000 € 3 000 €

ml 30 150 € 4 500 €

Forfait 1 5 000 € 5 000 €

0 €

Elagage dans le lit mineur du Gourganon

Déplacement du regard d'eaux usées

Insuffisance actuelle du réseau Insuffisance future du réseau 2 à 5 ans

Le recalibrage du franchissement du chemin de la fontaine des Cinq Sous et le désencombrement du lit aval permettent d'augmenter de manière significative la 
capacité du ruisseau. La fréquence et l'importance des débordements sur le chemin de Pignet seront diminués. Ce recalibrage ponctuel est acceptable et 
n'aggrave pas la situation hydraulique aval car le lit mineur aval a une capacité largement suffisante pour faire transiter le débit à hauteur de l'ouvrage recalibré. 
De plus les débordements rejoignaient l'aval en dehors du lit du cours d'eau.

En revanche l'emprise de la zone inondable pour des crues moyennes à  rares restera inchangée car c'est le franchissement de la RD qui joue le rôle de 
régulateur des débits de la plaine du Gourganon comme l'a montré le diagnostic. De ce fait seul un recalibrage de ce franchissement et/ou un abaissement du 
remblai de la RD permettrait de réduire l'inondabilié du quartier. Cependant cette action aggraverait la situation hydraulique aval de manière conséquente ce 
qui n'apparait pas acceptable malgré les enjeux touchés en amont de la RD.
De plus la création d'ouvrages de rétention le long du Gourganon en amont de Fournigue permettrait d'envisager un écrêtement des débits en amont de la 
zone urbaine du Beausset. Cependant les volumes en jeu, les contraintes foncières et la proximité de la nappe phréatique ne permettent de rendre cette 
solution impactante et réalisable.

COUT ESTIMATIF DES TRAVAUX PROPOSES

Désignation

Installation de chantier/signalisation

Recalibrage du franchissement du chemin de la Fontaine des Cinq Sous par un cadre 2 x 1.5 m

Reprise de l'entrée du franchissement

Reprise de la sortie du franchissement

IMPACT DE L'ACTION

Finalité de l'action :

Diminution des débordements sur le chemin de Pignet pour de petites occurrences

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

50 500 €

10 100 €

15 000 €

Subventions envisageables : -
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX

Etudes, maîtrise d'œuvre et imprévus (20%)

Dossier Loi sur l'eau, Géomètre, Coordonnateur SPS,  contrôleur technique et mission géotechnique

Coût annuel estimé : -

INFORMATIONS D'ORDRE ADMINISTRATIF

Procédure réglementaire : Dossier loi sur l'eau

MODE DE GESTION ET ENTRETIEN

Actions à entreprendre : -

15 000 €

75 600 €
Intégration au PLU : -

Dossier Loi sur l'eau, Géomètre, Coordonnateur SPS,  contrôleur technique et mission géotechnique

MONTANT TOTAL DE L'INVESTISSEMENT

citéo ingénierie



Insuffisance actuelle du réseau 5 ans

Insuffisance future du réseau 10 ans

Insuffisance actuelle du réseau 5 ans

Insuffisance future du réseau 10 ans

Insuffisance actuelle du réseau 5 ans

Insuffisance future du réseau 5 à 20 ans

Insuffisance actuelle du réseau 5 ans

Insuffisance future du réseau 10 ans

Emplacement réservé parcelles 919, 110, 111 pour l'emprise du 
bassin de rétention et des fossés de collecte

AVENUE SAINT-LOUIS - PAS DES DEMOISELLES

92 800 €

2

1

306 400 €

127 400 €

- 1

REORGANISATION DU RESEAU PLUVIAL

1-

32 740 €

S01

SECTEUR DES LECQUES - CHEMIN DU BEAUSSET AU CASTELLET

S03

REORGANISATION DU RESEAU PLUVIAL

OUVRAGE DE RETENTION DES EAUX PLUVIALES

S02

CHEMIN DES PUECHS - RD26 AVENUE DE LA PREMIERE ARMEE

SECTEUR DES ESCARRIERES - RD 26 AVENUE DE LA PREMIER E 
ARMEE

CEL 15 18

SCHEMA DIRECTEUR DE GESTION DES EAUX PLUVIALES

Commune du Beausset  -  Synthèse des travaux proposés 

But des Travaux
N° Fiches 
Actions

Localisation des travaux / 
Désignation des Travaux

Désignation / 
Ratio

Intégration au PLU
Ordre de 
Priorité

Coût estimé H.T. (Maîtrise d'Œuvre et 
imprévus compris)

REORGANISATION DU RESEAU PLUVIAL ET AMENAGEMENT DE 
SURFACE

S04 -

Planification

2017-2018

2017-2018

2023-2024

2017-2018

Insuffisance actuelle du réseau 5 ans

Insuffisance future du réseau 5 ans

Insuffisance actuelle du réseau -

Insuffisance future du réseau 10 ans

Insuffisance actuelle du réseau 5 ans

Insuffisance future du réseau 5 ans

Insuffisance actuelle du réseau 2 ans

Insuffisance future du réseau 5 ans

Insuffisance actuelle du réseau -

Insuffisance future du réseau -

Insuffisance actuelle du réseau -

Insuffisance future du réseau -

Insuffisance actuelle du réseau -CENTRE URBAIN LE BEAUSSET

S06

CREATION DE RESEAU PLUVIAL

2

2

AMELIORATION DU FONCTIONNEMENT DES BASSINS DE 
RETENTION

S10

JARDINS DE LA FOURNIGUE

-

S08

S05

CHEMIN DU ROUVE - STADE DE FOOTBALL MUNICIPAL

187 400 €

32 240 €

2

3

88 000 €

3

S07

ALLEE DES PRUNIERS - STATION-SERVICE DE L'AVENUE DU 11  
NOVEMBRE 1918

Servitude de passage

-

RECALIBRAGE ET REORGANISATION DU RESEAU PLUVIAL

S09

RECALIBRAGE DE RESEAU PLUVIAL ET COLLECTE

RECALIBRAGE DE RESEAU PLUVIAL

58 800 €

11 300 €
AMELIORATION DU FONCTIONNEMENT DES BASSINS DE 

RETENTION

10 700 €

PARKING ECOLE - AVENUE DE LA RESISTANCE

- 2

ROND-POINT POMPIDOU - RD N8 ROUTE DE MARSEILLE

-

AVENUE ANTOINE SIMONI - RD N8 AVENUE DES ANCIENS 
COMBATTANTS D'INDOCHINE

-

2021-2022

Amélioration du fonctionnement 
du réseau d'assainissement pluvial

2019-2020

2025-2026

2019-2020

2021-2022

2021-2022

Insuffisance actuelle du réseau -

Insuffisance future du réseau -

Insuffisance actuelle du réseau -

Insuffisance future du réseau -

Insuffisance actuelle du réseau 2 ans

Insuffisance future du réseau 5 à 10 ans

Insuffisance actuelle du réseau 2 ans

Insuffisance future du réseau 10 ans

Insuffisance actuelle du réseau -

Insuffisance future du réseau -

Insuffisance actuelle du réseau -

Insuffisance future du réseau -

Insuffisance actuelle du réseau -

S13a

FOSSE DU QUARTIER DU PEYRON

Prévoir emplacement réservé pour recalibrage et entretien fossé 3 172 200 €
RECALIBRAGE / AMELIORATION STRUCTURELLE DU RESEAU 

PLUVIAL

S11

CENTRE URBAIN LE BEAUSSET

AJOUT D'OUVRAGES DE COLLECTE DES EAUX PLUVIALES

1-

Prévoir emplacement réservé pour recalibrage et entretien fossé

S12

GYMNASE RUE MONTAIGNE

- 3 73 200 €

TECHNIQUE ALTERNATIVE DE RETENTION

2019-2020

3 361 760 €
RECALIBRAGE / AMELIORATION STRUCTURELLE DU RESEAU 

PLUVIAL

CENTRE URBAIN DU BEAUSSET

69 500 €

S13b

FOSSE DU QUARTIER DU PEYRON

57 000 €

29 400 €- 1

-S14

TERRITOIRE COMMUNAL DU BEAUSSET

AMELIORATION STRUCTURELLE DU RESEAU PLUVIAL

PROTECTIONS INDIVIDUELLES

S15

CENTRE URBAIN DU BEAUSSET

2 2021-2022

2019-2020

2025-2026

2025-2026

2025-2026

Insuffisance future du réseau -

Insuffisance actuelle du réseau -

Insuffisance future du réseau -

Insuffisance actuelle du réseau 20 ans

Insuffisance future du réseau 20 ans

Insuffisance actuelle du réseau 1 à 2 ans

Insuffisance future du réseau 2 à 5 ans

TOTAL GENERAL INVESTISSEMENTS 1 494 420 €

TOTAL PHASE 1 : 2017-2018 288 580 €

TOTAL PHASE 2 : 2019-2020 294 740 €

TOTAL PHASE 3 : 2021-2022 300 500 €

TOTAL PHASE 4 : 2023-2024 306 400 €

TOTAL PHASE 5 : 2025-2026 304 200 €

S18

FOSSE EN AMONT DE LA BOETIE

Prévoir emplacement réservé pour recalibrage et entretien fossé 2 34 100 €

RECALIBRAGE DE RESEAU PLUVIAL

Les lignes grisées correspondent à des scenarios ou des variantes non prises en compte dans les coûts totaux.

1 12 000 €

AMELIORATION DE LA QUALITE DES REJETS PLUVIAUX

2017-2018S16 - 1 23 640 €

AMELIORATION DU FONCTIONNEMENT DU RESEAU PLUVIAL

S17

AVENUE SAINT-LOUIS

-

S19

CHEMIN DE LA FONTAINE DES CINQ SOUS

- 1 75 600 €

RECALIBRAGE DU FRANCHISSEMENT DU GOURGANON

2017-2018

2021-2022

2019-2020

0 €control : total général - somme des phases (= 0 !!)





COMMUNE DU BEAUSSET Programme des travaux 
 

citéo ingénierie  EAL 15 18 37/37 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE N°2: PLANCHES GRAPHIQUES 

3.1 : RÉCAPITULATIF DES SOLUTIONS ENVISAGÉES 

3.2 : PROPOSITION DE CARTOGRAPHIE DE ZONAGE 

PLUVIAL 

 

 
 
 








