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1. AVANT PROPOS 

Dans le cadre de la gestion des écoulements pluviaux et du risque inondation ainsi que de la 
protection de l’environnement sur son territoire, la commune du Beausset souhaite réaliser : 

 un schéma directeur des eaux pluviales, 

 un zonage d’assainissement pluvial au sens du Code de l’Environnement,  
 une cartographie des zones inondables. 

 

La commune a souhaité engager un schéma directeur des eaux pluviales afin d’améliorer la 
connaissance du patrimoine pluvial communal et du risque inondation. La définition du 
zonage pluvial et d’un programme des travaux vont permettre de régler les 
dysfonctionnements hydrauliques actuels et ouvrir le développement à 
l’urbanisation de la commune tout en assurant une bonne gestion des écoulements 
pluviaux, du risque inondation et de la protection de l’environnement dans un souci de 
développement durable et en adéquation avec la réglementation en vigueur et les principes du 
SDAGE. 

 

L’étude portera sur l’ensemble du territoire communal et sera plus détaillée au niveau des 
secteurs à enjeux sensibles telles que les zones urbanisées et urbanisables. 

 

L’étude est réalisée en plusieurs phases qui sont : 

 Phase 1 : Recueil de données et état des lieux de la commune, 

 Phase 2 : Réalisation du diagnostic pluvial et d’une cartographie des zones 
inondables du Gourganon et de la Reppe, 

 Phase 3 : Proposition de scénarios d’aménagement, 

 Phase 4 : Etablissement du schéma directeur et du zonage d’assainissement 
pluvial, 

 Phase 5 : Accompagnement de la commune et communication. 

 

Le présent dossier concerne le bilan de la phase I, à savoir l’état des lieux de l’assainissement 
pluvial du Beausset. 

L’état des lieux hydraulique et environnemental du territoire communal est essentiel dans 
l’élaboration du Schéma Directeur des Eaux Pluviales car il permet la mise en relief des 
problématiques hydrauliques et environnementales. Il permet de caractériser le patrimoine 
hydraulique de la commune et d’en apprécier le fonctionnement actuel. 

Il s’appuie sur le recueil de données et d’importantes investigations de terrain (repérage 
exhaustif du réseau, identification des rejets pluviaux, enquêtes hydrauliques auprès des 
riverains, délimitation des bassins versants, définition de l’occupation des sols….). 
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2. GENERALITES 

2.1. CONTEXTE ADMINISTRATIF ET GEOGRAPHIQUE 

   Planche 1.1 : Localisation géographique de la commune 

La commune du Beausset est située dans le département du Var, à environ 13 kilomètres au 
nord-ouest de Toulon. Elle fait partie de la Communauté des communes Sud Sainte Baume. 

La commune présente une superficie de 3595 hectares. Son territoire est limitrophe des 
communes de Signes, Evenos, Le Castellet et Sanary-sur-Mer. 

La commune est traversée par trois cours d’eau principaux que sont :  

- la Reppe à proximité de la limite Est du territoire depuis le plateau de Siou Blanc au 
nord sur Signes jusqu’à Evenos au sud, 

- le Gourganon qui traverse la ville du Beausset depuis la plaine au sud-est jusqu’à sa 
confluence avec le Grand Vallat au nord-ouest, 

- la Jaume en limite sud de la commune qui afflue avec le Grand Vallat. 

 

D’un point de vue topographique, le territoire communal est constitué d’une plaine drainée par 
les trois cours d’eau cités ci-dessus et des collines alentours que sont le Gros Cerveau au sud, 
les Rochers de l’Aigle à l’Est, le plateau de Siou Blanc au nord et la colline du Castellet à 
l’ouest. L’altitude moyenne est de 170 mètres environ avec une altitude maximale de 560 
mètres et une altitude minimale de 80 mètres. 

Le territoire communal se répartit entre des espaces boisés sur les versants de collines, un 
centre urbain dense de 200 ha environ et des espaces agricoles parsemés d’habitats 
pavillonnaires diffus. 

La commune du Beausset est traversée par plusieurs routes départementales : la DN 8 du 
nord au sud reliant Aubagne à Toulon, la D559B reliant le Beausset à Bandol et la RD 26 en 
direction du Castellet. 

La commune comptait 8 841 habitants en 2007 et 9 204 en 20121.  

 

2.2. CONTEXTE CLIMATIQUE 

La commune du Beausset bénéficie d’un climat de type méditerranéen avec des étés chauds, 
secs, ensoleillés et des hivers très doux. 

Le climat méditerranéen est caractérisé par des précipitations tombant sous forme d’averses 
violentes, notamment à l’automne, entraînant un ruissellement important et des crues des 
cours d’eau. 

La station météo la plus proche de la commune du Beausset est celle d’Ollioules, indiquant 
une hauteur de précipitations annuelles d’environ 420 mm. Celles-ci se concentrent 
essentiellement à la fin de l’été et au début de l’automne avec des évènements parfois très 
localisés et violents. 

 

                                           

1 Source : INSEE 
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2.3. CONTEXTE GEOLOGIQUE ET HYDROGEOLOGIQUE 

2.3.1. Géologie 

Le bourg de la commune du Beausset est situé sur la plaine centrale où s’écoule le Gourganon 
et qui est constituée principalement de marnes, sables graviers et galets. Cette zone 
présente une perméabilité moyenne à forte. Le nord de la commune, zone plus 
vallonnée et à habitat dispersé, est formé de marnes et limons dans les thalwegs. L’extrême 
nord est composé de grès. Sur la partie nord-est du territoire communal se trouve le plateau 
de Siou Blanc, formé de calcaires. La colline du Beausset-Vieux, au sud de la commune, 
culmine à 400 m. Cette colline est constituée de calcaires et de marnes en piémont. La 
commune est délimitée au sud par le massif du Gros Cerveau composé essentiellement de 
calcaires. 
 

 
Extrait des cartes géologiques du BRGM pour la commune du Beausset (infoterre.brgm.fr) 
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2.3.2. Hydrogéologie 

La commune du Beausset se trouve sur la masse d’eau souterraine « Massifs calcaires de Ste 
Baume, Agnis, Ste Victoire, Mont Aurélien, Calanques et Bassin du Beausset » (FRDG137). 
Cette masse d’eau s’étend d’ouest en est de Marseille jusqu’à Toulon de façon parallèle au 
littoral, et s’étire au nord jusqu’à Pourcieux. Elle se décompose en trois sous-secteurs : 

 la masse d’eau du « massif de la Sainte-Victoire » (6137a), 

 la masse d’eau des « massifs d’Agnis et de la Sainte-Baume » (6137b), 

 le « bassin du Beausset et [le] massif des calanques » (6137c). 

Cette masse d’eau est composée d’aquifères karstiques dont l’état général est classé en bons 
états qualitatif et chimique. La recharge se fait par infiltration directe des eaux pluviales. La 
partie superficielle de la masse d’eau est utilisée comme ressource en eau potable. Les 
réserves profondes sont inexploitées actuellement mais représente une future ressource en 
eau potable intéressante. Néanmoins, un risque d’intrusion saline non encore déterminé existe 
au niveau de ses réserves en profondeur. 

Cette masse d’eau est classée Aquifère karstique patrimonial par l’Agence de l’Eau. 

Le tableau ci-dessous indique le type et la localisation de la masse d’eau sur la commune.  
 

MASSE D'EAU CODE 

Massifs calcaires de Ste Baume, Agnis, 

Ste Victoire, Mont Aurélien, Calanques 

et Bassin du Beausset

FRDG137

TYPE LOCALISATION 

Toute la commune
Dominante 

sédimentaire
 

 
 

2.4. SYSTEME HYDROGRAPHIQUE 

   Planche 1.2 : Hydrographie et bassins versants 

La commune est traversée par deux cours d’eau structurants qui drainent chacun quasiment la 
moitié du territoire communal : la Reppe et le Gourganon. Le territoire est aussi traversé par 
des cours d’eau mineurs : le Daby au nord-ouest et la Jaume au sud, affluents du Grand Vallat 
tout comme le Gourganon, ainsi que la Darbousse et la Capucine à l’est qui sont eux des 
affluents de la Reppe.  

Les ruisseaux du Pontillau et des Escouradières traversent la plaine du Beausset et alimentent 
le Gourganon. 

La commune reçoit également quelques apports pluviaux depuis Le Castellet (105 ha environ) 
et depuis Evenos sur le versant nord de la colline du Gros Cerveau au sud de la commune 
(140 ha). 

Une toute petite partie du territoire communal au nord-est (34 ha environ) ruisselle en 
direction de la doline de l’Emplanier (cuvette karstique sans exutoire surfacique). 

 

2.4.1. La Reppe et ses affluents 

Longue de 17,6 km, la Reppe prend sa source sur la commune du Beausset au puits de 
Massaquan sur le versant ouest de la barre des Aiguiers. La Reppe est alimentée par plusieurs 
ruisseaux dont le ruisseau de Fauvy provenant du plateau de Siou Blanc et la Darbousse et la 
Capucine qui drainent le versant ouest de la barre des Aiguiers à l’Est du territoire communal 
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du Beausset. Ce bassin versant amont est majoritairement naturel et couvert de garrigues 
avec la présence d’un habitat diffus et dispersé dans les fonds de vallons. 

La Reppe traverse ensuite les gorges d’Ollioules puis se jette dans la mer Méditerranée à la 
limite communale entre Sanary-sur-Mer et Six-Fours-les-Plages. A son exutoire elle draine un 
bassin versant de plus de 100 km² dont 17 km² sur le territoire communal du Beausset. La 
Reppe représente un risque inondation important sur les communes d’Ollioules,  Sanary-sur-
Mer et Six-Fours-les-Plages. 

 

2.4.2. Les affluents du Grand Vallat : le Gourganon, la Daby et la Jaume 

Le Gourganon, la Daby et la Jaume sont trois affluents du petit fleuve côtier qu’est le Grand 
Vallat. Ils drainent de petits bassins versants de longueurs respectives 3,1 km, 5,6 km et 
4.0 km environ. 

Le Gourganon naît dans le quartier de la Plaine de la confluence des ruisseaux du Pontillau et 
de l’Escouradières. Ils drainent des bassins versants de surfaces respectives 2.1 km² et 
1.5 km². Il traverse le secteur résidentiel nord de la ville puis conflue avec le Grand Vallat au 
nord de la commune. Il draine un bassin versant de 4 km², rural sur ses parties amont et aval 
et urbain dense en son centre avec une forte problématique inondation. 

La Daby et la Jaume se situent respectivement au nord et au sud de la commune dans des 
zones rurales à habitats dispersés. Le bassin versant drainé par la Daby présente une 
superficie de 7.8 km² environ. 

La quasi totalité des espaces urbains du Beausset sont situés sur le bassin versant du 
Gourganon. La Reppe, ses affluents, la Daby et les ruisseaux des Escouradières et du Pontillau 
drainent des espaces naturels et agricoles avec par endroits un habitat résidentiel diffus. 

 

2.4.1. Synthèse hydrographique 

Les bassins versants repérés et leur surface sont détaillés dans le tableau suivant : 

Fleuve Bassin versant
Surface totale 

(ha)

Superficie 

comprise dans le 

territoire 

communal (ha)

Superficie hors 

territoire communal 

(ha)

Pourcentage du territoire 

communal compris dans 

le bassin versant

La Daby 761 693.0 68.0 19%

Le Gourganon 475 424.0 51.0 12%

Le Grand Vallat 201 201.0 0.0 6%

La Jaume 378 237.0 141.0 7%

Le Canadeau 29 29.0 0.0 1%

Ruisseau du Pontillau 303 303.0 0.0 8%

Sous-total 2147.0 1887.0 260.0 52%

La Reppe 3068 1636.0 1432.0 45%

Font de Banon 6 6.0 0.0 0%

Ruisseau de la Bérenguière 39 39.0 0.0 1%

Sous-total 3113.0 1681.0 1432.0 47%

Autre Emplanier 33.0 33.0 0.0 1%

Total 5293.0 3601.0 1692.0 100%

Grand Vallat

La Reppe

 

2.5. QUALITE DES EAUX 
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2.5.1. Qualité des eaux souterraines 

La commune du Beausset se trouve sur la masse d’eau souterraine : « Massifs calcaires de Ste 
Baume, Agnis, Ste Victoire, Mont Aurélien, Calanques et Bassin du Beausset » (FRDG137). 

L’objectif principal fixé au projet de SDAGE pour cette masse d’eau est l’atteinte d’un bon état 
quantitatif et chimique des eaux en 2015. Aucune pression ne permettant pas d’atteindre le 
bon état pour cette masse d’eau n’a été détectée à ce jour. Les résultats des analyses de la 
masse d’eau effectuées au niveau des sites de surveillance indiquent un bon état quantitatif 
de celle-ci en 2009 et un bon état chimique depuis 2009. 

 

2.5.2. Qualité des eaux superficielles 

Les cours d’eau présents sur la commune sont regroupés en deux masses d’eau 
superficielles naturelles : 

 la masse d’eau de la Reppe (FRDR118), 

 la masse d’eau du Grand Vallat (FRDF11539) qui inclut le Gourganon, la Daby et la 
Jaume. 

D’après les analyses faites par le SDAGE Rhône Méditerranée en 2009, la masse d’eau de la 
Reppe a un état écologique moyen (indice de confiance faible) et un état chimique 
indéterminé. Celle du Grand Vallat a un bon état écologique et chimique (indice de confiance 
moyen). L’échéance d’atteinte de bon état écologique et chimique a été fixée à 2015 pour les 
deux masses d’eau. Elles ne sont pas concernées par un risque de Non Atteinte du Bon Etat 
Ecologique (NABE). 

 

N° masse d’eau Etat écologique
Echéance bon 

état écologique
Etat chimique

Echéance bon 

état chimique
Risque NABE

La Reppe FRDR118 Etat moyen 2015 - 2015 Non à risque

Grand Vallat FRDR11539 Bon état 2015 Bon état 2015 Non à risque  

 

Dans les deux cas, le terme masse d’eau correspond à l’intégralité des cours d’eau et de leurs 
affluents. Les états caractérisés et les mesures à mettre en place décrite ci-dessous 
concernent bien l’intégralité des cours d’eau et dépassent donc le contexte communale. 

Par exemple, le territoire communal du Beausset est concerné uniquement par la partie amont 
rurale de la Reppe (35% du linéaire) et ne s’avère pas concerné par toutes les mesures 
décrites ci-dessous, notamment les pollutions industrielles. De même le Gourganon ne 
représente qu’une petite partie de la masse d’eau du Grand Vallat. 

 

Dans le programme de mesures du SDAGE adopté en 2009, des mesures sont à mettre en 
place afin d’atteindre les objectifs fixés par le SDAGE pour les deux masses d’eau superficielles 
concernées. Des mesures sont prescrites pour lutter contre les sources de pollution des cours 
d’eau et leur dégradation morphologique. 

 Pour la masse d’eau de la Reppe, les mesures sont : 

o lutter contre la pollution domestique et industrielle hors substances 
dangereuses et la pollution par substances dangereuses hors pesticides : l’objectif 
est d’acquérir des connaissances sur ces pollutions et leurs caractéristiques 
(origine, nature,…). Il a été détecté des pollutions d’origine domestique et 
industrielle hors substances dangereuses dans le cours d’eau de la Reppe. Ce 
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problème de pollution est alors classé prioritaire au titre de la période 2010-2015 
par le SDAGE. 

o lutter contre la dégradation morphologique : l’objectif est d’établir un 
diagnostic du fonctionnement hydromorphologique du milieu et des altérations 
physiques et secteurs artificialisés. Cette mesure sera principalement utilisée pour 
l’élaboration de l’état des lieux pour un plan de gestion prévu pour 2016-2021. 

 Pour la masse d’eau du Grand Vallat, aucune mesure spécifique n’a été définie. 

Actualisation SDAGE Rhône Méditerranée Corse 2016-2021 

L’état des lieux effectué en 2013 évalue le Risque de Non Atteinte des Objectifs 
Environnementaux 2021 (RNAOE 2021). 

 

Volet écologique Volet chimique

FRDR11539 grand Vallat Cours d'eau MEN non non non

FRDR118 La Reppe Cours d'eau MEN oui oui non

MEN: Masse d'Eau Naturelle

RNABE: Risque de Non Atteinte du Bon Etat en 2015

RNAOE 2021: Risque de Non Atteinte des Objectifs environnementaux en 2021

Code masse d'eau Nom masse d'eau Catégorie Nature RNABE 2015
RNAOE 2021

 

 

On  constate que la masse d’eau de la Reppe (FRDR18) est concernée par ce risque sur le 
volet écologique, notamment à cause de l’altération de la morphologie de la masse d’eau de 
la Reppe. 

Dans le programme de mesures du SDAGE 2016-2021, des mesures sont à mettre en place 
afin d’atteindre les objectifs fixés pour la masse d’eau de la Reppe. La restauration d’une 
zone humide est prescrite par le SDAGE afin d’améliorer l’état écologique de la masse d’eau. 

 

 

 

Les pesticides, les eaux véhiculées par le réseau pluvial et les micropolluants sont cités comme 
principales sources de pollution par le SDAGE de 2015. 

Dans le cadre du Schéma Directeur des Eaux Pluviales, une attention particulière sera portée 
aux éventuelles sources de pollution chroniques et accidentelles d’origines domestiques, 
industrielles, agricoles ou routières véhiculées par le réseau pluvial. 

Pour la période de 2016 à 2021, la masse d’eau de la Reppe est concernée par une pression 
morphologique pouvant nuire à l’atteinte du bon état écologique du cours d’eau en 2021. Il 
s’agit d’une remarque concernant l’ensemble du linéaire de la Reppe. 

 

2.6. USAGES DE L’EAU 



Rapport de phase I Commune du Beausset 

EAL 15 18 - C  Schéma Directeur de Gestion des Eaux Pluviales 

 

envéo Aménagement Ingénieurs Conseils  

Environnement, Eau et Infrastructures 

Rapport de phase I 
Etat des lieux de l'assainissement pluvial 

12/47 

 

2.6.1. Alimentation en eau potable 

Planche 1.3 : Périmètres de protection des points d’eau communaux (source : Bureau 
de Protection des Ressources en Eau des Collectivités – BPREC) 

La commune est alimentée en eau potable par le Canal de Provence. Cette distribution est 
gérée par la Société du Canal de Provence (S.C.P.). Un seul point de captage d’eau potable a 
été recensé mais il n’est plus utilisé actuellement. Il s’agit de la source de Font Vive, située au 
sud dans le lieu-dit éponyme au niveau de la limite communale. Il est tout de même important 
de le signaler car son périmètre de protection est maintenu dans un objectif de conservation 
patrimoniale de cette ressource. Celui-ci a été institué par DUP du 02.04.1992 et est composé 
d’un périmètre de protection rapproché et éloigné représentés sur un plan en annexe du 
présent rapport. 

A noter aussi l’existence du forage des Quatre Frères au nord de la commune vers la Bastide 
Blanche. Il s’agit d’un forage de reconnaissance réalisé par le Conseil Départemental. 

Les préconisations liées aux périmètres de protection de la source de Font Vive devront être 
prises en compte dans les documents d’urbanisme pour préserver la ressource. 

2.6.2. Loisirs, tourisme et pêche 

Plusieurs sites de pêche sont recensés sur la Reppe qui débouche en mer à proximité de sites 
de baignades (Plage de Bonne Grâce de Six-Fours-les-Plages). Le Grand Vallat se rejette dans 
la baie de Bandol également à proximité de sites de baignade. 

 

2.7. RISQUE INONDATION 

  Planche 1.4 : Atlas des Zones Inondables sur la commune du Beausset 

2.7.1. Risque inondation par débordement de cours d’eau 

La commune du Beausset est soumise à un risque inondation de plaine important lié aux 
débordements de la Reppe et du Gourganon ainsi qu’aux ruissellements sur les versants de 
collines. 

La commune recense 5 arrêtés de catastrophe naturelle pour inondations et coulées de boue, 
dont le dernier date du 8 novembre 2011 : 

 

Type de catastrophe Date de début Date de fin

Inondations et coulées de boue 29/09/1982 30/09/1982

Inondations et coulées de boue 22/09/1993 25/09/1993

Inondations et coulées de boue 17/01/1999 18/01/1999

Inondations et coulées de boue 24/10/2011 25/10/2011

Inondations et coulées de boue 08/11/2011 10/11/2011  

Inondation au Beausset ayant fait l’objet d’arrêté de catastrophe naturelle  
(source : prim.net) 

 

La commune a connu une crue historique les 1er et 2 octobre 1973. 

Il n’existe actuellement pas de Plan de Prévention du Risque inondation (PPRi) sur la 
commune du Beausset. Cependant les zones inondables de la commune ont été répertoriées 
dans le cadre de la réalisation de l’Atlas des Zones Inondables (AZI) en 2008. Cet atlas a 
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été réalisé par IPSEAU. Etabli par approche hydrogéomorphologique, il recense les zones 
potentielles de débordement de la Reppe, de la Jaume, de la Daby, du Grand Vallat et du 
Gourganon à l’aval de la route de Marseille. Cet atlas constitue actuellement l’outil de 
référence pour les services de l’Etat et n’est pas pris en compte dans le PLU. 

L’approche géomorphologique distingue quatre unités distinctes : 

 le lit mineur, englobant le lit vif d’étiage, et correspondant à la section d’écoulement du 
module du cours d’eau, 

 le lit moyen correspondant en région méditerranéenne à l’aire d’extension des crues 
fréquentes (annuelles à quinquennales), 

 le lit majeur correspondant à l’aire d’extension des crues rares à exceptionnelles 
(fréquence décennale à millénale), 

 le lit majeur exceptionnel décrivant l’aire d’extension des crues exceptionnelles 
(fréquence supérieure à millénale), 

 Les zones de ruissellement correspondant aux zones inondables par ruissellement des 
eaux du cours d’eau. 

 

Par ailleurs, la commune a fait réaliser une étude hydraulique sur les cours d’eau de la 
commune en 2005 par BCEOM. Une cartographie des zones inondables du Gourganon pour les 
crues décennale et centennale a été réalisée. L’aléa inondation du Gourganon par 
modélisation hydraulique a été établi et les risques liés aux crues de la Reppe ont été abordés. 
Cette étude a été annexée au PLU. Dans ce dernier, des prescriptions sont prises suivant deux 
types de zones pour l’aléa inondation du Gourganon : 

 les zones à risques forts ou est interdit l’urbanisation mais où sont autorisés sous 
conditions l’aménagement de constructions existantes, de clôtures ne représentant pas 
d’obstacles à l’écoulement des eaux, d’infrastructures publiques, 

 les zones à risques modérés où seules des prescriptions d’interdiction sont 
mentionnées. Les remblais, les dépôts de matériaux et l’endiguement sont notamment 
prohibés. 

Des prescriptions vis-à-vis du risque inondation de la Reppe ont aussi été prises, semblables à 
celles indiquées pour le Gourganon. 

 

Dans le cadre de la présente étude, il est prévu de mettre à jour la cartographie des zones 
inondables de la Reppe et du Gourganon dans les secteurs urbanisés ou urbanisables. Ce 
travail sera effectué en tenant compte des travaux et aménagements réalisés au droit des 
cours d’eau et de l’urbanisation nouvelle sur leurs bassins versants. 

 

La cartographie des différentes zones d’aléa inondation et les prescriptions urbanistiques 
associées seront intégrées dans le zonage pluvial. 

 

2.7.2. Risque inondation par ruissellement pluvial 

Les zones urbanisées sont situées sur des secteurs ayant des pentes plus ou moins 
importantes. En cas d’absence de réseau ou de saturation des réseaux pluviaux en période 
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d’orage, la topographie générale de la commune permet une évacuation gravitaire des 
ruissellements sur chaussée.  

Quelques secteurs plats ou axes d’écoulements majeurs peuvent toutefois présenter un risque 
inondation par ruissellement pluvial. On distingue alors le risque pluvial provoqué par la 
stagnation ou l’accumulation d’eau (quartiers de la Plaine et du Plan Fait, rond-point 
Pompidou, Secteur de Saint-Marc et des Cinq Sous, la Fournigue) et le risque pluvial généré 
par de forts écoulements pluviaux (route du Castellet, route de Pignet, boulevard du 11 
novembre 1918, boulevard Chanzy, avenue Saint-Louis, chemin des Platrières, rue Antoine 
Simoni,…). 

Les ruissellements sur chaussée peuvent présenter un danger pour la circulation et les 
piétons. Ils peuvent aussi s’engouffrer dans des parcelles privées et provoquer des dégâts, 
comme cela a été constaté par endroits. Ils peuvent aussi représenter un risque inondation 
supplémentaire dans des secteurs déjà concernés par un risque inondation par débordement 
de cours d’eau.  

De plus, le risque d’obstruction permanent (mur, …) ou temporaire (embâcles, ….) des axes 
d’écoulements peut aggraver fortement l’ampleur et l’impact du ruissellement pluvial. 

Ces désordres hydrauliques ont fait l’objet d’enquêtes sur le terrain afin de caractériser de 
manière précise leur origine, leur fréquence, leurs conséquences…. 

Des solutions d’aménagement du réseau pluvial sont proposées afin de résoudre autant que 
possible ces problèmes. De même des dispositions préventives ou compensatoires devront 
être intégrées dans les documents d’urbanisme afin d’éviter une aggravation de la situation 
actuelle générée par l’imperméabilisation des sols liée à l’urbanisation future. 

 

2.8. DOCUMENTS ET OUTILS REGLEMENTAIRES DE PLANIFICATION ET DE 
GESTION DE LA RESSOURCE 

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Bassin Rhône Méditerranée 
Corse est le seul document de planification et de gestion de la ressource en eau sur la 
commune du Beausset. La structure porteuse de cet outil réglementaire est l’Agence de l’eau 
RMC. 

 

2.8.1. Principes 

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) est un document de 
planification décentralisé qui définit, pour une période de 6 ans, les grandes orientations pour 
une gestion équilibrée de la ressource en eau ainsi que les objectifs de qualité et de quantité 
des eaux à atteindre dans le bassin Rhône Méditerranée. Il est établi en application de l’article 
L.212-1 du Code de l’environnement. 

 

Le premier SDAGE du bassin Rhône Méditerranée a été approuvé en 1996. Sa révision a été 
engagée pour aboutir à un nouveau SDAGE (SDAGE 2010-2015), adopté en novembre 2009 
pour une période de 6 ans. Cette révision a notamment permis d’intégrer les objectifs 
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environnementaux définis par la Directive Cadre européenne sur l’Eau2, transposée en droit 
français par la loi du 21 avril 2004, dont notamment : 

 l’atteinte du bon état des eaux en 2015 ; 

 la non détérioration des eaux de surface et des eaux souterraines ; 

 la réduction ou la suppression des substances dangereuses ; 

 le respect des normes et objectifs dans les zones où existe déjà un texte 
réglementaire ou législatif national oui européen. 

 

Afin de répondre à ces objectifs, des questions importantes ont été définies, déclinées en 
orientations fondamentales et dispositions. Le SDAGE 2010-2015 s’appuie ainsi sur huit 
orientations fondamentales (OF) : 

 privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d’efficacité, 

 concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation des milieux aquatiques, 

 intégrer les dimensions sociales et économiques dans la mise en œuvre des objectifs 
environnementaux, 

 organiser la synergie des acteurs pour la mise en œuvre de véritables projets territoriaux 
de développement durable, 

 lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions par les substances 
dangereuses et la protection de la santé, 

 préserver et développer les fonctionnalités naturelles des bassins et milieux aquatiques, 

 atteindre et pérenniser l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en 
eau et en anticipant l’avenir, 

 gérer les risques d’inondations en tenant compte du fonctionnement naturel des cours 
d’eau. 

Ces orientations fondamentales s’accompagnent d’un programme de mesures qui définit les 
actions à engager sur le terrain pour atteindre les objectifs d’état des milieux aquatiques : il 
en précise l’échéancier et les coûts. 

Les mesures de base reprennent la législation européenne concernant les rejets, les eaux 
résiduaires urbaines, la tarification, la qualité de l’eau potable, les prélèvements. 

Les mesures complémentaires prennent des formes variées : acquisitions foncières, schémas 
directeurs de gestion des eaux pluviales, exploitations de parcelles en agriculture biologique, 
restauration de berges... 

Elles sont identifiées pour chacun des bassins versants de Rhône-Méditerranée, en fonction 
des problèmes rencontrés. 

Le SDAGE définit également des principes de gestion spécifiques pour différents milieux tels 
que les eaux souterraines, les rivières à régime méditerranéen, les lagunes et le littoral. 

Il conviendra de veiller à ce que les documents d’urbanisme soient conformes aux orientations 
fondamentales du SDAGE et leurs dispositions qui leur sont opposables. 

                                           

2 Directive 2000/60/CE du Parlement européen et de Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre 
pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau, dite Directive Cadre sur l’Eau (DCE). 
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2.8.2. Applications 

Concernant les eaux superficielles, le territoire communal du Beausset appartient au sous-
bassin de la Reppe (LP 16 09). La commune est concernée par les masses d’eau 
superficielles de la Reppe (FRDR118) et du Grand Vallat (FRDF11539), toutes deux comprises 
dans ce sous-bassin. Elles ne prennent en compte que les deux cours d’eau du même nom, et 
non les affluents. Les objectifs actuellement fixés par le SDAGE indiquent l’atteinte du bon état 
chimique et du bon état écologique en 2015. 

Pour atteindre les objectifs d’état des milieux aquatiques, les mesures complémentaires à 
mettre en œuvre sur ce sous-bassin versant sont les suivantes (source sierm.eaumc.fr): 

 

5G01
Pollution domestique et industrielle hors 

substances dangereuses

Acquérir des connaissances sur les pollutions et 

pressions de pollution en général (nature, 

source, impact sur le milieu, qualité du milieu,…)

5G01 Substances dangereuses hors pesticides

Acquérir des connaissances sur les pollutions et 

pressions de pollution en général (nature, 

source, impact sur le milieu, qualité du milieu,…)

3C30 Dégradation morphologique

Réaliser un diagnostic du fonctionnement 

hydromorphologique du milieu et des altérations 

physiques et secteurs artificialisés

Problèmes et mesures du Programme De Mesures - FRDR118 et FRDR11539

Code mesure Libellé problème Libellé mesure

 

 
Concernant les eaux souterraines, le territoire communal du Beausset est situé sur la masse 
d’eau souterraine « Massifs calcaires de Ste Baume, Agnis, Ste Victoire, Mont Aurélien, 
Calanques et Bassin du Beausset » (FRDG137). 
 
Les objectifs de qualité actuellement fixés par le SDAGE indiquent l’atteinte du bon état 
quantitatif et chimique en 2015 pour cette masse d’eau. Pour atteindre ces objectifs, des 
mesures complémentaires sont à mettre en œuvre sur la masse d’eau : 

 

5G01
Pollution domestique et industrielle hors 

substances dangereuses

Acquérir des connaissances sur les pollutions et 

pressions de pollution en général (nature, 

source, impact sur le milieu, qualité du milieu,…)

5G01
Pollution agricole : azote, phosphore et 

matières organiques

Acquérir des connaissances sur les pollutions et 

pressions de pollution en général (nature, 

source, impact sur le milieu, qualité du milieu,…)

5G01 Substances dangereuses hors pesticides

Acquérir des connaissances sur les pollutions et 

pressions de pollution en général (nature, 

source, impact sur le milieu, qualité du milieu,…)

5F10 Risque pour la santé

Délimiter les ressources faisant l'objet 

d'objectifs plus stricts et/ou à préserver en vue 

de leur utilisation future pour l'alimentation en 

eau potable

Problèmes et mesures du Programme De Mesures - FRDG137

Code mesure Libellé problème Libellé mesure
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2.9. PATRIMOINE ARCHITECTURAL ET CULTUREL  

Le tableau ci-dessous recense les sites réglementaires de patrimoine architectural de la 
commune du Beausset : 

 

Type Nbr Nom 

Monuments historiques 1 Chapelle Notre-Dame de Beauvoir

Sites inscrits 0 /

Sites classés 0 /
 

 

2.10. ZONAGES DU PATRIMOINE NATUREL 

 Planche 1.5 : Patrimoine architectural et naturel 

Le tableau ci-dessous recense les zonages du patrimoine naturel existant sur la commune du 
Beausset :  

Nombre Nom Description

0

0

0

Gros Cerveau - Croupatier Code ZNIEFF 83-169-100

Plateau basaltique d'Evenos Code ZNIEFF 83-170-100

Colline du Castellet Code ZNIEFF 83-197-100

Plateau de Siou-Blanc - Forêt Domaniale des Morières Code ZNIEFF 83-206-100

Le Vieux Beausset Code ZNIEFF 83344G00

La Barre de la Jaume Code ZNIEFF 8336G00

0

0

0

1
Périmètre d'étude du projet PNR Massif de la Sainte 

Baume

Dernière délibération en 

décembre 2013

Basse Provence calcaire - boisée - à préserver Code FR93RS2114

Basse Provence calcaire - boisée - à préserver Code FR93RS511

Zone humide Gourganon Code FR93RS3329

Zone humide Gourganon Code FR93RS1563

Zone humide Reppe Code FR93RS2521

Zone humide Reppe Code FR93RS4113

Zone humide Reppe Code FR93RS2317

Zone humide Jaume Code FR93RS1778

Zone humide Jaume Code FR93RS1703

Zone humide Jaume Code FR93RS1338

Zone humide vallon de la Reymonnette Code FR93RS864

/Contrat de milieu

Réserve naturelle nationale ou régionale

Arrêté de protection de biotopes

/

/

Projet de création de Parc Naturel Régional

Réservoir de biodiversité SRCE 2

Zone humide et plan d'eau 9

/

/

ZNIEFF géologiques (inventaire 1988) 2

Natura 2000 -  Directive Habitats /

Natura 2000 - Directives Oiseaux Zone de 

Protection Spéciale

ZNIEFF terrestre de type I

ZNIEFF terrestre de type II 4

 

 

Les ZNIEFF terrestres et les réservoirs de biodiversité sont situés en bordures du territoire 
communal et ne concernent pas ou n’ont pas d’interactions avec des zones à enjeux. 

En revanche des zones humides ont été inventoriées le long de la Reppe depuis le lieu-dit 
l’Estagnol jusqu’à la plaine de Saint-François. De même, d’autres ont été inventoriées le long 



Rapport de phase I Commune du Beausset 

EAL 15 18 - C  Schéma Directeur de Gestion des Eaux Pluviales 

 

envéo Aménagement Ingénieurs Conseils  

Environnement, Eau et Infrastructures 

Rapport de phase I 
Etat des lieux de l'assainissement pluvial 

18/47 

 

du Gourganon à l’aval de la ville. Ces zones humides boisées se situent dans le périmètre 
inondable des deux cours d’eau et l’objectif est de préserver ces zones. D’autres zones 
humides situées dans le vallon de la Reymonnette et le long de la Jaume sont aussi à 
préserver. 

La protection de ces zones humides est régie par le Code de l’Environnement depuis 1992. Sur 
celles-ci, la réalisation d’installations, ouvrages, travaux ou activités (IOTA) est règlementée. 
Elle est soumise à autorisation ou déclaration administrative depuis mars 1993. L’incidence 
que peut avoir un IOTA sur la zone humide doit être au mieux supprimée, sinon réduite ou 
compensée. Il faut s’adresser à la DREAL pour toute demande de projet de réalisation 
d’ouvrages sur ces zones humides.  

Le Schéma Directeur des Eaux Pluviales, le zonage pluvial et les documents d’urbanismes 
devront tenir compte des problématiques liées à ce patrimoine naturel, en particulier celles 
des zones humides proches ou en interaction avec des secteurs urbains. 

 

2.11. URBANISATION 

2.11.1. Evolution démographique 

Les données de population extraites du recensement général réalisé par l’INSEE sont 
regroupées dans le tableau ci-dessous : 

 

Année 1968 1975 1982 1990 1999 2007 2012

Population 

permanente
2 722 2 992 5 327 7 114 7 723 8 841 9 204

 

Source : Evolution et structure de la population – INSEE 

 

L’évolution démographique de la commune du Beausset est forte depuis 1975. Après avoir 
connu une forte augmentation dans les années 1970-1990, l’évolution démographique de la 
commune du Beausset est redevenue modérée dans son ensemble depuis les années 1990. 
Elle présente une augmentation annuelle moyenne de la population de + 8.7 % entre 1975 et 
1982 contre + 0.9 % en moyenne entre 1990 et 2012.  

La population du Beausset a plus que triplé en 35 ans, passant de 2 992 habitants en 1975 à 
9 204 habitants en 2012. Cette augmentation de la population s’est traduite par une 
expansion des zones urbanisées. 

 

2.11.2. Activités industrielles et autres sources de pollution d’origine anthropique 

2.11.2.1. Installation Classée pour la Protection de l’Environnement 

Dans le cadre de la prévention des risques technologiques (PPRT), le ministère du 
Développement Durable a identifié une ICPE (Installation Classée pour la Protection de 
l’Environnement) sur le territoire communal du Beausset. Cette installation se situe en limite 
sud de la commune dans une zone inhabitée entre la Barre de Jaume et le Gros Cerveau. 
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Etablissements Rubriques Régime Activité En fonctionnement

1432
Déclaration avec 

contrôle
Liquides inflammables (stockage) oui

1434 Non classé
Liquides inflammables (remplissage ou 

distribution) autres que 1435
oui

2510 Autorisation Exploitation de carrières oui

2515 Autorisation
Broyage, concassage,.. Et autres produits 

minéraux ou déchets non dangereux inertes
oui

2564
Déclaration avec 

contrôle

Nettoyage, dégraissage, décapage avec 

organohalogénés ou solvants organiques
oui

2920 Non classé
Réfrigération ou compression et installation 

de pression > 10E5 Pa
oui

2930 Non classé
Ateliers de réparation, entretien de véhicules 

à moteur, dont carrosserie et tôlerie
oui

LAFARGE GRANULATS France

 

 

2.11.2.2. Sites et sols pollués 

La base de donnée nationale BASOL (Base de données sur les sites et sols pollués (ou 
potentiellement pollués)) appelant une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif, 
recense un site pollué sur la commune du Beausset : la station-service du garage Augier au 
bord du boulevard du Onze Novembre 1918 au cœur de la ville du Beausset. Celle-ci est 
toujours en activité et est soumise à Déclaration depuis le 01/08/2011. Le site a été classé en 
site pollué suite à une contamination accidentelle aux hydrocarbures au droit d’un puits privé à 
l’aval de la station dans les années 1990. En 1992, des travaux de dépollution de la nappe 
souterraine ont été effectués, ayant permis de résorber la pollution. Un diagnostic qualitatif de 
sol a été fait en 2007 suite à la perte de carburants d’une cuve de sans plomb 95. Des travaux 
de confinement et un traitement par biostimulation de la nappe ont été réalisés en 2007 et 
2008. Les taux en hydrocarbures dissout mesurés en 2010 indiquent une diminution des 
teneurs, mais celles-ci sont encore au-dessus des normes. Un suivi est toujours en cours.     

 

2.11.2.3. Activités économiques 

Les autres secteurs d’activités plus ou moins sensibles présents sur le territoire communal 
sont : 

 des activités commerciales et de services, 

 des activités artisanales et industrielles : garages, fabrique d’allumettes chimiques,… 

 des activités agricoles et viticoles réparties sur le territoire, 

 4 stations-service. 

 

La base de données nationale BASIAS (Base des Anciens Sites Industriels et Activités de 
Service) recense, depuis 1994, l’ensemble des sites industriels en activité ou fermé. Le tableau 
ci-dessous regroupe les informations de cette base de données pour la commune du Beausset.  

 



Rapport de phase I Commune du Beausset 

EAL 15 18 - C  Schéma Directeur de Gestion des Eaux Pluviales 

 

envéo Aménagement Ingénieurs Conseils  

Environnement, Eau et Infrastructures 

Rapport de phase I 
Etat des lieux de l'assainissement pluvial 

20/47 

 

Identifiant
Raison(s) sociale(s) de(s) 

l'entreprise(s) connue(s)
Activités Dernière adresse Commune principale

Code 

activité

Etat d'occupation du 

site

PAC8300588 - Distillerie de vins, marcs et raisins Rue Bourgade LE BEAUSSET (83016) c11.01 Activité terminée

PAC8300589 - Dépôt de gaz butane et propane
13 avenue Michel 

Bourges
LE BEAUSSET (83016) v89.07z Activité terminée

PAC8302401 - Moulin à huile Rue Carnot LE BEAUSSET (83016) c10.4 Activité terminée

PAC8302075 - Dépôt de gaz combustibles liquéfiés Rue du Jeu de Paume LE BEAUSSET (83016) v89.07z Ne sait pas

PAC8302860 TOTAL Station-service
Boulevard du Onze 

Novembre
LE BEAUSSET (83016) g47.30z En activité

PAC8302859 CASINO Station-service - LE BEAUSSET (83016) g47.30z En activité

PAC8302861 SHELL Station-service - LE BEAUSSET (83016) g47.30z En activité

PAC8300590 - Atelier d'équarrissage - LE BEAUSSET (83016) c10.1 Activité terminée

PAC8300591 - Fabrique d'allumettes chimiques - LE BEAUSSET (83016) c20.51z Activité terminée

PAC8300592 - Fabrique d'allumettes chimiques - LE BEAUSSET (83016) c20.51z Activité terminée

PAC8300593 - Fabrique de goudron - LE BEAUSSET (83016) c19.10z Activité terminée

PAC8300594 GARAGE PARIS-PROVENCE Garage - LE BEAUSSET (83016) g45.20 Activité terminée

PAC8301237 - Dépôt d'hydrocarbures - LE BEAUSSET (83016) v89.03z Ne sait pas

PAC8301306 SOCIETE DALMAS Station-service - LE BEAUSSET (83016)
g47.30z

v89.03z
Activité terminée

PAC8301736 - Dépôt de gaz combustible liquéfié - LE BEAUSSET (83016) v89.07z Ne sait pas

PAC8301737 - Dépôt de gaz combustible liquéfié - LE BEAUSSET (83016) v89.07z Ne sait pas

PAC8301738 - Dépôt de gaz combustible liquéfié - LE BEAUSSET (83016) v89.07z Ne sait pas

PAC8301739 TAVERNE PROVENCALE Dépôt de gaz combustible liquéfié - LE BEAUSSET (83016) v89.07z Activité terminée

PAC8301740 AUBERGE DE LA COUCHOUA Dépôt de gaz combustible liquéfié - LE BEAUSSET (83016) v89.07z Activité terminée

PAC8301741 - Dépôt de gaz combustible liquéfié - LE BEAUSSET (83016) v89.07z Ne sait pas

PAC8301742 - Dépôt de gaz combustible liquéfié - LE BEAUSSET (83016) v89.07z Activité terminée

PAC8301743
COOPERATIVE OLEICOLE DU 

BEAUSSET
Dépôt de gaz combustible liquéfié - LE BEAUSSET (83016) v89.07z Ne sait pas

PAC8301744 AUBERGE DE LA CANQUIERE Dépôt de gaz combustible liquéfié - LE BEAUSSET (83016) v89.07z Activité terminée

PAC8301805 SO. TER. VAR Dépôt d'hydrocarbures - LE BEAUSSET (83016) v89.03z Activité terminée

PAC8301808 AUBERGE DU VAL D'ARENA Dépôt de gaz combustible liquéfié - LE BEAUSSET (83016) v89.07z Activité terminée

 

 

Dans le cadre du repérage du réseau, une attention particulière sera portée autour de ces 
sites générant pour certains des polluants susceptibles d’être lessivés par les eaux de 
ruissellement en direction du réseau pluvial communal. 

2.11.2.4. Activités agricoles et risque lié aux produits phytosanitaires 

Une part importante du territoire communal est cultivée. Il s’agit principalement de vignes, 
d’oliveraies et d’élevage avicole. Les parcelles cultivées se concentrent majoritairement sur les 
plaines. La pression phytosanitaire est notable sur la commune. 

Par ailleurs il faut noter l’absence d’aire communale de lavage ou de remplissage collectif 
susceptible de venir contaminer les eaux du réseau pluvial. 

Le territoire communal présente une pression phytosanitaire agricole notable. 
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2.11.1. Evolution urbanistique 

La commune du Beausset subit une pression démographique soutenue depuis 40 ans. La 
commune faisant partie de la communauté des communes Sud Sainte Baume, elle s’intègre 
dans un territoire sur lequel de nombreux enjeux existent en termes de développement 
urbain, d’habitat, d’économie, de déplacements et d’environnement. 

L’aménagement du territoire est actuellement défini par le SCOT Provence Méditerranée 
(Schéma de Cohérence Territoriale) porté par le Syndicat Mixte SCOT Provence Méditerranée. 
Il a été approuvé le 16 octobre 2009 et mis en exécution depuis le 23 décembre 2009. 

La politique urbaine de la commune est actuellement définie par un Plan local 
d’Urbanisme (PLU), arrêté le 26 décembre 2011. Ce PLU prévoit l’urbanisation : 

 du secteur des Lecques à court terme sur une emprise de 1.8 ha à l’ouest de la ville. 
Ce secteur ruisselle en direction du Plan du Castellet et ne présente donc pas d’enjeux 
aval proches soumis à un risque inondation fort, 

 des secteurs de Maran et Pignet à long terme sur des surfaces respectives de 10.6 ha 
et 8.5 ha au sud-est de la ville. Ils appartiennent au bassin versant du Gourganon en 
amont du secteur sensible des Cinq Sous et de toute la traversée de la ville. 

 

L’imperméabilisation des sols croissante liée à l’urbanisation provoque une augmentation du 
ruissellement en soustrayant des surfaces propices à l’infiltration des eaux. 

 

Le Schéma Directeur des Eaux Pluviales et le zonage pluvial définiront des mesures 
préventives et compensatoires pour le stockage, le traitement et l’évacuation des eaux de 
pluie des futures zones urbanisées afin d’éviter toute aggravation de la situation hydraulique 
actuelle. 

Ces mesures devraient permettre de ne pas aggraver voire de réduire le risque d’inondation 
par ruissellement ou débordement de cours d’eu et seront intégrées dans le PLU via le zonage 
pluvial. 
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3. RECONNAISSANCE DES RESEAUX PLUVIAUX 

  Planches 1.6.0, 1.6.1, 1.6.2, 1.6.3, 1.6.4, P1.6.5: Plans du réseau pluvial 

3.1. ETAT DE CONNAISSANCE ACTUEL 

La commune du Beausset est équipée d’un réseau pluvial séparatif. La commune ne disposait 
d’aucun plan de son réseau pluvial.  

 

3.2. METHODOLOGIE DE REPERAGE 

Le repérage du réseau pluvial de la commune du Beausset est réalisé sur le terrain avec deux 
objectifs :  

 disposer d’un plan rigoureux, 

 établir un inventaire exhaustif et précis des équipements du réseau. 

 

Le repérage des réseaux d’eaux pluviales a été réalisé au cours des mois de septembre et 
octobre 2015 à partir des fonds cadastraux mis à disposition par la commune. 

Un relevé exhaustif des conduites et fossés a été effectué pour établir le plan des réseaux, et 
pour apprécier l’état général de ces réseaux (tracé, nature et état du collecteur).  

Les regards visités ont été identifiés par un numéro porté sur le plan. Pour chacun des regards 
inspectés, ont été relevées les caractéristiques du regard et des conduites raccordées (type 
d’ouvrage, géométrie de la conduite, côte TN et fil d’eau, état, ….). 

Une fiche descriptive a été créée pour chaque ouvrage particulier (bassin de rétention). Ces 
fiches sont rassemblées en annexe du présent rapport. 

 

Ces travaux ont abouti à l’édition de plans du réseau pluvial sur fonds cadastraux digitalisés. 
Ces plans accompagnent le présent document en annexe. Les caractéristiques des réseaux 
organisées sous SIG sont également transmises. 

Parallèlement au repérage des réseaux, il a été mené des enquêtes auprès des élus, 
techniciens et des riverains afin de déterminer les dysfonctionnements des réseaux pluviaux et 
leurs manifestations : localisation, origine, fréquence du désordre, hauteurs de submersion… 

Ces enquêtes apportent des éléments utiles à la compréhension du fonctionnement du réseau 
pluvial et à la préparation de la modélisation du réseau pluvial au cours du diagnostic. 

 

3.3. CARACTERISTIQUES GENERALES DU RESEAU PLUVIAL 

De manière générale, le réseau pluvial de la commune du Beausset est de type séparatif. 

 

3.3.1. Linéaire 

La commune du Beausset possède un réseau pluvial dense au niveau de son centre urbain. En 
revanche les secteurs résidentiels périphériques urbanisés de manière diffuse, ainsi que la 
zone d’activités de Regayet, se caractérisent par un réseau pluvial absent ou peu développé. 
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Aucune incohérence majeure n'a été identifiée même si plusieurs petites anomalies 
structurelles ont été constatées : réductions de section, insuffisance d’ouvrages de collecte, … 

La répartition des 26 kilomètres de réseaux pluviaux repérés en fonction de leur nature 
et de leur géométrie est présentée dans les tableaux et graphiques ci-après :  

 

Type Géométrie Diamètre Linéaire (m) Pourcentage Nature Linéaire (m) Pourcentage

≤100 mm 97 0.4% Béton/fibrociment 12513 48.1%

100 mm < Ø ≤ 200 mm 1348 5.2% PVC/polypro/polyéthylène 6509 25.0%

200 mm < Ø ≤ 300 mm 3912 15.0% Maçonné 934 3.6%

300 mm < Ø ≤ 400 mm 5384 20.7% Fonte 36 0.1%

 500 mm 3136 12.1% Fossé enherbé/terre 5337 20.5%

 600 mm 1564 6.0% Bati 336 1.3%

700 mm 191 0.7% non déterminé 332 1.3%

800 mm 787 3.0% Total 25 997 100%

1000 mm 35 0.1%

1200 mm 267 1.0%

1800 mm 15 0.1%

Non renseigné 165 0.6%

sous-total 16 899 65.0%

339 1.3%

936 3.6%

279 1.1%

18 453 71.0%

5556 21.4%

665 2.6%

881 3.4%

442 1.7%

7 543 29.0%

25 997 100%

Type de conduite

Total

sous total réseau aérien

Caniveau

Fossé (enherbé, terre)

Cunette demi-buse

sous total réseau enterré

Canal

Aérien

Cadre

Arche

Ovoïde

Enterré

Circulaire

Nature de conduite

 

 

Type Nombre Pourcentage Type Nombre Pourcentage

Regard de visite 809 77.4% Grille 394 37.7%

Point aérien 111 10.6% Tampon 173 16.6%

Exutoire 17 1.6% Avaloir 128 12.2%

Point fictif * 93 8.9% Grille avaloir 43 4.1%

Point de bassin (entrée/vidange/surverse) 6 0.6% Chemin de grilles 65 6.2%

Ouvrage particulier (chambre, poste de 

refoulement, dessableur,...)
9 0.9% Ciel ouvert 129 12.3%

Total 1 045 100% Point fictif * 93 8.9%

Tampon scellé 16 1.5%

Tampon sous enrobé 4 0.4%

Total 1 045 100%

* Un point fictif correspond à une connexion entre deux conduites dite "borgne", c'est-à-dire 

sans ouvrage de visite.

Type d'ouvrage de surfaceType de nœud

* Un point fictif correspond à une connexion entre deux conduites 

dite "borgne", c'est-à-dire sans ouvrage de visite.
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3.3.2. Ouvrages particuliers 

 Ouvrages de rétention 

Six ouvrages de rétention publics et privés ont été répertoriés sur la commune du Beausset 
dont : 

 un bassin aérien (BR01) situé en bas de rue Montaigne face au collège Jean Giono. Il 
s’agit d’un bassin de compensation à l’imperméabilisation des sols qui collecte les eaux 
des habitats collectifs du lotissement des jardins de la Fournigue, 

 un bassin de rétention enterré (BR02) dans le lotissement des jardins de la Fournigue 
le long de l’allée des érables. Cet ouvrage de compensation à l’imperméabilisation des 
sols reçoit les eaux pluviales du Sud du lotissement. Il est constitué de 11 conduites de 
diamètre 350 mm et 100 m de long représentant un volume de 110 m³ environ. Des 
dépôts importants sont observés dans cet ouvrage. La vidange se fait dans le réseau 
pluvial de l’allée des Melias en direction du Gourganon au nord, 

 un bassin aérien (BR03) situé à proximité du complexe sportif rue Montaigne face à 
l’entrée du collège. Il s’agit d’un bassin de compensation à l’imperméabilisation des 
sols qui collecte les eaux du lotissement de la Boétie. Cet ouvrage non végétalisé est 
sujet à l’érosion de ses talus et au comblement de son fond. La vidange obstruée de ce 
bassin s’effectue via une conduite Ø400 mm qui rejoint ensuite un cadre 1000 x 1000 
mm puis le fossé qui longe le collège Jean Giono et descend vers le Gourganon, 

 un bassin enterré (BR04) le long de la rue de la Ferrage, au Nord-Ouest du centre-ville 
dans le quartier des Aires. Cet ouvrage de compensation à l’imperméabilisation des 
sols est équipé d’un dessableur et d’un ouvrage de chasse en entrée des 3 conduites 
Ø1200 mm qui le constitue pour un volume de rétention de 270 m³ environ. Les eaux 
rejoignent ensuite le thalweg de Notre-Dame qui descend vers le Gourganon à l’aval de 
la Gouorgo, 

 un bassin enterré (BR05) constitué d’une conduite Tubosider de diamètre 1800 mm à 
l’aval du parking de l’école au droit du rond-point d’entrée du Beausset, 

 un petit bassin enterré (BR06) constitué de deux conduites Ø400 mm dans une 
impasse le long du chemin du Baro Nuecho. 

 

Il s’agit de bassins de compensation à l’imperméabilisation des sols mis en place lors de la 
construction d’opérations d’aménagement récentes soumises aux prescriptions de la Loi sur 
l’Eau. Les ouvrages de rétention n°1 et 3 n’ont pas pu être inspectés du fait de la présence de 
clôtures. 

Les ouvrages enterrés sont propres à l’exception de l’ouvrage n°2 dans lequel des dépôts 
importants réduisent la capacité de l’ouvrage. 

Certains ouvrages présentent quelques anomalies décrites dans les fiches descriptives insérées 
en annexe du présent rapport. 

De plus, les bassins de rétention n°2, 3 et 5 ne reçoivent que les eaux collectées par le réseau 
pluvial. En cas d’obstruction ou de saturation de ces réseaux, les débordements sur chaussée 
ne rejoignent pas entièrement les bassins de rétention. Ceux-ci sont alors by-passés et leur 
effet s’avère limité. 

A noter que le volume de l’ouvrage n°5 n’est pas optimisé en raison d’une surverse trop 
basse. Un équipement d’ajustement peut être mis en place. 
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 Postes de refoulement 

Deux postes de refoulement des eaux pluviales ont été répertoriés sur la commune du 
Beausset : 

 un poste de refoulement des eaux pluviales du passage piéton souterrain sous le 
boulevard du 8 mai 1945 face au chemin du Rouve devant l’école. Les eaux sont 
rejetées dans le réseau pluvial de l’avenue au droit du regard 388 via deux conduites 
de refoulement Ø80 mm, 

 un poste de refoulement des eaux pluviales du lotissement des jardins de la Fournigue 
entre l’allée des mélias et la rue Montaigne. Ce PR équipé de deux pompes permet le 
relevage des eaux du lotissement en direction du réseau pluvial de la rue Montaigne. 

 

 Ouvrages de traitement des eaux 

La station-service dispose d’un ouvrage industriel de type séparateur à hydrocarbures pour la 
plateforme de distribution de carburants et d’un ouvrage de traitement pour la station de 
lavage des véhicules d’après le gérant. 

Le séparateur à hydrocarbures est destiné à traiter les eaux de ruissellement de la plateforme 
de la station-service. A noter que cet ouvrage reçoit en plus les apports pluviaux amont de 
l’allée des Pruniers suite à la cassure du mur de propriété de la station-service (cf. explication 
chapitre 3.4 "Anomalies"). Il s’agit d’ouvrages privés pour lesquelles la station-service est 
tenue d’en assurer l’entretien. 

Lors du repérage du réseau pluvial du lotissement de la Boétie, il a été supposé la présence 
d’un séparateur à hydrocarbures sous la voirie à l’entrée du lotissement en amont du bassin 
de rétention. La présence de cet ouvrage n’a pas pu être confirmée du fait de tampons 
scellés. 

 

3.4. ANOMALIES ET INCERTITUDES  

  Planches 1.7.1 et 1.7.2 : Anomalies du réseau pluvial 

 Incertitudes de structure 

Malgré des investigations poussées sur le terrain, certaines zones d’ombre, globalement 
mineures et sans enjeux, demeurent sur l’architecture du réseau enterré : 

 des incertitudes persistent sur le tracé et le dimensionnement de tronçons du réseau 
pluvial situés dans des propriétés privés inaccessibles lors des investigations terrains. 
Ces incertitudes sont situées dans des zones à faibles enjeux et ne nécessitent pas à 
priori de travail d’investigation particulier, 

 quelques incertitudes de connexion persistent et sont dues à l’absence de regards 
visitables au droit des branchements et/ou à l’état totalement obstrué de certains 
ouvrages de visite. Des connexions supposées ou avérées et non vérifiées ont alors été 
représentées sur le tracé du réseau pluvial en se basant sur notre analyse et sur la 
topographie. 

Globalement ces incertitudes sont pour la plupart situées dans des zones à faibles 
enjeux et ne nécessitent pas à priori de travail d’investigation particulier. C’est le cas 
des branchements des grilles du passage à l’arrière de la mairie, de certains chemins 
de grilles devant le collège Jean Giono, des grilles autour des vestiaires du stade de 
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rugby ou sur la place De Gaulle, ou encore des connexions exactes des grilles sous les 
passages piétons souterrains autour des écoles. Nous citerons aussi : 

o la connexion du réseau pluvial du lotissement Les terrasses des Gloriettes sur le 
réseau pluvial de la RD 559B, 

o l’origine de la conduite Ø400 mm dans la rue Pasteur se connectant en 
branchement 2 sur le regard 778, 

o l’origine des deux conduites Ø300 mm dans l’allée Yves du Manoir, 

o la connexion du chemin de grilles au croisement du chemin du Rouve et de la 
traverse du Rouve, 

o le tracé du réseau pluvial du lotissement Sainte-Magdeleine qui longe l’arrière 
du bâtiment du supermarché Casino pour se rejeter dans le fossé de la RD N8. 
Cette connexion non visualisée a été confirmée par M. AMAR, 

 

Pour les incertitudes les plus importantes, nous citerons : 

o l’état et l’altimétrie des décharges de la galerie de la rue de la République en 
direction de la conduite Ø400 mm de la rue Chanoine Bœuf et de la conduite 
Ø800 mm du pas des Demoiselles. L’importance de cette information 
justifie la réalisation d’une inspection caméra. 

o la connexion entre l’ovoïde provenant du centre-ville et du collecteur provenant 
du boulevard du 11 novembre 1918 n’a pas pu être visualisée sous le rond-
point Pompidou en l’absence de regard. Cette connexion est malgré tout 
avérée, 

o l’état du réseau descendant la rue Antoine Simoni au passage sous le bâtiment 
du bar-restaurant l’Europe et sa connexion à l’arche sous la RD N8 n’ont pas pu 
être visualisés. Cette connexion est malgré tout avérée mais peut faire 
l’objet d’une inspection caméra pour en visualiser l’état. 

 

 Aménagements en cours 

Durant cette phase d’état des lieux, le secteur devant la cave coopérative  était en cours de 
travaux avec une reprise des regards et ouvrages de collecte, ainsi qu’un reprofilage du fossé 
adjacent. 

 

 Anomalies sur les regards 

Au cours du relevé du réseau, un certain nombre de désordres ou de dysfonctionnements au 
niveau des regards de visite ont été repérés. Ceux-ci sont présentés dans les tableaux ci-
après. 

Sur la commune du Beausset, il a notamment été recensé un nombre important de regards 
scellés ou délabrés.  
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N° de regard Type de regard Remarques N° de regard Type de regard Remarques

52 TAMPON Scellé 19 TAMPON Défectueux

87 TAMPON Scellé 24 TAMPON Sous terre

88 TAMPON Scellé 326 AVALOIR Etat délabré

176 TAMPON Scellé 590 AVALOIR Etat délabré

181 TAMPON Scellé 741 AVALOIR Etat délabré

282 TAMPON Scellé 308 CHEMIN DE GRILLES Etat délabré

309 TAMPON Scellé 962 CHEMIN DE GRILLES Etat délabré

401 TAMPON Scellé 238 CIEL OUVERT Etat délabré

413 TAMPON Scellé 61 GRILLE Etat délabré

674 TAMPON Scellé 121 GRILLE Etat délabré

689 TAMPON Scellé 177 GRILLE Etat délabré

750 TAMPON Scellé 260 GRILLE Etat délabré

765 TAMPON Scellé 364 GRILLE Etat délabré

781 TAMPON Scellé 370 GRILLE Etat délabré

795 TAMPON Scellé 613 GRILLE Etat délabré

796 TAMPON Scellé 275 TAMPON Etat délabré

1233 TAMPON Scellé 284 TAMPON Etat délabré

278 AVALOIR Scellé 422 TAMPON Etat délabré

1014 GRILLE Scellé 460 TAMPON Etat délabré

1050 GRILLE Scellé 752 TAMPON Etat délabré

1143 GRILLE Scellé 1213 TAMPON Etat délabré

1148 GRILLE Scellé 644 CHEMIN DE GRILLES Etat très délabré

217 TAMPON Sous enrobé 218 CIEL OUVERT Etat très délabré

481 TAMPON Sous enrobé 219 CIEL OUVERT Etat très délabré

511 TAMPON Sous enrobé 1097 CIEL OUVERT Etat très délabré

701 TAMPON Sous enrobé 1107 CIEL OUVERT Etat très délabré

292 TAMPON Languette cassée 1117 CIEL OUVERT Etat très délabré

589 TAMPON Languette cassée 125 GRILLE Etat très délabré

Ouvrages dégradés et/ou non accessibles

 

 

Des problèmes d’encombrement des regards et canalisations ont également été recensés et 
répertoriés dans la base de données des plans des réseaux sous SIG. Les principaux dépôts 
(de faibles à forts) au niveau des regards sont listés ci-après. Les regards totalement obstrués 
par des dépôts et/ou des débris végétaux sont présentés dans un second tableau en suivant. 
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N° de regard Type de regard Dépôts

186 Avaloir Dépôts mi-hauteur

263 Avaloir Dépôts mi-hauteur

295 Avaloir Dépôts mi-hauteur

530 Avaloir Dépôts mi-hauteur

720 Avaloir Dépôts mi-hauteur

943 Avaloir Dépôts mi-hauteur

1009 Avaloir Dépôts mi-hauteur

1010 Avaloir Dépôts mi-hauteur

1162 Avaloir Dépôts mi-hauteur

605 Ciel Ouvert Dépôts mi-hauteur

884 Ciel Ouvert Dépôts mi-hauteur

914 Ciel Ouvert Dépôts mi-hauteur

1028 Ciel Ouvert Dépôts mi-hauteur

1124 Ciel Ouvert Dépôts mi-hauteur

1130 Ciel Ouvert Dépôts mi-hauteur

170 Grille Dépôts mi-hauteur

216 Grille Dépôts mi-hauteur

228 Grille Dépôts mi-hauteur

259 Grille Dépôts mi-hauteur

462 Grille Dépôts mi-hauteur

492 Grille Dépôts mi-hauteur

728 Grille Dépôts mi-hauteur

854 Grille Dépôts mi-hauteur

953 Grille Dépôts mi-hauteur

379 Tampon Dépôts mi-hauteur

289 Avaloir Dépôts moyens

581 Avaloir Dépôts moyens

66 Chemin de grilles Dépôts moyens

482 Chemin de grilles Dépôts moyens

569 Ciel Ouvert Dépôts moyens

227 Grille Dépôts moyens

283 Grille Dépôts moyens

383 Grille Dépôts moyens

473 Grille Dépôts moyens

669 Grille Dépôts moyens

735 Grille Dépôts moyens

1050 Grille Dépôts moyens

37 Tampon Dépôts moyens

41 Tampon Dépôts moyens

378 Tampon Dépôts moyens

421 Tampon Dépôts moyens

457 Tampon Dépôts moyens

630 Tampon Dépôts moyens

1221 Tampon Dépôts moyens

Ouvrages avec des dépôts moyens / mi-hauteur

N° de regard Type de regard Dépôts

1131 Ciel Ouvert Dépôts forts

1218 Ciel Ouvert Dépôts forts

10 Grille Dépôts forts

363 Grille Avaloir Dépôts forts

Ouvrages avec des dépôts forts

N° de regard Type de regard Dépôts

50 Avaloir DépôtsFaibles

230 Avaloir DépôtsFaibles

277 Avaloir DépôtsFaibles

1121 Ciel ouvert DépôtsFaibles

225 Grille DépôtsFaibles

291 Grille DépôtsFaibles

305 Grille DépôtsFaibles

320 Grille DépôtsFaibles

366 Grille DépôtsFaibles

425 Grille DépôtsFaibles

434 Grille DépôtsFaibles

479 Grille DépôtsFaibles

517 Grille DépôtsFaibles

520 Grille DépôtsFaibles

555 Grille DépôtsFaibles

579 Grille DépôtsFaibles

691 Grille DépôtsFaibles

710 Grille DépôtsFaibles

715 Grille DépôtsFaibles

763 Grille DépôtsFaibles

861 Grille DépôtsFaibles

941 Grille DépôtsFaibles

948 Grille DépôtsFaibles

969 Grille DépôtsFaibles

981 Grille DépôtsFaibles

989 Grille DépôtsFaibles

1066 Grille DépôtsFaibles

1068 Grille DépôtsFaibles

1145 Grille DépôtsFaibles

231 Grille Avaloir DépôtsFaibles

339 Tampon DépôtsFaibles

736 Tampon DépôtsFaibles

964 Tampon DépôtsFaibles

1204 Tampon DépôtsFaibles

1214 Tampon DépôtsFaibles

Ouvrages avec des dépôts faibles
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N° de 

regard
Type de regard

N° de 

regard
Type de regard

14 Avaloir 610 Grille

467 Avaloir 687 Grille

881 Avaloir 711 Grille

345 Chemin de grilles 712 Grille

483 Chemin de grilles 725 Grille

933 Chemin de grilles 730 Grille

1235 Chemin de grilles 768 Grille

242 Ciel Ouvert 913 Grille

15 Grille 932 Grille

70 Grille 949 Grille

134 Grille 973 Grille

182 Grille 1012 Grille

191 Grille 1013 Grille

215 Grille 1015 Grille

328 Grille 1070 Grille

334 Grille 223 Tampon

484 Grille 587 Tampon

486 Grille 748 Tampon

591 Grille 1217 Tampon

Ouvrages totalement obstrués

N° de regard Type de regard Mise en charge

81 Tampon 5 cm

996 Grille 5 cm

784 Tampon 10 cm

160 Grille 15 cm

21 Grille 165 cm

22 Grille PR Forte*

Ouvrages en charge

*  Mise en charge au niveau du poste de refoulement, non mesurable.

N° de regard Type de regard Dépôts

697 Grille Dépôts enrobé

746 Grille Dépôts béton

Ouvrages avec dépôts particuliers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces dépôts sont principalement situés dans les parties basses de la ville. Il s’agit des zones où 
le réseau pluvial présente des pentes faibles. Un curage de ces tronçons est à envisager. 

Enfin, quelques ouvrages se retrouvent en charge pour des raisons de contre-pente comme 
indiqué dans le tableau ci-dessus. Il s’agit de réseaux secondaires avec de faibles contre-
pentes ne nécessitant pas d’interventions immédiates. 

Toutes les zones de dépôts et les ouvrages dégradés sont localisés sur le plans 1.7.1 et 1.7.2 
insérés en annexe. 

 Anomalies sur les structures du réseau 

Le réseau pluvial du Beausset présente la particularité de se trouver en partie dans des 
propriétés privées avec de nombreuses sections aériennes situées entre deux propriétés 
privées (notamment ruisseau des Goubelets, section aérienne du réseau principal à travers 
Saint-Marc et la Fournigue). Cette particularité pose trois problèmes :  

- celui de l’entretien parfois insuffisant du réseau pluvial par les riverains et notamment 
des sections aériennes où la végétation peut rapidement se développer et engendrer 
une forte réduction de la capacité du tronçon, 

- la variation de la section d’écoulement du réseau aérien au gré des murs de limites de 
propriété, 

- les débordements pouvant subvenir lors d’orages importants provoquent rapidement 
des dégâts dans les parcelles privées jouxtant le réseau contrairement à des tronçons 
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de réseau pluvial en bord de route pour lesquels les débordements s’étalent sur la 
chaussée avec un risque moindre de provoquer des dégâts matériels. 

Lors des investigations terrains, des anomalies de structure ont été recensées sur le réseau 
pluvial du Beausset. Il peut s’agir d’absence d’ouvrages de collecte, de défaut de 
conception/construction ou encore de réductions de section d’écoulement. Ces défauts sont 
indiqués dans la base de données associée au plan du réseau pluvial et sont également 
présentés ci-après. 

 Secteur sans réseau et/ou ouvrages de collecte 

Certains quartiers densément urbanisés ne sont pas équipés de réseau pluvial. On citera 
notamment les lotissements du secteur Sainte-Magdeleine au nord le long du chemin de la 
fontaine des cinq sous ou les lotissements autour de la rue des Jardins du Château à l’ouest 
du centre-ville. Dans ces deux cas, l’absence de réseau n’est pas source de désordres du fait 
de voiries pentues qui font office d’axes d’écoulement. 

Certaines impasses et rues présentent des points bas sans exutoire pluvial adapté. C’est le cas 
notamment pour l’allée des Pruniers où une accumulation d’eau au point bas de l’allée 
provoquait ensuite des déversements par-dessus le muret inondant le garage aval. Le mur a 
été percé pour permettre l’évacuation des eaux mais celles-ci viennent probablement saturer 
le séparateur à hydrocarbures de la plateforme de distribution de carburants. 

En revanche plusieurs secteurs de la ville présentent un nombre insuffisants d’ouvrages de 
collecte. Il peut s’en suivre des désordres hydrauliques sans que le réseau pluvial soit 
insuffisant. Les secteurs les plus sensibles à cette problématique sont : 

- le parking du stade au croisement du boulevard du 8 mai 1945 et du chemin du Rouve, 

- la cour de l’école du chemin du Rouve, 

- la voie de circulation en bas de la place de la mairie, 

- le parking devant la pharmacie du rond-point Pompidou, 

- la rue des jardins du château et l’allée des Asters. 

 Conception des regards 

Quelques grilles et avaloirs ne sont pas placés sur des points bas ou des axes de ruissellement 
des eaux pluviales. Ils ne peuvent alors assurer leur fonction de collecte des eaux. 

N° Regard Localisation

120 Chemin de Fontaine des cinq sous

252 Rond-point Pompidou face à la pharmacie

253 Rond-point Pompidou face à la pharmacie

302 Chemin des Plâtrières

370 Boulevard du 8 Mai 1945 en face du stade

1066 Parc rue Antoine Simoni

Ouvrages de collecte perchés
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 Réduction de section 

Le réseau pluvial du Beausset présente plusieurs réductions de sections qui sont présentées 
dans le tableau ci-après. Les réductions de section importantes ou à enjeux sont détaillées ci-
dessous : 

 au droit du regard n°241 à l’arrière du supermarché Carrefour, la section du canal se 
réduit de manière importante passant de 800 x 900 mm (L x h) à 700 x  600 mm. 
Cette réduction de section engendre des débordements sur le parking du supermarché 
en rive gauche et éventuellement sur les parcelles construites en rive droite dans un 
second temps, 

 au droit du garage Renault sur le boulevard du 11 Novembre 1918 (regard n°280), le 
collecteur principal descendant le boulevard passe d’un diamètre 700 mm à 600 mm. 
Cette réduction de section peut générer des débordements sur le boulevard d’autant 
plus que ce collecteur est déjà limité en amont. En effet, à l’intersection du boulevard 
du 11 Novembre 1918 et du chemin des Plâtrières au droit du rond-point, le collecteur 
principal de diamètre 500 mm à cet endroit reçoit sans changer de section les eaux 
pluviales d’une conduite circulaire Ø500 mm descendant la rue des Plâtrières, ainsi que 
deux conduites Ø400 mm et Ø350 mm de résidences privées. Le collecteur devient 
alors insuffisant et peut occasionner des débordements sur le boulevard du 11 
Novembre 1918, 

 dans le chemin des Plâtrières (regard n°304), une cunette demi-buse 500 x 250 mm 
reçoit les eaux pluviales de la partie amont du chemin et du lotissement de l’Olivier par 
le biais d’un cadre 500 x 600 mm et d’une conduite circulaire Ø300 mm. Plus en aval le 
collecteur à droite du chemin passe d’un diamètre 500 mm à 400 mm (regard n°290). 
Ces réductions de section peuvent engendrer des débordements sur le chemin des 
Plâtrières, 

 au droit de l’école sur le chemin du Rouve, une conduite circulaire Ø500 mm reçoit les 
eaux pluviales des lotissements de la partie haute de ce chemin via une conduite 
circulaire Ø700 mm. Il y a donc une réduction de section importante au droit du regard 
n°394. Cette réduction de section peut générer des débordements sur la voirie, 

 au droit de la place de la mairie et le long de la rue Portalis, le collecteur principal 
descendant depuis la rue de la République passe progressivement d’une section cadre 
700 x 1500 mm à une conduite circulaire Ø800 mm. La modélisation permettra de 
définir si cette réduction de section peut générer des débordements. 

 au droit du regard n°791 rue de la République, on note une réduction de section du 
collecteur principal. Les dimensions de la galerie voutée passent de 900 x 1300 mm à 
600 x 1300 mm. Cette réduction de section peut créer des débordements  dans la rue, 

 au droit du point n°1038 sur la RD26, une conduite circulaire Ø600 mm reçoit les eaux 
d’un fossé de dimension 1400 x 600 x 1000 mm. Cette réduction de section peut 
générer des débordements sur la RD26 compte tenu des forts apports amont, 

 au droit du rond-point Pompidou (point n°1503), l’ovoïde 900 x 1500 mm du centre-
ville et le collecteur Ø800 mm du boulevard du 11 Novembre 1918 se rejoignent et 
sont prolongés par une conduite circulaire Ø1000 mm. Il s’agit là d’une réduction de 
section importante sur un tronçon majeur du réseau pluvial communal. Cette réduction 
peut expliquer en partie les débordements observés fréquemment sur le rond-point 
Pompidou, 

 le ruisseau des Goubelets traverse les lotissements privés avec une géométrie évolutive 
au gré des parcelles longées. Outre des ouvrages de franchissement limitants (Ø1000 
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mm au droit du point n°570), le ruisseau présente une forte réduction de section entre 
les points n°1541 et 524 avec une section qui passe de 1000 x 1000m à 500 x 800 
mm. De plus ce ruisseau est ensuite canalisé dans une conduite Ø400 mm à partir du 
regard n°524. Ces réductions de section peuvent potentiellement provoquer des 
débordements dans les résidences attenantes et sur la voirie de la rue Antoine Simoni. 

 

N° du regard Géométrie en amont Géométrie en aval Localisation

6 Circulaire Ø600 mm Circulaire Ø400 mm Chemin de Fournigue

25 Circulaire Ø500 mm Circulaire Ø400 mm Rue Montaigne

126 Fossé 1500 x 500 x 1000 mm Circulaire Ø500 mm Chemin de fontaine des cinq sous

130 Fossé 3000 x 1000 x 1500 mm Circulaire Ø600 mm Chemin de fontaine des cinq sous

172 Circulaire Ø600 mm Cunette demi-buse 600 x 300 mm N8

176 Circulaire Ø500 mm Circulaire Ø400 mm N8

241 Canal 800 x 900 mm Canal 700 x 600 mm Derrière le supermarché Carrefour

280 Circulaire Ø700 mm Circulaire Ø600 mm Boulevard du 11 Novembre

290 Circulaire Ø500 mm Circulaire Ø400 mm Chemin des Plâtrières 

298 Deux circulaires Ø500 mm Circulaire Ø500 mm Boulevard du 11 Novembre

304 Cadre 500 x 600 mm Cunette demi-buse 500 x 250 mm Chemin des Plâtrières 

309 Circulaire Ø500 mm Circulaire Ø400 mm Chemin des Plâtrières 

320 Circulaire Ø400 mm Circulaire Ø300 mm Rue du lotissement de l'Oliveraie

322 Circulaire Ø500 mm Circulaire Ø400 mm Rue du lotissement de l'Oliveraie

394 Circulaire Ø700 mm Circulaire Ø500 mm Chemin du Rouve

410 Circulaire Ø400 mm Circulaire Ø300 mm Chemin du Beausset Vieux

416 Circulaire Ø600 mm Circulaire Ø500 mm Boulevard du 8 mai 1945

426 Circulaire Ø300 mm Circulaire Ø200 mm Ecole / Rond-point de Lattre de Tassigny

524 Canal 500 x 800 mm Circulaire Ø400 mm Rue Antoine Simoni

528 Circulaire Ø500 mm Circulaire Ø400 mm Rue Antoine Simoni

570 Canal 700 x 2200 mm Circulaire Ø1000 mm Ruisseau des Goubelets

597 Canal 1550 x 600 mm Canal 600 x 1400 mm Ruisseau des Goubelets

603 Cadre 750 x 1900 mm Circulaire Ø800 mm N8

670 Cadre 600 x 1000 mm Circulaire Ø800 mm Rue de Portalis

765 Galerie voutée 700 x 1500 Cadre 600 x 1000 mm Place devant la Mairie

791 Galerie voutée 900 x 1300 Galerie voutée 600 x 1300 Rue de la République

821 Circulaire Ø600 mm Circulaire Ø500 mm RD 26

860 Circulaire Ø600 mm Circulaire Ø400 mm N8

914 Fossé 700 x 700 x 600 mm Circulaire Ø400 mm Avenue du Souvenir français

916 Circulaire Ø600 mm Circulaire Ø500 mm Avenue du Souvenir français

936 Fossé 1200 x 400 x 400 mm Circulaire Ø400 mm Chemin de la Pierre Mouraou

1038 Fossé 1400 x 600 x 1000 mm Circulaire Ø600 mm RD 26

1149 Circulaire Ø400 mm Circulaire Ø300 mm Chemin de la Berenguière

1503 Ovoïde 900 x 1500 + Ø800 mm Circulaire Ø1000 mm Rond-point Pompidou

1510 Fossé 2000 x 1000 x 2000 mm Fossé 1600 x 500 x 1200 mm Fossé longeant le lotissement les Rigaux

1541 Canal 1000 x 1000 mm Canal 500 x 800 mm Ruisseau des Goubelets

Réduction de section

 

 

 

 Contre-pente 

Du fait de la faible pente du terrain naturel et/ou d’une mauvaise pose des conduites, 
quelques tronçons de réseau présentent des contre-pentes provoquant des dépôts et/ou une 
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mise en eau partielle permanente. Le tableau ci-dessous présente l’ensemble des contrepentes 
identifiées. 

 

N° de conduite Longueur (m) Géométrie Dimensions (mm) Pente (%) Commentaires

89 38.4 CIRCULAIRE Ø300 -0.08 Conduite située allée des Mélias

260 9.8 CIRCULAIRE Ø400 -0.07 Conduite située rue Antoine Simoni 

486 43.4 FOSSE 1 000 x 500 x 500 -0.30 Fil d'eau fluctuant selon dépôts

550 12.5 CIRCULAIRE Ø500 -0.59 Levé fil d'eau approximatif à cause de dépôts

565 37.5 CIRCULAIRE Ø600 -3.14 Conduite située rue Victor Rougier au droit du parking.

Tronçons présentant une contre-pente

 

 

Ces contre-pentes observées sur le réseau pluvial du Beausset sont globalement faibles et 
concernent des tronçons de réseau secondaire. Certaines contre-pentes concernent également 
des fossés fortement encombrés de dépôts rendant aléatoire la mesure du fil d’eau réel des 
fossés. Compte tenu de l’absence d’enjeux forts et des faibles contre-pentes, il n’apparait pas 
urgent d’intervenir pour les éliminer. De plus les fossés constituent l’assainissement routier 
des RD. 

 Interconnexion EU/EP et désordres qualitatifs 

Le réseau pluvial est séparatif et il n’a pas été repéré d’interconnexions majeures entre le 
réseau d’assainissement des eaux usées et le réseau pluvial. 

Un seul écoulement par temps sec a été clairement visualisé au cours du repérage : il s’agit 
d’un rejet d’eaux usées dans le réseau pluvial de l’avenue du Souvenir Français derrière les 
services techniques municipaux. 

Des odeurs ou traces d’eaux de lessivage ont été perçues à certains endroits sans que l’on 
puisse confirmer s’il s’agissait d’un rejet via un branchement d’eaux usées non conforme ou le 
déversement d’un seau de "ménagère" dans une grille. 

Pour finir les écoulements par temps sec observés dans l’ancienne galerie du centre-ville 
rendent difficile l’identification de rejets d’eaux usées par temps sec. 

A noter aussi l’observation de fortes intrusions d’eaux claires au droit du regard 752 sur la 
place de la mairie laissant supposer la proximité d’une source ou peut-être d’une fuite du 
réseau d’eau potable. 

Par ailleurs, quelques dépôts de crépis, d’enrobés, de peintures et autres déchets de chantiers 
ont été visualisés lors des investigations. 

La liste des points identifiés est présentée dans le tableau ci-après. Des cartographies de 
localisation de ces regards sont fournies en annexe. 

 

Des mesures devront être prises pour régler ces désordres qualitatifs. La préservation et 
l’amélioration de la qualité des eaux pluviales de la commune en dépendent. 
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N° de regard Type de regard Localisation Observation qualité

276 Avaloir D559B garage Renault Traces eaux de lessivage

919 Ciel ouvert Avenue du souvenir français Ecoulement EU (odeurs de lessive)

922 Grille Avenue du souvenir français Ecoulement EU (odeurs de lessive)

923 Grille Avenue du souvenir français Ecoulement EU (odeurs de lessive)

925

Grille

Avenue du souvenir français 

derrière services techniques du 

beausset

Ecoulement EU (odeurs de lessive)

962 Chemin de grilles bas rue Cavaillon Traces eaux de lessivage

665 Tampon Rue portalis Traces EU suspectées

1157 exutoire fossé chemin de Pignet Traces EU ou eaux de lessivage

752 Tampon place mairie Fuite AEP suspectée

690 Grille parking rue Paul Cezanne Traces peinture

606
Grille

DN8 proche laboratoire 

d'analyse médicale
Traces peinture

Observations qualitatives

 



Rapport de phase I Commune du Beausset 

EAL 15 18 - C  Schéma Directeur de Gestion des Eaux Pluviales 

 

envéo Aménagement Ingénieurs Conseils  

Environnement, Eau et Infrastructures 

Rapport de phase I 
Etat des lieux de l'assainissement pluvial 

35/47 

 

3.5. FONCTIONNEMENT DES RESEAUX PLUVIAUX 

  Planche 1.8 : Fonctionnement hydraulique de la commune 

3.5.1. Bassins versants et occupation des sols 

 Bassins versants 
Un premier découpage du territoire communal en grands bassins versants a été réalisé à partir 
des visites de terrain, des cartes IGN, des études antérieures et de l’agencement du réseau 
pluvial. Ce découpage sera affiné lors de la phase II de l'étude, en fonction du choix du réseau 
qui sera modélisé. 

Le tableau ci-dessous regroupe l’ensemble des bassins versants présentés sur les planches 1.2 
et 1.8 en annexe : 

 

Fleuve Bassin versant
Surface totale 

(ha)

Superficie 

comprise dans le 

territoire 

communal (ha)

Superficie hors 

territoire communal 

(ha)

Pourcentage du territoire 

communal compris dans 

le bassin versant

La Daby 761 693.0 68.0 19%

Le Gourganon 475 424.0 51.0 12%

Le Grand Vallat 201 201.0 0.0 6%

La Jaume 378 237.0 141.0 7%

Le Canadeau 29 29.0 0.0 1%

Ruisseau du Pontillau 303 303.0 0.0 8%

Sous-total 2147.0 1887.0 260.0 52%

La Reppe 3068 1636.0 1432.0 45%

Font de Banon 6 6.0 0.0 0%

Ruisseau de la Bérenguière 39 39.0 0.0 1%

Sous-total 3113.0 1681.0 1432.0 47%

Autre Emplanier 33.0 33.0 0.0 1%

Total 5293.0 3601.0 1692.0 100%

Grand Vallat

La Reppe

 

 

Ces bassins versants ont été classés dans un premier temps comme suit : 

 bassins versants ruisselant en direction de la Reppe. Hormis les secteurs d’habitat 
résidentiel diffus des Ginestes et du Plan Fait, ces bassins versants sont peu ou pas 
urbanisés et représentent une superficie de 16.8 km² sur le territoire communal, soit 
environ 47 % de son emprise. 

La Reppe reçoit des apports pluviaux en amont du Beausset d’un bassin versant de 
14.3 km² environ constitué du versant sud du plateau de Siou. 

 le bassin versant de la doline de l’Emplanier (cuvette karstique sans exutoire 
surfacique) qui représente une petite surface naturelle de 34 ha à l’ouest de la 
commune. 

 bassins versants ruisselant en direction du Grand Vallat dont la majeure partie (93 
%) est occupée par des espaces agricoles ou naturelles et des habitats résidentiels 
diffus. La zone urbaine du Beausset occupe une surface d’environ 1.4 km² entièrement 
située sur le bassin versant aval du Gourganon. Ce cours d’eau qui traverse la zone 



Rapport de phase I Commune du Beausset 

EAL 15 18 - C  Schéma Directeur de Gestion des Eaux Pluviales 

 

envéo Aménagement Ingénieurs Conseils  

Environnement, Eau et Infrastructures 

Rapport de phase I 
Etat des lieux de l'assainissement pluvial 

36/47 

 

urbaine présente un bassin versant de 3 km² environ au droit du chemin de Baro 
Nuecho et un bassin versant total de 7.8 km² au droit de la limite communale avec le 
Castellet. A noter que la commune du Beausset reçoit également quelques apports 
pluviaux depuis Le Castellet (105 ha environ) dont 50 hectares au-dessus du village le 
long de la RD 26 depuis la Vivonne, les Puechs, Notre-Dame et les Escarrières. 

 Occupation des sols 
L'occupation des sols a été définie sur l'ensemble du territoire communal à partir du cadastre, 
des visites de terrain et des photographies aériennes ou images satellites. On peut distinguer 
de nombreux ensembles sur la commune : 

 la zone urbaine principale et ses quartiers périphériques constitués principalement 
d’habitats pavillonnaires denses et de la zone d’activités du Regayet représentant au 
total une superficie d’environ 140 ha, 

 les zones urbaines secondaires plus ou moins définies que forment les nombreux 
pavillons individuels répartis un peu partout sur l’ensemble de la commune du 
Beausset au milieu d’espaces agricoles et naturels :  

o Les Hauts de Rouve et la Venturonne au sud-ouest, 

o Le Plan Fait, le pas de la Crau et les Ginestes à l’Est, 

o Les Escouradières, les Cançades et Ganéou au centre, 

o La Daby nord. 

 les axes routiers RD 26, RD 559B, RD N8, 

 la carrière de la Jaume en piémont nord du Grand Cerveau, 

 une zone entièrement rurale sur le reste de la commune constituée d’espaces agricoles 
et naturels parsemés d’habitats pavillonnaires diffus. 

 

3.5.2. Analyse des écoulements pluviaux 

La ville du Beausset s’est développée à partir de la colline du vieux-village en direction du 
versant de la Venturonne au sud et de la plaine du Gourganon au nord et à l’Est. La ville 
présente globalement une pente générale orientée sud-ouest_ nord-est. 

Les réseaux pluviaux des secteurs urbanisés de la ville sont formés de plusieurs branches 
drainant chacun un ou plusieurs lotissements. On peut distinguer les comportements suivants 
pour les écoulements pluviaux dans ces secteurs urbanisés : 

 

 au nord du Gourganon : 

Au nord de la ville les eaux pluviales de la zone d’activités du Regayet, de Ganéou, de 
Sainte Magdeleine descendent selon un sens global nord-sud en direction du Gourganon. 
Les eaux pluviales de ces quartiers ruissellent directement sur les voiries et les terrains 
avant de rejoindre le réseau pluvial éparse constitué de deux branches de réseau peu 
ramifiées le long de l’avenue du Souvenir Français, le chemin de la Fontaine des cinq sous 
et en bas du chemin de Baro Nuecho. Ces branches de réseau se rejettent ensuite 
directement dans le Gourganon. 

 

 au sud du Gourganon : 
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o la majeure partie de la zone urbaine au sud du Gourganon est drainée par deux 
branches de réseau parallèles. Elles démarrent toutes les deux à l’ouest de la ville 
en tête de bassin versant au niveau des écoles de part et d’autre de la RD 559B. 

o elles descendent la ville selon un axe ouest-est le long de deux parcours différents 
parallèles : 

o à travers le centre-ville pour la galerie principale en suivant successivement 
l’avenue Saint-Louis, la rue de la République, la place de la mairie, la rue 
Portalis, le bas de la rue Paul Cézanne puis les propriétés privées jusqu’au 
rond-point Pompidou. Cette branche de réseau collecte les eaux pluviales 
de tout le centre-ville ainsi que les apports des lotissements à l’ouest, de la 
RD 26 et des terrains en surplomb sur le Castellet. 

o le long de la RD pour l’autre branche jusqu’au rond-point Pompidou. Cette 
branche collecte les eaux pluviales des boulevards du 8 mai 1945 et du 11 
novembre 1918 ainsi que tous les apports provenant du versant de la 
Venturonne au sud de la RD : écoles, stade, chemin de Rouve, chemin des 
Platrières. 

o les deux branches de réseau confluent sous le rond-point Pompidou dans une 
conduite Ø1000 mm qui se prolonge à l’aval du rond-point par un fossé entre le 
supermarché et la maison de retraite, puis à travers les lotissements de Saint-Marc 
et la Fournigue en direction du Gourganon au nord. Ce fossé reçoit à l’aval du 
supermarché les apports pluviaux du quartier des Goubelets collectés par un fossé 
à travers les lotissements et une conduite descendant la rue Antoine Simoni. Le 
collecteur traverse ensuite la RDN8 entre le supermarché et la cave coopérative. 

 

o Les secteurs de Saint-Marc et de la Fournigue sont également drainés par d’autres 
branches de réseau qui suivent un axe sud-nord en direction du Gourganon : 

o deux branches de réseau le long de la route de Marseille RDN8, 

o une branche de réseau le long du chemin de la Fournigue, 

o une branche de réseau à travers le collège collectant les eaux de la maison 
de retraite, du complexe sportif et du lotissement les Jardins de la 
Fournigue, 

o des branches de réseaux internes au site du collège, 

o une branche de réseau qui descend depuis le secteur de Marau, longe le 
lotissement la Boétie dont elle récupère les eaux à l’aval du bassin de 
rétention, puis longe le collège jusqu’au Gourganon. 

 

o au nord du centre-ville, les quelques lotissements privés du secteur de la Gouorgo 
ruissellent directement vers le Gourganon avec parfois quelques antennes de 
réseau pluvial. 

 

3.5.3. Dysfonctionnements 

Parallèlement au repérage du réseau, il a été mené des enquêtes auprès des services 
techniques de la mairie et des riverains afin de déterminer les principaux dysfonctionnements 
du réseau pluvial et leurs manifestations : fréquence du désordre, etc. 
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Parmi ces désordres hydrauliques récurrents, on distingue : 

 ceux liés à une insuffisance de réseaux ou d’ouvrages de collecte (allée des Pruniers, 
chemin du Rouve, chemin des Plâtrières, route du Castellet, caserne des pompiers, 
chemin de la Fournigue, chemin de fontaine des cinq sous, rond-point Pompidou...),  

 ceux liés aux débordements du Gourganon et de la Reppe (chemin de Pignet, chemin 
de Saint-François, chemin de la Gentiane, chemin des Serres),  

 ceux liés à la capacité insuffisante des collecteurs pluviaux (boulevard du 11 Novembre 
1918, rond-point Pompidou, avenue Saint-Louis, rue de la République, boulevard 
Chanzy, jardins maison de retraite et parking supermarché Carrefour, rue Antoine 
Simoni, chemin des Plâtrières, RD 26), 

 ceux liés à la connexion de branchements illicites ou l’existence de déversements 
inadéquates (eaux usées, eaux de lessivage) sur le réseau pluvial et mentionnés à la 
fin du chapitre 3.4 "Anomalies". 

 

La modélisation des réseaux permettra de quantifier l’importance de ces désordres. 

Des solutions d’aménagement seront étudiées afin de réduire ces désordres lors de 
l’élaboration du Schéma Directeur des Eaux Pluviales. 

D’autres points de débordements du réseau pluvial, non mentionnés dans les fiches, ont déjà 
été observés sur la commune du Beausset pour des événements rares à exceptionnels. 

De manière générale, un réseau pluvial n’a pas pour vocation d’évacuer les eaux ruisselées 
pour de tels événements. En effet l’aménagement des réseaux pluviaux pour ces événements 
rares entraînerait des coûts disproportionnés au regard des enjeux. Il est donc acceptable que 
le réseau pluvial communal puisse être insuffisant pour de tels événements. 

L’objectif ici est de répertorier les dysfonctionnements les plus récurrents et dangereux pour 
les biens et les personnes. 

Parmi les désordres répertoriés, une attention particulière sera portée lors du diagnostic au 
secteur du rond-point Pompidou qui constitue le point de convergence des eaux du boulevard 
Chanzy, du boulevard du onze novembre 1918 et de la rue Antoine Simoni. Le réseau pluvial 
de ce secteur traverse ensuite des propriétés privées à travers le quartier de la Fournigue. 

Une attention particulière sera également portée à la répartition des eaux : 

 au droit du carrefour des Lèques entre le Grand Vallat à l’ouest et le réseau pluvial du 
centre-ville à l’Est, 

 au droit du rond-point des écoles entre les deux branches principales du réseau pluvial 
communal : la galerie de l’avenue Saint-Louis et le réseau du boulevard du 8 mai 1945. 

 

Cette répartition sera définie par modélisation en tenant compte de la topographie du terrain 
naturel et des voiries mais aussi de l’organisation des branches de réseau pluvial qui dévient 
parfois les eaux de leur trajet naturel surfacique. 
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4. CONCLUSION 

L'état des lieux de l'assainissement pluvial sur le Beausset montre que la zone urbaine 
possède un réseau pluvial dont la répartition n’est pas homogène : le réseau pluvial est 
relativement développé au sud du Gourganon alors qu’il est peu développé au nord du 
Gourganon. 

La densité de l’urbanisation explique et justifie en grande partie cette différence mais certains 
quartiers denses (Sainte-Magdeleine au nord, rue des Jardins du Château à l’ouest) ne sont 
pas ou peu équipés de réseaux pluviaux. 

Malgré cette disparité, l’essentiel des désordres hydrauliques observés se situent sur des 
secteurs pourvus de réseaux pluviaux mais qui constituent des zones planes et/ou des points 
de convergence des eaux pluviales. 

Lorsque l’on approfondit l'état des lieux, d’autres problèmes pluviaux apparaissent : 

 des insuffisances localisées d’ouvrages de collecte et d’évacuation, 

 des anomalies de structure du réseau (réduction de section d'écoulement, insuffisances 
d’ouvrages de collecte) pouvant générer des désordres hydrauliques localisés. 

 

La modélisation va permettre de quantifier ces désordres hydrauliques puis de tester des 
solutions d'aménagement pour les résoudre. 

Durant cette phase de propositions d’aménagements, il faudra veiller aussi à évaluer et 
compenser l’impact de l’urbanisation future par densification des zones construites et sur les 
nouveaux secteurs des Lecques, de Pignet et de Maran. 

D’un point de vue qualitatif, il n’a pas été constaté de désordres majeurs sur le territoire 
communal hormis le rejet d’eaux usées localisé au niveau de l’avenue du Souvenir Français. 

 

 

Dressé à Lavérune, le 26 juillet 2016. 
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ANNEXE N°1 : FICHES DESCRIPTIVES DE BASSIN DE RETENTION 

 

 

 

 

 



Type d'ouvrage  : Largeur  (m) :

Géométrie : Profondeur (m)  :

Longueur (m) : Volume estimé (m³) :

X

Cote fe

(m NGF)

XPHOTO2 /

n°6 - sortie Ø350 Polyethylene non repéré

PHOTOGRAPHIES - SCHEMAS

n°5 - sortie

n°2 - entrée

n°3 - entrée

(Béton, PVC,…) (colmatage, clapet, …)

n°1 - entrée non répéré

Caractéristiques de la surverse : /

Destination des eaux déversées : /

DESCRIPTIF DES BRANCHEMENTS

Numéro
Section Nature Observations diverses

(mm)

Dimensions de la vidange : /

Equipements (vanne, débourbeur,…) : /

Destination des eaux : /

Observations : Bassin de rétention clôturé dans propriété privée non visitable - Dimensions indiquées approximatives issues du repérage cartographique et non de 

mesures sur le terrain - Bassin de compensation à l'imperméabilisation des sols pour habitations collectives du lotissement les Jardins de la 

Fournigue

DESCRIPTIF DES EQUIPEMENTS

Système de vidange : Gravitaire Refoulement Infiltration

DESCRIPTIF DE L'OUVRAGE DE RETENTION

aérien en série type transit 4 m

Rectangulaire 1 m

30 m 60 m³

LOCALISATION Lotissement les Jardins de la Fournigue - rue Montaigne

XPLAN1 XPHOTO1

Schéma Directeur des Eaux Pluviales du BEAUSSET

Reconnaissance du réseau d'assainissement pluvial
BR  N° 01

Octobre 2015 Fiche descriptive de bassin de rétention des eaux pluviales



Type d'ouvrage  : Largeur  (m) :

Géométrie : Profondeur (m)  :

Longueur (m) : Volume estimé (m³) :

X

Cote fe

(m NGF)

159.81

158.86

159.55

158.36

Ø300 Polypropylène connexion grille - dépôts entrée bassin

XPHOTO2 XPHOTO3

n°6 - sortie Ø300 Polyéthylène

PHOTOGRAPHIES - SCHEMAS

vidange et surverse

connexion grille - dépôts entrée bassin

entrée ouest bassin

n°4 - entrée Ø300 PVC connexion grille - dépôts entrée bassin

n°5 - entrée

n°3 - entrée Ø300 PVC

n°1 - entrée Ø200 PVC connexion grille - dépôts entrée bassin

n°2 - entrée Ø300 PVC connexion grille - dépôts entrée bassin

Destination des eaux déversées : Réseau aval lotissement avec PR puis ruisseau du Gourganon

DESCRIPTIF DES BRANCHEMENTS

Numéro
Section Nature Observations diverses

(mm) (Béton, PVC,…) (colmatage, clapet, …)

Dimensions de la vidange :

Crête de surverse à 1.55 m de hauteur - largeur 1.2 m

Equipements (vanne, débourbeur,…) : Cloison siphoïde

Destination des eaux : Réseau aval lotissement avec PR puis ruisseau du Gourganon

Caractéristiques de la surverse :

Conduite Ø300 mm sans orifice de vidange

Observations : Bassin de compensation à l'imperméabilisation des sols du sud du lotissement les Jardins de la Fournigue. Dépôt sédimentaire important. Orifice de 

vidange absent ou surdimensionné en apparence (Ø300 mm) - Bassin by-passé en cas de saturation du réseau pluvial et/ou ouvrages de collecte 

amont

DESCRIPTIF DES EQUIPEMENTS

Système de vidange : Gravitaire Refoulement Infiltration

DESCRIPTIF DE L'OUVRAGE DE RETENTION

enterré en série de type transit /

11 conduites Ø350 mm 2.45 (hauteur utile)

100 m 110

LOCALISATION Lotissement les Jardins de la Fournigue - allée des érables

XPLAN1 XPHOTO1

Schéma Directeur des Eaux Pluviales du BEAUSSET

Reconnaissance du réseau d'assainissement pluvial
BR  N° 02

Octobre 2015 Fiche descriptive de bassin de rétention des eaux pluviales



Type d'ouvrage  : Largeur  (m) :

Géométrie : Profondeur (m)  :

Longueur (m) : Volume estimé (m³) :

X

Cote fe

(m NGF)

XPHOTO2 /

n°6 - sortie Ø 400 Béton non repéré

PHOTOGRAPHIES - SCHEMAS

orifice de vidange et surverse

n°5 - sortie

n°2 - entrée

n°3 - entrée

(Béton, PVC,…) (colmatage, clapet, …)

n°1 - entrée Ø 400 Béton non repéré

Caractéristiques de la surverse : grille 0.5 x 0.5 m

Destination des eaux déversées : Fossé aval rue Montaigne en direction du ruisseau du Gourganon

DESCRIPTIF DES BRANCHEMENTS

Numéro
Section Nature Observations diverses

(mm)

Dimensions de la vidange : /

Equipements (vanne, débourbeur,…) : dégrilleur béton grossier

Destination des eaux : Fossé aval rue Montaigne en direction du ruisseau du Gourganon

Observations : Bassin de compensation à l'imperméabilisation des sols du lotissement La Boétie. Ouvrage cloturé dans propriété privée non visitable. Talus en terre 

érodés, comblement du fond du lit et de la vidange et déstabilisation de la surverse - Séparateur à hydrocarbures supposé sous voirie entrée 

lotissement - Bassin by-passé en cas de saturation du réseau pluvial et/ou ouvrages de collecte amont

DESCRIPTIF DES EQUIPEMENTS

Système de vidange : Gravitaire Refoulement Infiltration

DESCRIPTIF DE L'OUVRAGE DE RETENTION

aérien en série type transit /

triangulaire /

/ /

LOCALISATION Lotissement la Boétie - rue Montaigne

XPLAN1 XPHOTO1

Schéma Directeur des Eaux Pluviales du BEAUSSET

Reconnaissance du réseau d'assainissement pluvial
BR  N° 03

Octobre 2015 Fiche descriptive de bassin de rétention des eaux pluviales



Type d'ouvrage  : Largeur  (m) :

Géométrie : Profondeur (m)  :

Longueur (m) : Volume estimé (m³) :

X

Cote fe

(m NGF)

XPHOTO2 XPHOTO3

n°6 - sortie Ø400 Polyethylène conduite de vidange sans orifice

PHOTOGRAPHIES - SCHEMAS

vue intérieure aval du bassin de rétention dessableur / ouvrage de chasse

n°5 - sortie Ø600 Polyethylène conduite de surverse - trop-plein

n°2 - entrée

n°3 - entrée

(Béton, PVC,…) (colmatage, clapet, …)

n°1 - entrée Ø800 PVC dessableur et ouvrage de chasse

Caractéristiques de la surverse : Ø600mm à 2.55 m de hauteur par rapport au fil d'eau du bassin

Destination des eaux déversées : Réseau aval en direction du thalweg Notre-Dame puis Gourganon

DESCRIPTIF DES BRANCHEMENTS

Numéro
Section Nature Observations diverses

(mm)

Dimensions de la vidange : conduite Ø400mm à 3.95 m de profondeur sans orifice de vidange

Equipements (vanne, débourbeur,…) :

Destination des eaux : Réseau aval en direction du thalweg Notre-Dame puis Gourganon

Observations :
Bassin de compensation à l'imperméabilisation des sols du nouveau quartier nord-ouest du centre-ville - Ouvrage équipé d'un dessableur et d'une 

chasse d'eau en entrée - Ouvrage sans dépôts visualisés au droit des regards

DESCRIPTIF DES EQUIPEMENTS

Système de vidange : Gravitaire Refoulement Infiltration

DESCRIPTIF DE L'OUVRAGE DE RETENTION

enterré en série type transit /

3 conduites circulaires Ø1200mm 2.55 (hauteur utile)

80 270

LOCALISATION Rue de la Ferrage

XPLAN1 XPHOTO1

Schéma Directeur des Eaux Pluviales du BEAUSSET

Reconnaissance du réseau d'assainissement pluvial
BR  N° 04

Octobre 2015 Fiche descriptive de bassin de rétention des eaux pluviales



Type d'ouvrage  : Largeur  (m) :

Géométrie : Profondeur (m)  :

Longueur (m) : Volume estimé (m³) :

X

Cote fe

(m NGF)

181.71

181.83

180.48

Schéma Directeur des Eaux Pluviales du BEAUSSET

Reconnaissance du réseau d'assainissement pluvial
BR  N° 05

Octobre 2015 Fiche descriptive de bassin de rétention des eaux pluviales

LOCALISATION Parking école - Rond-point entrée ville Ouest RD 559B

XPLAN1 XPHOTO1

DESCRIPTIF DE L'OUVRAGE DE RETENTION

enterré en série type transit 1.8

circulaire Ø1800 mm 1.35 (hauteur utile)

25 50

Observations :
Ouvrage de compensation à l'imperméabilisation des sols du parking de l'école - Ouvrage sans dépôts apparents. Bassin by-passé en cas de 

saturation du réseau pluvial et/ou ouvrages de collecte amont - Volume ouvrage non optimisé car surverse trop basse

DESCRIPTIF DES EQUIPEMENTS

Système de vidange : Gravitaire Refoulement Infiltration

Dimensions de la vidange : Ø200 mm à 2.95 m de profondeur

Equipements (vanne, débourbeur,…) : /

Destination des eaux : Galerie rue Saint-Louis et centre-ville vers Gourganon

Caractéristiques de la surverse : Ø400 mm à 1.35 m de hauteur par rapport au fil d'eau du bassin

Destination des eaux déversées : Galerie rue Saint-Louis et centre-ville vers Gourganon

DESCRIPTIF DES BRANCHEMENTS

Numéro
Section Nature Observations diverses

(mm) (Béton, PVC,…) (colmatage, clapet, …)

n°1 - entrée Ø400 PVC

n°2 - entrée

n°3 - entrée

n°5 - sortie Ø400 PVC surverse plus basse que génératrice supérieure ouvrage

XPHOTO2 XPHOTO3

n°6 - sortie Ø200 PVC

PHOTOGRAPHIES - SCHEMAS

vue intérieure bassin de rétention surverse et vidange



Type d'ouvrage  : Largeur  (m) :

Géométrie : Profondeur (m)  :

Longueur (m) : Volume estimé (m³) :

X

Cote fe

(m NGF)

Schéma Directeur des Eaux Pluviales du BEAUSSET

Reconnaissance du réseau d'assainissement pluvial
BR  N° 06

Octobre 2015 Fiche descriptive de bassin de rétention des eaux pluviales

LOCALISATION

XPLAN1 /

DESCRIPTIF DE L'OUVRAGE DE RETENTION

aérien en série type transit /

deux conduites circulaires Ø400 mm en parallèle 0.72 m

30 m et 40 m 8

Observations :

Bassin de compensation à l'imperméabilisation des sols de l'impasse - Bassin by-passé en cas de saturation des ouvrages de collecte amont

DESCRIPTIF DES EQUIPEMENTS

Système de vidange : Gravitaire Refoulement Infiltration

Dimensions de la vidange : orifice Ø120 mm

Equipements (vanne, débourbeur,…) : /

Destination des eaux : vallon du chemin de Baro nuecho

Caractéristiques de la surverse : chemin de grilles

Destination des eaux déversées : voirie puis vallon du chemin de Baro nuecho

DESCRIPTIF DES BRANCHEMENTS

Numéro
Section Nature Observations diverses

(mm) (Béton, PVC,…) (colmatage, clapet, …)

n°1 - entrée Ø 400 Polyethylène

n°2 - entrée

n°3 - entrée

n°5 - sortie

/ /

n°6 - sortie Ø 400 Polyethylène

PHOTOGRAPHIES - SCHEMAS
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ANNEXE N°2 : CARTOGRAPHIES DE LOCALISATION DES ANOMALIES 
QUALITATIVES VISUALISEES OU SUSPECTEES 

 

 



EAL 15 18 Octobre 2015

0 5 10 

 Localisation des anomalies
qualitatives visualisées ou

suspectées

N° Regard
221

Défauts/ Remarques
DEPOTS_BETON
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0 5 10 

 Localisation des anomalies
qualitatives visualisées ou

suspectées

N° Regard
276
281

Défauts/ Remarques
EAUX_LESSIVAGE?
HYDROCARBURE
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0 5 10 

 Localisation des anomalies
qualitatives visualisées ou

suspectées

N° Regard
276
281

Défauts/ Remarques
EAUX_LESSIVAGE?
HYDROCARBURE
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 Localisation des anomalies
qualitatives visualisées ou

suspectées

N° Regard
606

Défauts/ Remarques
TRACES_PEINTURE
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 Localisation des anomalies
qualitatives visualisées ou

suspectées

N° Regard
665

Défauts/ Remarques
TRACES_EU_SUSPECTEES
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 Localisation des anomalies
qualitatives visualisées ou

suspectées

N° Regard
690
697

Défauts/ Remarques
TRACES_PEINTURE
DEPOT_GOUDRON
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 Localisation des anomalies
qualitatives visualisées ou

suspectées

N° Regard
746

Défauts/ Remarques
DEPOTS_BETON
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 Localisation des anomalies
qualitatives visualisées ou

suspectées

N° Regard
752

Défauts/ Remarques
FUITE_AEP
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 Localisation des anomalies
qualitatives visualisées ou

suspectées

N° Regard
919
922

Défauts/ Remarques
ECOULEMENT_EAUX_USEES
ECOULEMENT_EAUX_USEES
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 Localisation des anomalies
qualitatives visualisées ou

suspectées

N° Regard
923
925

Défauts/ Remarques
ECOULEMENT_EAUX_USEES
ECOULEMENT_EAUX_USEES
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 Localisation des anomalies
qualitatives visualisées ou

suspectées

N° Regard
962

Défauts/ Remarques
DEPOT_EAUX_LESSIVAGE
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 Localisation des anomalies
qualitatives visualisées ou

suspectées

N° Regard
1157

Défauts/ Remarques
EU_OU_LESSIVAGE
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ANNEXE N°3 : FICHES REGARDS DISPONIBLES UNIQUEMENT EN 
VERSION NUMERIQUE 
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ANNEXE N°4 : PLANCHES GRAPHIQUES 

 

Planche 1.1 Localisation géographique 

Planche 1.2 Hydrographie et bassins versants 

Planche 1.3 Inventaire des points de captage (source : BRPEC) 

Planche 1.4 Cartographie de l’aléa inondation par submersion marine - PPRNI                  
(source DDTM 34)  

Planche 1.5 Patrimoine architecturel, culturel et naturel 

Planche 1.6.0 Plan général du réseau pluvial 

Planche 1.6.1 Plan détaillé du réseau pluvial (secteur nord centre urbain) 

Planche 1.6.2 Plan détaillé du réseau pluvial (secteur sud centre urbain) 

Planche 1.6.3 Plan détaillé du réseau pluvial (secteur ouest centre urbain) 

Planche 1.6.4 Plan détaillé du réseau pluvial (secteur La Venturonne-Hauts de 
Rouve) 

Planche 1.6.5 Plan détaillé du réseau pluvial (secteur de la Reppe – chemin de la 
Berenguière) 

Planche 1.7.1 Anomalies du réseau pluvial (centre urbain) 

Planche 1.7.2 Anomalies du réseau pluvial (secteurs secondaires) 

Planche 1.8 Fonctionnement hydraulique de la commune 

 


